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SINGLE SPLIT

ASORTIMAN

H-INVERTER (R32)

STANDARDNI INVERTER (R32)
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ASORTIMAN

KOMPAKTNI INVERTER (R32)

KOMPAKTNI INVERTER (R32)

STANDARDNI INVERTER (410A)

STANDARDNI INVERTER (R410A)
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SINGLE SPLIT

PREGLED KARAKTERISTIKA

Kategorija H-Inverter (R32)
BLDC komp. i . . . . . . . . [
motor ventilatora
Eurovent sert. . . . . . . . . L3
/SEECZ;\:ukug nivoa . . . . . . . . .
Ispravija¢ varijacija . . . . . . . . .
napona
. Lopatica sa Sirokim
. . . . . . . . .
Najvisa otvorima
e Optimizovana
efikasnost " ; . . . . . . .
putanja izmenjivata
Pokretanje u reZimu . . . . . . . . .
Stednje energije
Kontrola mafsv ° ° ° ° ° ° .
malne potrognje
Zakljucavanje o* o* . . . . . . .
rezima
Stanje pripravnosti . . . . . . . . .
Komforno rashiadanje
sasenzorom . . . . . . .
viaZnosti**
KomfonTo Tihi noéni rad . . . . . . .
okruZenje
Neprekidno hladenje . . . . . . . . .
Brzi pouzdan rad . . . . . . . . .
. R1 kompresor . . . .
Visoke
performanse  cralopatica . . . . . . . . .
otporna na koroziju
Postavljanje . . . . . . . . .
dugatkog cevovoda
LG ThinQ*** . . . . . . . . .
Jednostavno upraviianje . . . . . . . . .
(P1-485 veza)
iy 1 tatka
Praktitan Eksterni ulaz"*** N N ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ° ¢
sistem
upravljanja Prisilno hladenje . . . . . . .
Mobile LG MV . . . . . . . . .
Sedmicni . . . . . . . . .
program*es
Prosirene Funkcija synchro
& i
primene Povezivanje sa AHU . . . . . . .
Sa upravijazem PREMTBOOT / PREMTBBOT / PRENITB100

Dostupno s

e u plafon (840 x 84:

zaugradnju ispod plafona i za parapetne modele,

0 7a kasetne modele u
** Dostupno uz LG ¢
*+++ Nije dostupno za zidne modele

##4* Sedmicni program je raspoloziv sa Ziénim daljinskim upravijacem

-Fi modem (PWFMDD200) i potrebno je da bude povezan sa unutrasnjom jedinicom

Standard Inverter (R32)

Compact Inverter (R32)

BLDC komp. i . . . . . . . . . .
motor ventilatora
Eurovent sert. . . . . . . d © ° M
SEERvisokognivoa o . . . . . . . . .
/scop
Ispravijat varijaciia o . . . . . . . . .
napona
. Lopatica sa Sirokim . ° . . . 0 . . . L
Najvisa otvorima
energetska -
efikasnost Optimizovana . . . . . . . .
putanja izmenjivaca
Pokretanje u rezimu o . . . . . . . . .
Stednje energije
Kontrola maksi- . . . . . . . .
malne potrosnje
Zakljutavanje
refima
Stanje pripravnosti ~ ® o . . . ° ° © ° N
Komforno rashladivanje
sasenzorom . . . . . . . . . .
viaknosti** -
Komforno Tihi noéni rad . . © ° . © © M
okruZenje e
Neprekidno hladenje @ . . L L4 L L4
Brz i pouzdan rad . . . L . . ° . ° °
N R1 kompresor . °
Visoke -
performanse  cralopatica . . . . . . . . . °
otporna na koroziju
Postavijanje . . . . . . . . . .
dugatkog cevovoda o
LG ThinQ*** . . . . . . . . . .
ook o . . . . . . B . .
Prakti¢an 1 atia . . . . . . . . . .
Eksterni ulaz****
tem e —
upravljanja Prisilno hladenje . . . . . . .
Mobile LG MV o . ] 4 . . ° ° ° ©
Sedmitni . . . . . . . . . .
program**+**
ProSirene Funkcija synchro . °
moguénosti -
primene ovezivanje sa AHU . . . . . . . .
* Sa upravijatem PREMTBO01 / PREMTBBO1 / PREMTB100 / PREMTBB10

2a ugradniu ispod plafona i za parapetne modele.

** Dostupno samo za kasetne modele ugradne u plafon (840
*** Dostupno uz LG Wi

o e
e i

4
FMDD200) i potrebno je da bude povezan sa unutrasnjom jedinicon

iodem (P
tupno za zidne modele.

program je raspoloiv sa #inim daljinskim upravijacem
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SAZETAK KARAKTERISTIKA

ZASTO LG SINGLE SPLIT?

Trostruki asortiman za prilagodavanje na lokacij

Trostruki asortiman LG komercijalnih uredaja nudi veliki broj opcija za prilagodavanje jedinstvenim potrebama korisnika i uslovima za ugradnju.

142

H-INVERTER (R32)

STANDARDNI INVERTER (R32) KOMPAKTNI INVERTER (R32)

32 Sets. 45 Sets. 16 Sets.
Visoke performanse

ASORTIMAN
- Pagodno za funkcije visokog kvaliteta o

H-INVERTER (R32) - Maksimalna duzina cevovoda do 85m *

- Podni senzor za otkrivanje (fabricki . *
SEER ugraden) Q -] 2
-5 - Sirok opseg hladenja (-20°C - 52°C) i UIEL E VB

- Sirok opseq grejanja (-25°C - 18°C) i

100% kapaciteta na -15°C *
Siroka komercijalna primena
~Pogodno za Siroku komercijalnu
primenu .

TVEReR (N 2) - Maksimaina duzina cevovoda do 85m* o

- Funkcija Synchro kod modela iznad Q o [
SEER 36k (Maks. 4 un. jed))

- - Wi-Fi modem i podni senzor za e e (W EYD

x> - otkrivanje (opcionalno)

- Sirok opseg hladenja (-20°C - 52°C)*

- Sirok opseg grejanja (-25°C - 18°C)*

Kompaktni i ekonomiéni
KOMPAKTNI - ?Ogdoadvnn?éa prometna okruzenja i male

. :

INVERTER (R32) {1, ompaktniilaki za ugradnu 9 Q L+ ]
SEER - Maksimalna duzina cevovoda do 50m*
B - Wi-Fi modem i podni senzor za At Bt uuct

otkrivanje (opcionalno)
- Opseg hladenja (-20°C - 50°C)*
- Opseg grejanja (-15°C - 18°C)*

* Specifikacija moze da t od modelz

uje

Primena: Premijum stambeni i poslovni prostori
Resenje : H-Inverter

Visoke performanse

2o
=

Visok nivo ustede Snano hladenje i
nergi grejanje u teskim

Snane performanse u tefkim uslovima ° 2

r Senzor
/ podne temperature

@ efikasnost

Maksimalna duZina Komforno zagrevanje sa

cevovoda do 85m podnim senzorom
(sa premjum plotomm)

S

Ugradena pumpa za
kondenzat

Povezivanje sa AHU

ssnovano na maksimalnom radu uredaja jedinice su date na primeru

likuje u zavisr

Primena: Veliki restorani i kafei
Resenje: Standard Inverter

Postavijanje dugatkog cevovoda (maks. 85m)

Jedna aplikacija za sinhronizovanje
Dostupno za kasetne | kanalske mocele sa opciama za ugrach 2/3/4 unutratnjefecnice. () *

Siroka komercijalna primena

il ©

St apein s T
Hladenje STy -20-52°C cevovoda do 851
Grejanje (VT -25 - 18°C
Funkcja Synchro kod Povezivanje sa AHU

- modela iznad 36k
Mocne performanse (Maks. 4 un jed)

i Sirok opseg rada ;

Dodatni pribor na zahtev*

WLFi, pumpa 2a kondenzar, senor prisustva ud

Dodatni pribor se narutuje i kupuj

ojeno i ugraduje se na licu m fa se razlikuje u zavisnosti od

2l kombins

Primena: Male prodavnice
Resenje: Kompaktni Inverter

Lako postavljanje spoljne jedinice (kroy, terasa, zid) Kompaktni i ekonomiéni

Spoljna jedinica sa 1 ventilatorom

@

Veoma kompaktni i laki

Maksimalna dufina
cevovoda do 50m

S

Povezivanje sa AHU Dodatni pribor na zahtev*

Wi pumpa 2a kondenzat,
nzor prisustia jud

* Dodatni pribor se narutuje  kupuj

azlikuje u zavisnosti od

/0jeno i ugraduje se na licu mesta. X Specifikacia mofe d:

modela il kombinacie.
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SAZETAK KARAKTERISTIKA

ZASTO LG SINGLE SPLIT?

Kombinacija po izboru

Primenom koncepta kombinacija po izboru, ukupan asortiman se povecava sa 45 na 93 kompleta, dok se broj spoljnih jedinica smanjuje sa 17

EAna5EA
PRETHODNO (NEPROMENJIVA KOMBINACIJA) NOVO (KOMBINACLJA PO IZBORU)
Odvojena spoljna je

Odvojena spoljna jedinica

ica

Kapacitet  Standard Compact Kapacitet Standard Compact

9K Un. jed. Sp. jed. 9/12K UUAT -
12K Visoki  Visoki +ex 18K uul *UUAT
Un. jed. Sp.jed. 18K Odueni 24730 _UUCT ~* UUBI
Standard ~ Standard Standard 24K Standard  Standard Standard 36K UUD1/3_ ™ uuC
: o 30K Zuecndd  48/60K _UUD1/3
Compact Compact 36K UU36WCR Compact Compact Ukupno 5 modela
Wanjaveicina
42K
UU48WR
48K UU49WR
UUBOWR
60K UusTWR

Ukupno 17 modela

KanaLski | cvt 0sTAL0 | ukuPNO

ol Junsoor T oso o SN
Visoki

ASORTIMAN] ~ CsT

_ Visoki - - Visoki

Standard 13 15 11 1 40 ypanasortiman _Standard _ 13 95 11 6 45
Compact 5 povecan sa Compact
Ukupno 3 E] 2 45 45na93kompleta _ Ukupno

ProSireni tip proizvoda

Asortiman LG Single split uredaja se prosirio sa dvostrukog na trostruki, ukljuéujuci razlicite tipove unutradniin jedinica

Diferencirane specifikacije

LG Single Split obezbeduje diferencirane karakteristike (performanse/ugradnja/pogodnost) sa svakom linfjom proizvoda

H-INVERTER STANDARD COMPACT
19Y Standard
Visoke Kompakti (R32)
performanse ekonomicni
SEER klasa A++ ~ A+ A+t~ A Art~Ar
Kapacitet hladenja* na 48°C 105%

Performanse Kapacitet grejanja* na-15°C 124 98% 00%
Opseg rada (Hladenje, ST) 20 5_48°C
Opseg rada (Grejanje, DT) 20-18 8-18°C
Maks. duzina cevovoda 50m 35m 50m
Kapacitet hladenja na 50m

Postavljanje
Pumpa za kondenzat (Kassetni) . o o .
Pumpa za kondenzat (Kanalski, za . Dodatni pribor Dodatni pribor Dodatni pribor
ugradnju ispod plafona)
Kontrola vlaznosti (kasetni, za ugradnju
ispod plafona, parapetni) ° i . L]
Wi-Fi (Kasetni) Dodatni pribor Dodatni pribor fatni pribor Dodatni pribor

Pogodnosti Podni senzor (Kasetni) ° Nije dostupno Nije dostupno Nie dostupno
Preti¥¢avanje vazduha (Kasetni) Dodatni pribor Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
Senzor prisustva ljudi (Kasetni) Dodatri pribor Dodatni pribor Dodatni pribor Dodatni pribor
Aplikacija Synchron Nije d

Ostalo

AHU kompl. za komunikaciju

3 1

*Na osnovu podataka sa internih testiranja za model od 9,5 kW. (Kapacitet je izratunat u poredenju sa standardnim

X Specifikacija moZe da se razlikuje u zavisnosti od modela li ko
X Kod kasetnih modela, imajte na umu da

a funkcija zavisi od primene preporucene ukrasne prednje ploze

modelom 19Y)

KAPACITET)| H-INVERTER (R32) STAI RDNI INVERTER (R32) KOMPAKTNI INVERTER (R32)
Kanalski Kanalski Kanalski
Btu/h kW pritisak _pritisak pritisak _pritisak pritisak _pritisak
D s = D iy = S
3o a0 s
ok 1as | s
e @ wn @ um @ wa 9 o
Jedinica x 545 x 288 50 x 330 950 x 834 x 330

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

NAJVISA ENERGETSKA EFIKASNOST

SEER / SCOP

Napredne tenologije kompanije LG omogucavaju vrhunsku energetsku efikasnost

Vrhunska
efikasnost

Klasa SEER/SCOP

kw 25 34 5.0 [X:] 8.0 9.5
> .

SEER 0 68 76 85 78 76
Ast Avs A++ Aves Avs A+s
40 40 44 48 48 45

scop
A+ A+ Ar Avt Ar+ Ar

3 Ove vrednosti su zasnovane na H-Inverter plafonskom kasetnom modelu, i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primenjene kombinacie

Evropska energetska oznaka

SEER scop

A+ SEER =85 SCOP 5.1
A+ 6.1 <SEER < 85 46<SCOP <51
A+ 56 <SEER< 6.1 40<=SCOP <46

A 5.1 =SEER < 56 34=SCOP < 40
B 46 <SEER < 5.1 3.1 <SCOP < 34
[ 41 <SEER <46 28<5COP < 3.1
D 36 =SEER < 4.1 25=5COP 28

* Zasnovano na plafonskom kasetnom modelu (6.8 kW)
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SINGLE SPLIT - KLIUCNE KARAKTERISTIKE

NAJVISA ENERGETSKA EFIKASNOST

Usteda energije

LG komercijalni klima uredaji ¢e automatski menjati temperaturu izduvnog vazduha tako éto ¢e kontrolisati temperaturu rashladne te¢nosti na

osnovu razlike izmedu i zadate

je temperature. Tokom rada u rezimu hladenja, temperatura isparavanja ¢e se

povecati ako se razlika u temperaturi smanji. Ovo omoguéava pove¢ani komfor i smanjenu potro3nju energije

tan vazduh u prost

Temperatura rashladne te¢nosti (isp je)
maks. maks.
min
min

Konvencionalno Pokretanje u rezimu

stednje energije

g
T Unutragnja
g temperatura
:
&8
ﬁ Pode3ena temperatura
Temperatura
rashladne tecnosti
Trajanje hladenja

Kontrola maksimalne potrosnje

Funkeija kontrole maksimalne potroznje spre¢ava klima uredaj da radi
na maksimalnom nivou, istovremeno zadrZavajuci trenutno podeenje
sistema, radi smanjenja potrognje energije. Ova funkcija doprinosi
smanjenju trogkova za energiju tokom vrénih perioda koriéenja
energije, kada je cena struje mnogo viga.

Zakljucavanje reZima

Temperatura rashladne te¢nosti (k

d ija)

——— maks.
maks.

——— min ——— min

Radna jacina struje

Konvencionalno Pokretanje u rezimu

Stednje energije

Maksimalna

Ogranicena

struja Prekid

Vreme

Podesite reim rada li na ,Samo hladenje” i na ,Samo grejanje”; bilo pomocu Zi¢nog daljinskog upravijata il DIP prekidata, da biste spreili
kombinovano aktiviranje hladenja i grejanja. (Neki modeli zahtevaju Zi¢ni daljinski upravijat za funkeiju zakljuavanja re#ima, pogledajte tabelu sa

pregledom karakteristika)

S *_—
Samo hiadenje i i ! !
1 2 3 4
Samo grejanje I ! i ||
T IR 2 3

“TUKi.

UK,
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SINGLE SPLIT - KLJUENE KARAKTERISTIKE

PRIJATNO OKRUZENJE

Komfor uz senzore temperature i vlaZnosti
Uz upravijanje na osnovu dvostrukog oitavanja, klima uredaji mogu veoma brzo da naprave prijatno unutrasnje okruZenje za sve korisnike

Y

. S
/ e S - DUAL
3 SENSING
- CONTROL
Komfor Uz otitavanje i temperature i vlaZznosti, ova funkcionalnost

pomaze da se izbegne preterano hladenje i odvlaZivanje,
&ime se postize najvidi nivo udobnosti

)

Vlaznost  Temperatura

% Komforno ra

i samo za plafonske
parapetne model

eta (UTO9FH, UT12FH, CTOSF,

2%CT

Suvo leto

Tokom suvog leta, sistem oitava nizak nivo viaznosti i povecava koeficijent rada da bi povecao viaznost, kako b se dobilo prijatnije
okruzenje i energetski efikasan rad

LG Single Split

Op3ti model

Suvo
leto

@27 B 30%" ] Ta
Rashladne

ool =il
Visoko

Visoko

« Prijatno okruZenje
Cine¢i da soba bude manje suva
+ Povecana energetska efikasnost
Obezbeduje optimizovano hladenje i $tedi energiju uzimajuci u obzir

« Neprijatno okruzenje
Eliminisanje viska latentne toplote, nezavisno od vlaznosti
* Otpadna energija
Eliminisanje nepotrebne latentne toplote

vlaZnost

Vlazno leto 1) Uslovi u prost

Tokom vlaznog leta, sistem otitava nivo vlaznosti i povecava koeficijent rada da bi brzo smajio vlaznost, kako bi se dobilo prijatnije
okruZenje u prostoriji.

Viazno
leto

o

il

Sb Viazno

Sl leto

@27°C Q8s%” ﬂ Te"
Rashladne

 Prijatno okruZenje
Brzo eliminisanje latentne toplote uz pomo¢ senzora viaznosti

ijatno okruZenje
Opste eliminisanje latentne toplote, nezavisno od vlaZnosti
1) Uslovi u prostorij 2) Temperatura isparavanja
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SINGLE SPLIT - KLJUCNE KARAKTERISTIKE

PRIJATNO OKRUZENJE

Tihi noéni rad

Funkcija tihog no¢nog rada moze da smanji nivo buke nocu, jednostavnim podesavanjem DIP prekidaa na § plogi spoljne jedinice.

Do 8 dB(A)*

Tihi noéni

*Vrednost je zasnovana na modelu od 14,6 KW

Neprekidno hladenje

LG Single Split modeli mogu da vre neprekidno hladenje na niskim temperaturama okoline (¢ak do -15°C)

Prethodni LG Single Split

5 B B B  tSplmatemp-1sC g * Spoljna temp. 207
2 Ukljucen Iskijuéen Ukljucen Iskljuten £
g a
E E
3 2
s H Neprekidni
3 3 rad
Vreme Vreme
L STOP :
Ponovljeno hladenje se zaustavlja pri
. niskoj temperaturi okruZenja |

Neprekidno hladenje pri niskoj
temperaturi okruZenja

* Zasnovano na standardnom modelu od 36k (posle 2019) *Zasnovano na standardnom modelu od 36k (posle 2019)

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

VISOKE PERFORMANSE | POUZDANOST

Brz i pouzdan rad

Zeljena sobna temperatura moZe brze da se postigne pomocu otitavanja pritiska i temperature.

« Brz odziv zahvaljujui otitavanju i spremnosti za pokretanje rada.
+ Zadati nivo performansi se dostize uz izbegavanje o¥tecenja
kompresora usled kompresije te¢nosti ili manjka ulja.

Samo senzor temperature

—=

Senzor temperature

Procenjivanje

Otitavanje P pritiska

Potrebno je vige vremena
/ Nema pouzdanog

.

Pametni senzor

&

Senzor temperature Senzor
pritiska
Direktno otkrivanje Rad
pritiska rashladne te¢nosti kompresora
Brzi
pouzdan rad
Odlaganje ===~ Konvencionalni
o vremena —— Pametni senzori
§ | ukljucivanja —— Stvarni pritisak
-3 A R —
&
Razlika u ofitanim |_~>~----
podacima
Vreme
150

« Uz otitavanje pritiska, Zeljena temperatura se dostize za 30%
krace vreme pri hladenju i 44% pri grejanju.

« Hladenje

«_ Regulisanje temperature

Izlazna temperatura (°C)

12°C

Pametni senzor
(regulisanje pritiska
i temperature)

2 3 Vreme (min.)

ntemih testiranja

« Grejanje
Pametni senzor
(regulisanje pritiska
i temperature)
40°C = c
g
g
i Regulisanje temperature
£
5
k
)
3 5 Vreme (min.)
% Na osnovu sainternih testiranja

SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

VISOKE PERFORMANSE | POUZDANOST

R1Compressor™

Kompresor R1 kombinuje visoku efikasnost i nizak nivo buke spiralnog kompresora i strukturu rotacionog
tehnologija omoguceva kompaktan model visoke efikasnosti.

0=, ¢
vracanje ulja i vodice l
‘ za separaciju ulja za N

smanjenje izbacivanja
ulja

p ova

o @) Prosiren opseq rada
/ (maks. 150Hz)
- Einak
v | - ol utinak grejania

Struktura sa prolaznim otvorom

podrika na oba kraja radilice

- Solidan rad kompresora obezbeduje
vecu dugotrajnost

Donje - Nizinivo buke i vibracija (**maks. 4dB(A) +)
komprimovanjei . panja tezina (**20% 1)
jednostavna - Vrhunska pouzdanost
struktura

Konvencionalni kompresor R1Compressor™

Spiralni: Velika efikasnost / nizak nivo buke

(Neprekidno komprimovanje, ali slozena struktura) jednostavna struktura

# v Hibridni spiralni oblik
Deo za komprimovanje / (LG patent)*
(gornji) %\

* Broj patenta (J. Koreja:

u 10-1059880,

SAD: RE46106),

Motor
B Deo za komprimovanje

Motor
Podokvir

Delovi za
komprimovanje
(gornji — doniji)
Radilica prolazi kroz spiralu

— eliminige se nagibno kretanje

Ulje —e

Jednostavna struktura:
bez podokvira

Struktura za dovod ulja

bolja nego kod prethodne spirale

Ulje

Rotacioni: Jednostavna struktura
(Kompresija po 1 rotaciji)

Motor -
Progiren opseq rada (maks. 150Hz)

komprimovanje
(dony) Nii nivo buke i vibracija (*max 4dB(A) +)

Ulje —o. Manja teZina (*20% | )

Deo za
komprimovanje

Revolucionarna spirala: Visoka efikasnost / Stabilna i
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

VISOKE PERFORMANSE | POUZDANOST

Crna lopatica otporna na koroziju

Primenjen je crni premaz sa unapredenom epoksidnom smolom radi jake zatite od raznih korozivnih spoljnih uslova kao &to su zasienost solju
i zagadenost vazduha, ukljutujui isparenja iz fabrika.

Duzi Zivotni vek, niZi troSkovi odrZavanja o

Hidrofilni sloj (protok vode)
Hidrofilni premaz svodi na najmanju meru skupljanje viage na lopatici.

Akril + epoksid + melaminska smola (otpornost na koroziju)
Crni premaz pruZa jaku zadtitu od korozije

SST (Test prskanjem solju) CCT (Ciklicni test na koroziju)

Proces testiranja Proces testiranja

X Proces se } } g X Proces se
tH ponavlja 8 ponavlja
Magla” Magla” Swo Vlazno”
(35°C, 24 sata) (35°C, 2 sata) (70°C,25at8)  (S0°C, 2 sata)

Proces tesitiranja se obavlja u skladu sa S0 9227.

Proces tesitiranja se obavlja u skladu sa IS0 14933,
1) Koncentracija slane vode: Vodeni rastvor NaCl (5%)

1) Koncentracija slane vode: Voden rastvor NaCl (5%)
3 Promenjeni suvi uslovi: 60°C, 4 sata 70°C, 2 sata
2) Dejonizovana voda

Rezultati testiranja (5% podrucje kvarova u poredenju sa pocetnim)  Rezultati testiranja (5% podrucje kvarova u poredenju sa podetnim)

1950 sati 1300 sati

1000 sati 500 sati

Zlatna lopatica Crna lopatica Zlatna lopatica Crna lopatica

100% materijal od bakra da bi se sprecila

100% materijal od bakra da bi se sprecila
korozija i curenje rashladne tecnosti

korozija i curenje rashladne te¢nosti
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SINGLE SPLIT - KLIUCNE KARAKTERISTIKE

VISOKE PERFORMANSE | POUZDANOST

Postavljanje dugackog cevovoda

Maksimalna duZina cevovoda do 85m i uzdignutih cevi do 30m obezbeduie fleksibilnost za razlicite uslove i jednostavno postavijanje.

Maks. 85m
Maks. 30m | Ukupnaduzina
izmedu spoljne i cevovoda
unutradnje jedinice

[Uslovi testiranja]

- Lokacija: Sediéte kompanije LG

- Ugradnja: Primena maksimalne duzina cevovoda po modelu
- Period: 3 meseca (provera nivoa ulja u realnom vremenu)

- Nije korid¢en U-Trap

Ukupna dufina cevovoda (m) 30 30/35% 50 85
ivo visir i jed.- un. jed. (m) 30 30 30 30

* 24k, 30k
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PRAKTICAN SISTEM UPRAVLJANJA

LG ThinQ"

Korisnik moze da upravija klima uredajima pomocu Android ili 0S smartfonai glasovnim

preko Google Alekse.

Pristupajte klima uredaju bilo kada
i s bilo kog mesta

) Com

.)))

Gongle
nmn

=3
Q

&

Jednostavno rukovanje u raznim funkcijama
« Uklju¢eno / Isklju¢eno*
- Izbor rezima*

« Trenutna temperatura*®

« Podesena temperatura*

« Pode3ena brzina ventilatora*
« Upravljanje lopaticom

* = * Ove funkcije koristi Google assistant i Amazonova Aleksa

# U nekim zemljama koris¢enje funkcija Google assistant i Amazon Aleksa moze
da bude ograniceno,

Zakazivanje
i nadzor energije

Upravljanje Nadgledanje

Francuska, Spanija, Italia, Rusija, Norvegka, Portugal, Turska, Svedska, Danska

3 Potrasite “Mobile LGMV" u Google il Apple prodavnici, a zatim preuzmite tu aplikaciju
% Ova opcija zahteva Wi-Fi modem (PWFMDD200).

Jednostavno upravljanje (Centralni kontroler)

PI-485 je uredaj za mrezni prolaz koji obezbeduje komunikaciju izmedu LG spoljnih jedinica i LG centralnih kontrolera kao 3to su ACP, AC Smart

= g % CN_PWR: AC 220V
: < [ ] Prikijucak
b
5 | % BUS_A&BUS B
EEESTE = RS- 485 (+) & ()

PI 485 mrezni prolaz

A—— 2 (PMNFP14A1)
# 1 kanal
o] . =32modela
=8
L —
AC Ez Touch AC Smart 5 ACP 5
(PACEZA000) (PACS5A000) (PACP5A000)
Maks. 1 kanal Maks, 2 kanala Maks. 4 kanala . = 32 modela
Maks. 32 jedinice ~ Maks. 64 jedinice Maks. 128 jedinica
2 kanala

- Zemlje u kojima je usluga dostupna: Nematka, V. Britanija, Irska, Austrija, Svajcarska,

SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PRAKTICAN SISTEM UPRAVLJANJA

1 tacka eksternog ulaza

Prisilno hladenje

(kontrola ukljucivanja / iskljucivanja) o, funkeija omoguéava da se rashladna teénost dopuni i upumpa, bez

LGMV (prikaz nadgledanja) pomaze inzenjerima da jednostavno izvrde
proveru i nadzor jedinica klima uredaja

Direktna veza izmedu unutrasnje jedinice i eksternih uredaja

Nije neophodna

Senzor za otkrivanje
pokreta

Nije neophodna za
uslovni kontakt

Usteda novca
-
Oznaka :
Kjuta

1
e

ot

[ R

* Uslutaju kada je potrebno vise funkija od kontrole ukljutivania / iskljucivanja,
potrebno je ugraditi uslovn kontakt.

Mobile LGMV

obzira na unutradnju temperaturu. Imajte na umu da ova funkcija moe da
se koristi kada je potrebno da se unutragnje jedinice pomere il poprave.

© Zatvorite ventil
te¢nosti

® Zatvorite ventil

LGMV (prikaz nadgledanja) pomaze inzenjerima da jednostavno izvrée proveru i nadzor jedinica klima uredaja.

Instalater Mobilni LGMV

/ serviser

Indikator greske

o1 Senzor temperature vazduha u
unutragnjoj jedinici
Temperatura usisne cevi
02 .
senzor unutra3nje jedinice
Greska u komunikacij
Zieni daljinski upravijaé <> Unutrasnja jedinica

e T

- @ e * s
= R
s [ -
EETETOENTIE] T
Nadgledanje ciklusa Dijagnoza Ugradnja

 Potratite “Mobile LGMV" u Google il Apple prodavnici, a zatim preuzmite tu aplikaciju.
% Ova opcija zahteva Wi-Fi modem (PWFMDD200)

® Tehnicar moze da proveri ne samo
informacije o ciklusu sa

I' dijagramima i grafikonima, ve¢ lako
moZe da proveri i status greske

(vodié za re3avanje problema) i da
odmah preduzme mere.

Pametno upravljanje
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PROSIRENE MOGUCNOSTI PRIMENE

Funkcija synchro

Moguée je kombinovati najvige 4 unutragnje jedinice pomoéu kompleta za raévanje i postavijanjem dip prekidata za jednu spoljnu jedinicu. Ova
funkcionalnost moze lako da se primeni na razlititim lokacijama.

Kombinacija sa maks.
4 unutrasnje jedinice

. ? Un. jed. (25% od ukupnog
kapaciteta) x 4EA
o Un. jed. br. 2 =100% ukupnog kapaciteta
(25% kapaciteta)
. S
: (e Un. jed. br. 4
('stn%J;d' b:-;) 7 ¥ (25% kapaciteta)
acite Qs |
= e J
%

-
Komplet
za radvanje

Un. jed. br. 3
(25% kapaciteta)

% Tabela s kombinacijama

CT18F x 2EA CM18F x 2EA CT12F x
uuD1, UUD3 CT24F x 2EA CMI24F x 2EA CT18F
UT30F x 2EA_ UM30F x 2EA -

CLI2F x3EA CT12Fx4EA CLI2F x 4EA
CMT8F x 3EA - -

PR T 2 ) ”
Kaset [“asetn ] anatsii | Kasetni PMUB11A  PMUBT11A PMUB1111A

e e || 1

Komplet za ra¢vanje PMUB11A PMUB111A PMUB1111A T —— _ﬁ

W ke

DDC ili individualni /
centralni kontroler

Dip prekida¢

Tefucer ‘

S0

L0

T

LU

Napomena

1. Odgovarajuée unutrasnje jedinice: Serija pojedinaénih CAC unutragnjih jedinica

- Uslovni kontakt, zonsko upravianje i automatska promena rezima rada nisu dostupne kada su uredaj povezani funkcijom synchro.
« Prilikom sinhronizovanog rada

- Nemojte koristiti bezi¢ni daljinski upravija&

~Koristite samo jedan Zicani daljinski upravijat sa unutragnjim jedinicama

~Neki centralni kontroleri i neke funkcije centralnog kontrolera nisu dostupne prilikom sinhronizovanog rada.

2. Za rad synchro modela potreban je komplet za ratvanje.

156

SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PROSIRENE MOGUCNOSTI PRIMENE

Povezivanje sa klima komorama

Single split uredaj moze da se poveZe sa klima komorama pomoéu kompleta za komunikaciju.

[ owswmo | ouPLIKOVAND

Jednostavnost i uSteda prostora

Rashladni toranj

-ttt
!ﬂq'-.

Laka ugradnja

Niski troskovi odrZavanja

Rashladni uredaj

T £ Gornje ratvanje

¢ Senzori temperature

Komunikaciona
linija Komplet za
komunikaciju**

Single Split* Komplikovano postavljanje cevi
2
P fp | Utazni ventil
. ontrolni umpa
o : ° Cev za rashladnu te¢nost ventil E
Savitljiva cev
Single Split* savitvacev _SEPTHED Ss‘f::\?arma

* Jedan model moZe da bude primenjen samo na UUB1, UUCT, UUD1, UUD3
** Naziv modela kompleta za komunikaciju

- RA regulisanje temperature vazduha: PAHCMRO0O

- SA regulisanje temperature vazduha: PAHCMS000
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

KASETNI UGRADNI NOVI DIZAIN
U PLAFON

4-smerni protok vazduha sa novim dizajnom sa dvostrukim lopaticama

Inovativni dizajn sa dvojnim lopaticama omoguéava najbolji protok vazduha kroz razliéite prostore.

4-smerna
Dvostruka lopatica

Nove vrste vazdudnih struja 6 reima protoka vazduha

Do pata z =
L — ) @g,
i Brz0 Svee i prirodno Automatsko
< Reim Podezavanje krilaca  upravljanje lopaticom
sna#nog rada gore/dole Pametni reim
Direktna L T 5 E; a SmE

Indirekena
vazduina

strija

struja

ndirektno hladenje Pogodno za Obezbeduje
\ i grejanje visoke plafone v oncentraciu
Indirektna Direktna Rezim osveZavanja
vazdusna struja vazdugna struja

Svetlija boja Siroki dizajn
Bogatija boja omogucava kaseti da se bolje uklopi u plafone Veci usisnik i izduvnik daju br#i protok hladnog / toplog vazduha.

vecine enterilera.

Normalna slonovaza Bela boja kod modela sa dvojnom lopaticom

—

Povecan prostor za.
usisavanje vazduha

Normalni 4-smerni

4-smerni sa
dvojnom lopaticom

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

NOVI DIZAJN

Full 3D turbo ventilator

Full 3D turbo ventilator smanjuje otpor vazduha, $to mu daje visoku efikasnost i smanjuje nivo buke.

Turbo ventilator

=

Full 3D turbo ventilator

Potro3nja struje 13W |, buka 3dB(A) |

_——>

Pobolj3ana brzina protoka
na izduvniku

Visokoefikasni izmenjivac toplote (HEX)

Primenjen je visokointegrisani izmenjivat toplote da bi se povecala efikasnost hladenja i grejanja.

Normalni HEX

18 redova
Broj redova cevi 12 redova
Lopatica po inu 21

% Specifikacija moze da se razlikuje u zavisnosti od modela

160

Visokoefikasni @5 HEX

|
18 redova
Broj redova cevi 18 redova
Lopatica po inéu 2

SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PAMETNO

Senzor ocitava temperaturu od plafona do poda tokom grejanja

Unutragnja jedinica sobnu u

od plafona do poda

Eunavanje sobne
emperature

w
‘ Temperatura po
—

% Dostupno samo za modele sa senzorom podne temperature

ljudima

¢i termalnom senzoru koji otitava temperaturu

Direktna / indirektna vazdusna struja sa otkrivanjem prisustva ljudi

Funkcija otkrivanja prisustva ljudi pronalazi korisnike i pruza im njihovu omiljenu vazdugnu struju.

Komforna indirektna
Spretava vazdusnu struju da direktno ide ka korisniku.

Direktna sa pracenjem korisnika
Zeljena vazduzna struja ide direktno ka korisniku.

Direktna

2°C
Hladnije

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PAMETNO PAMETNO

Uklj./isklj. otkrivanja prisustva ljudi. U¢enje operativnog sistema Svakodnevne visoke performanse preciS¢avanja vazduha

Unutragnja jedinica otkriva prisustvo ljudi i ukljuéuje/iskljuéuje ovu funkciju za maksimalnu ustedu struje od 54% Funkcija preéi¢avanja vazduha obezbeduje Eist prostor svakog dana.

INTVTIDHINOM
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Ima ljudi u kancelariji Prazna kancelarija Ima ljudi u kancelariji

Y
Utenje vemena za ustedu energie 2 Prakti¢no i snazno preciSc¢avanje vazduha u 4 koraka

2°C, vreme rada 25min | | N o,
| Usteda energije Maks. 54%

(Ako je vreme podegeno Utted "
30min/60min/90min na 30min) Steda energije

% Asortiman pametnih unutra3niih jedinica sa dvojnom lopaticom za 2019.
3 Podaci su zasnovani na rezultatima stvarnog testa koji je obavila kompanija LG na jednom uredaju u trajanju od 2 sata. (hladenje 26 °C, snana vazdugna struja)

Podesivo vreme Lako upravijanje pre¢ié¢avanjem vazduha sa filterom za pretié¢avanje koji se aktivira jednim dodirom.

Praznja kancelarija — Isklju¢ivanje nakon 30min ‘T—’ |
(podeseno iskljucivanje) \\ t |]|

Vreme ucenja za odsustvo

Komplet za
pretiScavanje vazduha

Smin Fotokataliticki deodoriuci filter

Dielektriéni fiter za prikupljanje praine

Naelektrisavanje pragine

Elevaciona resetka

4 linije elevacione regetke doprinose stabilnom kretanju i praktiénom upravljanju filterom.

Predfilter  PM1.0
Senzor

-pra§ine
e

Plo¢aza
preciscavanje vazduha

® Horizontalni senzor ® Otkrivanje prepreke

@ Provera zatvorene redetke @ Horizontalni senzor Elektri¢na difuzijavréi  LED sa statusom
| @ Podesavanje tatke zaustavijanja naelektrisavanje pragine.  klima uredaja
i i @ Provera zatvorene resetke Ciklus / Upravljanje

Predfilter Naelektrisavanje pra

Lako odvojivi predfilter - 6 meseci / Periv 6 meseci / Suv

% Dostupan ako su ugraden i komplet za pretiécavanje vazduha (PTAFMPO) i plota za preticavanje vazduha (PT-AFGWO),

162 163




164

SINGLE SPLIT - KLJUENE KARAKTERISTIKE

PAMETNO

Razliciti prikazi preciS¢avanja vazduha

Ugradeni Wi-Fi vodi ka neogranicenim moguénostima upravijanja unutradnjom jedinicom i prikaza statusa pre¢ié¢avanja vazduha

Prikazuje kvalitet unutradnjeg
vazduha u realnom vremenu

N EEREEREEEEmEEP

ski upravl

Prikazuje status vazduha i
koncentraciju fine pragine

Bilo kada i bilo gde
Proverite i kontroliite status vazduha

Uparivanje LG ThinQ

Bilo gde! Bilo kad! Moguce je povezivanje sa
unutradnjom jedinicom pomocu LG ThinQ

® Nadgledanje statusa vazduha
Laka provera statusa unutrasnjeg vazduha
« Ultra-fina / Ekstra-fina / Fina prasina
« Dan / Sedmica /Mesec / Godisnje
@ Mobilni daljinski upravija¢
Daljinsko upravljanje pomocu mobilnog telefona
+ Rezim upravljanja / Temperatura / Protok vazduha itd.
® Prikaz potrosnje energije
Proverite koliko energije troi klima uredaj
+ Proverite prikaz energije
+ Podesite ciljani nivo potro3nje

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

UUA1 ULO

UuB1 U20

R32

uucit v4o

UTO9FH .

UT12FH

UT18FH

UT24FH

UT30FH
LG uestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da | je sertifikat trenutno vazet
www eurovent.-certification.com

KOMBINACUA n

Kapacitet Hiadenje i, - Nom, ~ Maks 16/34/48
Grejane Wi - Nom. - Maks k 17/41/58
Potrebna snaga Hiadenje Win.— Nom. - Maks. W’ 032/097/1.78
(podesena) Grejanje Min_— Nom. — Maks. kW, 032/103/187
. Hiadenje Nom. A 43
Radnajacinastrvie ¢ S o A e
EER/COP KWH/KWh 350/ 400 377/4
SEER / SCOP KWh/KWh 68/40 78/48
Hiadenje na °C o 34
) Grejanje na °C. KW 28
e/ Grejaine - Arer ] Arr
Snja struje Hiadenje / Grejanje KWh 28071604
Stepen odvlaivanja Vh 17
Nivo 2. prit.spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A)
i Nom. dB(A)
Tetnost. mm (inca)
Spojev cevi Gas mm (inéa) 01588 (5/8)
Natin povezivanja - Flar
Opseg rada Hiadenje Wi, - Maks. -c
(Napolju) Grejanje Vin - Maks. 2018

UNUTRASNJA UTDSFH NQO UT1ZFH NQO UT18FH NBO UTZAFH NAD UT30FH NAO

Napajanje m v Hz 1,220-240, 50 1,220-240,5
(un.jed) V/SIN

Protok vazduha V/SIN m /mw

Dimenzije Kuéiste $xVxD mm

Tefina Kuéitte kg

Zvutni pritisak Hiadenje V/S/N dB(A)

Jatina zvuka Hiadenje Maks, dB(A)

Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed/ un.jed mm
Naziv modela N

Preporutenaukrasna _Boja N White

prednja ploZa* Dimenzie Kuéite mm 620 34 % 620
Tezina Kuéiite

Napajanje 0,V,Hz
Osigurat Min A
K. uzemijenje) Brxmm
Dimenzije Neto. SxVxD mm 950 x 834 x 330
Tefina Neto )
Kompresor Tip - " Rotary
Tip R32
GWP (P lobal ) - 675
Rashladna teénost Fabritki napunjeno kg 9
£C0seq - 1283
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 40
Ventilator Protok vazduha _ Nom. /i 281 58
Min./ Maks. m 5 /30 B 5750
k Un_jed. Sp.jed. _Maks. m 30 30 30
rati ukrasnu prednju plocu kao opcionalni pribo
1. Tehnicki poracpodloni s zmeriama ez prethodne e il ol
2.Performanse na osnovu sledecih uslova ( mermic
aSija temp. okr

osti zavise od uslova okruZenja
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

UT36FH
UT42FH
UT48FH
UT60FH

eurovent-certification.c

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da l je sertifikat trenutno vaec

R32

uuD1 U30

N Hiadenje Win. - Nom. - Maks. kW 54/134/161 60/150/162
Kapacitet Grejanje Min_— Nom. - Maks. kW 62/155/178 70/175/193
Potrebna snaga Hiadenje Win~Nom ~ Maks. KW 080/383/517 0904697525
(podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW 080/419/524 1.10/538/6.19
Hiadenje Nom A 169 205
Radnajatinastride  Grojanje Nom A 163 236
EER/COP KWW 385/410 350/370 320/325
SEER/SCOP IWn/kWn 3 4745 68/45 66/45
Hladenje na"C oW 9 2 134 1
) Grejanje na C o o5 55 95
7 Grejane -
di nja struje Hiadenje / Grejanje ) %172 1827295 136472956
Stepen odvlafivanja Vh 48
Nivo 2. prit. spolnejedinice iadenje / Grejanje Nom aB(A) 51/52
i jedi i Nom aB(A) 6
Tetnost om (ina)
Spojevi cevi Gas o (inée) 01588 (5/8) )
Nain povezivanja - Flaredd Flared
Opseg rada Hiadenje Win.- Maks < 20-52 20-52
(Napolju) Grejanje i, Maks, 25~ 2518

Napajanje z V. Hz

Potrebna snaga (un.jed.) V/S/N

Protok vazduha V/S/N mvmm

Dimenije Kutiéte $xVxD mm 84

Tefina Kudigte kg

éni Hiadenje V/S/N dB(A)

Jatina zvuka Hiadenje Maks dB(A)

Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed / un jed mm
Naziv modela B

Preporucenaukrasna _Boja - White White

prednja ploca* Dimenzije [ 35 %950 35 X950
Tezina

SPOLJNA uuD1 U30

Napajanje 0,V Hz 1,22

Osigurat Min

Kabl za napajanje (ukl. uzemijenje) Brxmm’ 3Cx60

Dimenzije Neto XVxD mm %1,380 x 3

Tefina Neto kg 850

Kompresor Tp - Inverter Seroll
- 732

Tp
GWP (Potencijal globalnog zagrevanja)

Rashladna te¢nost Fabricki napunjeno )
t-C0zeq,
Dodatn punjenje (preku 7.5m) g/m
Ventilator Protok vazduha mo/minkgr 55x2
Ukupna duzina cevovoda Min./ Maks. m 5/85
K daja__Un jed -Sp jed.__Maks. m 30

izvod sadr3 fluor

e ka razli
e su u komori za merenje buke, u sklad
ne gasove s efektom stakler

odine najave u ciju pobol
N1

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

R32

UT36FH .
UT42FH
UT48FH
UT60FH

Proverite da i je sert

ifikat tr

ww.eurovent-certification.com

LG ucestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.

uuD3 U30

o.

Kapacitet Hiadenje Min. - Nom. ~ Maks. kW 48/121/145 150/162
Grejanje Win. ~Nom. - Maks. kW 54/135/162 175/193
Potrebna snaga Hiadenje Win. ~Nom. - Maks. kW 0603147424 09074697525
(podezena) Grejanje Min_~ Nom. - Maks. kW 070/329/4.28 110/538/619
Hiadenje Nom. A 49 73
Grejanje Nom A 51 82
EER/ COP. kWh/kWh 385/4.10 320/325
SEER/SCOP W/ 4735 66/45
Hiadenje na °C W 121 15
” Grejanje na °C. KW 95 95
e / Grejaine -
diznja potrosnja struje Hiadenje/ Grejanje )
Stepen odvlazivanja Vh
Nivo zvuc. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A)
X Nom. dB(A)
Tetnost mm (inca)
Spojevi cevi Gas o (inéa)
Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. "c
(Napolju) Grejanje Min. - Maks.
UNUTRASNJA
Napajanje z V,Hz.
Potrebr (un. jed.) V/SIN
Protok vazduha V/s/N T
Dimenzije Kuéte EVxD mm
Tezina Kuiéte ko
Zuuini pritisak Hiadenje V/SIN dB(A)
Jacina zvuka Hiadenje Maks B(A)
‘Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed./ un. jed. mm
Naziv modela
Preporuéena ukrasna _Boja -
prednja ploca* Dimenzie mm

i E 3

Napajanje 0,V Hz
Osigurat Min A
(uklj uzemljenje) Brxmm’

Dimenzije Neto ExVxD i
Tefina Neto )
Kompresor Tip -

Tip

GWP (P lobal )
Rashladna te¢nost Fabricki napunjeno kg

©COzeq -

Dodatno punjenje (preko 7,5m) o/m
Ventilator Protok vazduha _ Nom. m/minkBr:

Min./ Maks. m
i Un_jed. Sp.jed. _Maks. m 30

2 pret

W,VHMH‘
u 52 standardom. Dakle, ove vrednosti zavise od uslova okruzenja

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS



SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32

R32

CTO9F . UUA1T ULO UuB1 U20 uucit v4o
CT12F
CT18F
CT24F
UT30F o
LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program iz
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZeci
wwweurovent-certification.com > -

Kepacitat Hiadenje in. - Nom. - Maks. 25/32 27/68/80
Grejanje. in. - Nom. - Maks. k 8/32/37 0 30/75/90
(podesena) Grejanje in. - Nom. - Maks. kKW 030/075/089 157 213 040 ws 284
Radna jatina struje Crenie o 3 = 5
EER / COP KWh/KWh 410/430 319/374 352/383
5 Grejanje na °C KW 21 56 5
je / Grejajne - A+ [ Ax A++ [ Ax A++ [ A+
Nivo zvué. prit. je / Grejanje_Nom. dB(A) 7/5,
i X Nom. dB(A)
Teénost mm (inéa)
‘Spojevi cevi Gas mm (inéa)
(Napolju) Grejanje Min. - Maks 20 18 20 18 20
Napajanje m V,Hz.
Potrebna snaga (un. jed.) V/S/N
Protok vazduha V/SIN m /mm
imenzije Kuditte EXVxD mm
& Hiadenje V/S/N dB(A)
Naziv modela -

SPDLJNA UUA1 ULO

Napajanje z v Hz
Osiquraé Min
Kabl janje (ukt. uzemljenie) Erxmm 3Cx25
Dimenzije eto $xVxD mm 770 % 50 534 330
Tefina eto ) 577
Kompresor D - Twin Rotary win Rotan
ip - 32 R32
‘GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) - 675
Rashladna te¢nost Fabricki napunjeno kg 19
tCO.eq - 1283
Dodatno punjenje (preko 7,5m) Jm 20
Ventilator Protok vazduha /i 281 58
kupna duina cevovoda Vi / Viaks. m 5 5/50
Visinsk: daja__Un jed.-Sp.jed. _Maks. m 30

4,0va) proizvod sadr fluor
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32)

UT36F .
UT42F
UT48F
UT60F

| Proverit

LG ucestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
a lje sertifikat tr
ww.eurovent-certification.com

enutno vazet

R32

uuD1 U30

Kapacitet Hadenje Min.- Nom - Maks, KWW 48/121/142
Grejanje Win. ~Nom. - Maks. kW 54/135/158
Potrebna snaga Hiadenje Win. ~Nom. - Maks. kW 07073317430
(podezena) Grejanje Min. - Nom. - Maks._ kW 070/351/456
Hiadenje Nom. A 146
Grejanje Nom A 07 50
EER/ COP. kWh/kWh 420 /445 366 /385
SEER/SCOP W/ 70743 0/43
Hiadenje na °C W 121
” Grejanje na °C. KW 95
e / Grejaine -
diznja potrosnja struje Hiadenje/ Grejanje ) 037/3093
Stepen odvlazivanja Vh
Nivo zvuc. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A)
X Nom. dB(A)
Tetnost mm (inca)
Spojevi cevi Gas o (nca)
Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. -c
(Napolju) Grejanje Min. - Maks. 18
UNUTRASNJA
Napajanje z V,Hz.
Potrebr (un. jed.) V/SIN
Protok vazduha V/s/N T
Dimenzije Kuéte EVxD mm
Tezina Kutiste ko
Zuuini pritisak Hiadenje V/SIN dB(A)
Jacina zvuka Hiadenje Maks B(A)
‘Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed./ un. jed. mm
Naziv modela
Preporuéena ukrasna _Boja -
prednja ploca* Dimenzie mm

i T

Napajanje 0,V Hz 1, 220-240, 50
Osigurat Min A 0
(ukl. uzemljenie) Brxmm 3Cx60
Dimenzije Neto. SxVxD mm
Tefina Neto )
Kompresor Tip -
Tip
GWP (P lobal )
Rashladna teénost Fabritki napunjeno kg
£C0seq -
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
Ventilator Protok vazduha _ Nom. /i 5542
Min./ Maks. m 5/85
v Un jed. - Sp.jed. _Maks. m 30

ehnicki podaci podiozni su izmer

erformanse na osnovu sledecin

erenje buke, u s

taklene baite (R32

ednosti zavise od uslova okruzenja

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32
UT36F .

UT42F
UT48F
UT60F

LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZeci

wwweurovent-certification.c

R32

uuD3 U30

o

XA
3Phas€> ° !

Hiadenje Wi, - Nom. - Maks. 2 54/134/157
Kapacitet Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW 62/155/175
Potrebna snaga Hiadenje Min_~ Nom. - Maks. kW, 090/425/553
(podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW 0.90/437/533
Radna jatina struje 22‘:‘;}: xz: 2 =
EER/COP KW/ 366 /38 315/355 280/330
SEER/ SCOP KW/ 0/43 65/42 62/42
Hiadenje na °C o 2 134 146
a Grejanje na °C o 95 55 55
7 Grejaine -
d Snja struje Hiadenje / Grejanje 1wh 12377316 41373167
Stepen odvlaZivanja Vh 57
Nivo 2vué.pit. spoline jediniceladenje / Grejanje Nom dB(A)
i jedi i Nom. 4B(A)
Tetnost m (inéa)
Spojevi cevi Gas mm (inéa)
Natin poveziana - Flarcd
Opseg rada Hiadenje Wi, - Mak. °c 20-52
(Napolju) Grejanje Vi~ Maks. 25 2518

Napajanje z V Hz 20-240, 50
Potrebna snaga (un.jed.) V/S/N S0/45
Protok vazduha V/S/N mvmm
Dimenije Kutiéte $xVxD mm
Tefina Kudigte kg
eni pri Hiadenje V/S/N dB(A)
Jatina zvuka Hiadenje Maks dB(A)
Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed / un jed mm
Naziv modela - PTAAGWO
Preporucenaukrasna _Boja - White
prednja ploca* Dimenzije mm 35 x950
Tezina

SPOLINA UUD3 U30

Napajanje 0,V Hz
Osigurat Min

Kabl za napajanje (ukl. uzemijenje) Brxmm’
Dimenzije Neto XVxD mm
Tefina Neto kg
Kompresor Tp -

Tp
GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) -

Rashladna te¢nost Fabricki napunjeno )
t-C0zeq,
Dodatn punjenje (preku 7.5m) g/m
Ventilator Protok vazduha e /minkBr 5522
Ukupna duzina cevovoda Min./ Maks. m 5/85
K daja__Un jed -Sp jed.__Maks. m 30

u jedinica rq“m utine, a
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KASETNI UGRADNI U PLAFON

KOMPAKTNI INVERTER (R32)

R32

CT18F " UUA1 ULO UUB1 U20 uuc1 u40
CT24F
UT30F
UT36F e
b
segEms] LG uéestuuje u programu ECP za EUROVENT AC program. 8
Proverite da li je sertifikat trenutno vaXec 3
ww.eurovent-certification.com = - o - 5
18 24 30 3s
Hadenje Min.- Nom - Maks, KWW
Kapacitet Grejanje. Min. - Nom. - Maks. kW 21/52/5 30/75/86 32/79/87
Potrebna snaga Hiadenje Win.- Nom, - Maks. KW 6/2 040/200/ 240 277
(podezena) Grejanje Min_~ Nom. - Maks. kW 45 040/2.21/287 30
Hiadenje Nom. A 78 88
Grejanje Nom. A ] 06
EER/ COP KWW 28 320/339
SEER/SCOP Wh/wh 63/39 0/42
Hiadenje na °C W 5 68 5
! Grejanje na °C W a1 a1
e / Grejaine - Ao 1A Arr /AT
diznja potrosnja struje Hiadenje/ Grejanje ) 0 3407 1,367 38671367
Stepen odvlazivanja Vh
Nivo zvuc. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A)
X Nom. dB(A)
Tetnost mm (inca)
Spojevi cevi Gas o (nca)
Natin povezivanja
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. -c
(Napolju) Grejanje Min. - Maks.
UNUTRASNJA
Napajanje z V,Hz.
Potrebr (un. jed.) V/SIN
Protok vazduha V/s/N FT
Dimenzije Kucite TVxD m
Tezina Kutiite ko
Zuuini pritisak Hiadenje V/SIN dB(A)
Jacina zvuka Hiadenje Maks B(A)
‘Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed./ un. jed. mm
Naziv modela
Preporuéena ukrasna _Boja -
prednja ploca* Dimenzie mm
Tesina i

Napajanje 0,V Hz
Osigurat Min A
(ukl. uzemljenie) Brxmm
Dimenzije Neto. SxVxD mm
Tefina Neto )
Kompresor Tip -
Tip
GWP (P lobal )
Rashladna teénost Fabritki napunjeno kg
£C0seq -
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
Ventilator Protok vazduha _ Nom. /i
Min / Maks. m
v Un jed. - Sp.jed. _Maks. m 30 30 30
g o zabrati ks predy plocu oo pciona i
) hrie podacipootni s e a
2.Performanse na osnovu sledecih

erenje buke, u s

dr fluorisane gasove s efe taklene baite (R32

unutrasnja jed!

u 52 standardo

ednosti zavise od uslova okruzenja

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DODATNI PRIBOR

KASETNI PANEL

Naziv modela
PT-AAGWO
PT-AEGWO
PT-AFGWO
PT-QAGWO

PT-AAGWO o Opcionalno X X X Opcionalno
PT-AEGWO ) Opcionalno X X ) Opcionalno
PT-AFGWO 0 Opcionalno 0 Opcionalno X Opcionalno

Tehnicki podaci

mm e '"‘E"z"e ('""']

PTAAGWO Resetka RAL 9003) 950 35 950
PT-AEGWO Reletka a (RAL 9003) B 85 950 35
PT-AFGWO RAL9003) 75 550 =
Franewe RAL 9003) - 30 520 N

Komplet za preciS¢avanje vazduha

[T mp——— Fotolataliticli
dielektriéne prasine deodorisuci ilter LS ponizaton
Naziv modela D -

Komplet za
pretiséavanje vazduha

PTAFMP ) )

POKLOPAC KASETE

Poklopac za slucaj postavljanja kasete na otvorenom. Naziv modela
PTDCQ / PTDCA*

Primenjeni proizvodi

4-smerni kasetni (za Sasije TQ, TR)

Glavne karakteristike Ukljuceni delovi

« Poklopac A, Poklopac B « Vijci
« Posebno dizajniran za unutradnju jedinicu « Poklopac C, Poklopac D - Uputstvo za ugradnju
« Prekriva bo¢nu stranu kasete
« Pruza elegantan izgled
« Mala teZina afd
Tehnlékl podaci Poklopac A (4 komada) ~ Poklopac B (4 komada) Vijak (32 komada)
lﬂﬂﬂﬂmmmwm
pIDCQ o -

Poklopac C (4 komada) ~ Poklopac D (4 komada) ~ Uputstvo za ugradnju

KANALSKI MODELI

UGRAD

ENI U PL

FO




SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

Kontrola spoljnog statickog pritiska (ESP)

Korisnik moze lako da pristupi izboru kolicine vazduha preko daljinskog upravijaZa koriste¢i funkciju kontrola ESP-a. BLDC motor moze da
kontrolige brzinu ventilatora i protok vazduha. Za regulisanje protoka vazduha nije neophodan dodatni pribor.

Kontrola ESP-a

Prejako hladenje / grejanje

Komforno hladenje / grejanje

) NE

Preslabo hladenje / grejanje

Komforno hladenje / grejanje

Pumpa za kondenzat

Pumpa za kondenzat automatski odvodi vodu do visine od 700 mm od visine kondenzata. Ona pru#a savréeno resenje za odvod vode.
(Standard Inverter. dodatni pribor (ABDPG) / Kanalski s niskim stat. pritiskom: isporucena)

Pad cevi odvoda kondenzata Utvrcenje

(1/50-1/100) ) i Odvodna cev

450mm

™ savitljivo crevo za odvod
300mm:  ondenzata

Odvodenje vode do 700mm

Mogué je prirodni odvod
Odvojiva pumpa za kondenzat

174

SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

Upravljanje s dva senzora temperature

Temperatura u prostoriji moze da se proveri pomo¢u senzora temperature u daljinskom upravijatu kao i u unutradnjoj jedinici. Moze da postoji
znatna razlika izmedu temperature vazduha na podu i na plafonu. Dva senzora temperature mogu da optimizuju temperaturu u prostoriji kako
bi se dobilo komfornije okruzenje.

Senzor temperature

—
—
Daljinski upravija&
Senzor temperature
(PREMTBOO1, PREMTBBO, f Poredi vrednosti temperature otitane na
PREMTB100, PREMTBB10) — razlititim pozicijama i automatski bira
‘ﬁ‘ optimalnu temperaturu

- za korisnike.

Rad za viSe prostorija

Pomocu spiralne cevi (ugradne il fleksibilnog tipa) i komore protoka, moguce je ostvariti je/grejanje u nekoliko soba 0. Takode,
dostupno je i zonsko upravijanje preko regulatora zona koji spada u dodatni pribor (ABZCA)

Karakteristike zonskog upravljanja

« Kontrolige razli¢ite zone (do 4 zone) pomocu eksternog termostata (AC 24V)

- Odr#ava odgovarajuéi protok vazduha u svakoj zoni

+ Automatsko variranje prigudivata

+ Automatsko regulisanje brzine ventilatora i funkcionisanja ukljucivanja / iskljutivanja

PROSTORUA 1 PROSTORIA 2
Unutra3nja jedinica
(kanalski tip)

i
Senzor temperature

O
Senzor temperature —  Senzor temperature
- PROSTORUA 3 PROSTORUA
Zonsko upravijanje
podredeno glav.
stamp. ploéi

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS



SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

Visina i dubina

svedene na minimum

Novi kanalski modeli sa niskim stati¢kim pritiskom predstavijaju idealno resenje za instaliranje u ograniéeni prostor

Kanalski sa niskim static¢kim pritiskom Dubina
2.5/3.4/5kwW
260" 700
2 At \

-~ —

Konvencionalni

*Samo CLO9ENSO, CL12ENS0, CL18ENGO, ULT2FHNSO

460
mm

LG Single Split

Sirok opseg rada

H-INVERTER, STANDARDNI INVERTER
R32

5.0 kw

6.8-8.0 kW

9.5-14.6 kW

@ Spoljna temperatura za hladenje (°C ST)

@ Spoljna temperatura za grejanje (°C VT)

Jednostavno servisiranje i odrZzavanje

Korisnici radi odr#avanja ne moraju da rastavljaju &itavu plodu; jer je ona podeljena na dva dela - jedan za izmenjiva toplote i drugi za

ventilator/motor. Korisnik lako moZe da skine i ponovo stavi filter u dostupnom ograni¢enom prostoru.

Prednja ploca
(Izmenjiva¢ toplote)

176

Aw:méa

(Ventilator / Motor)

SINGLE SPLIT - KLIUCNE KARAKTERISTIKE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

Tihi rad
Nivo buke kod kanalskih modela sa niskim stati¢kim pritiskom je smanjen, &ak i ako je ESP povecan,

[ ] crosFnso | crizenso | cisFneo | cr2aF nso

Zuuéni pritisak
(Visok / Sredni / Niak) dB (A) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32

40
dB(A)
Biblioteka

g

50
dB(A)
Razgovor
[Ze)

aya

dB(A)
Kancelarija

(NIZAK STATICKI PRITISAK)

78
dB(A)
Kucanje

Fleksibilno instaliranje

Kanalski modeli sa niskim statiékim pritiskom i standardnim inverterom omogucavaju da vazduh ulazi otpozadi i odozdo, zavisno od uslova instaliranja.

Konvencionals

Otvori za uvlaZenje vazduha samo pozadi

iskom

Otvori za uvlatenje vazduha pozadi ili odozdo

= Hﬁw@ T I

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

NIZAK STATICKI PRITISAK
- UL12FH / UL18FH

eurovent-certification.com

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program,
Proverite da l je sertifikat trenutno vaec

Hiadenje Min. - Nom. - Maks.
Kapacitet Grejanje Min_~Nom.~ Maks.__kW. 18/40/49
Potrebna snaga Hiadenje Min.- Nom. - Maks__kW.
(podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW
Hiadenje Nom A
Radna jatina struje
Grejanje Nom A
EER/ COP. KWh/AWh
SEER / SCOP KWH/kWh
Hiadenje na 35°C W 3
i Grejanje na-10°C. W 29
o/ Grejane - Ave [ Ar
Godisnja potrosnja struje Hiadenje / Grejanje KWh 195/1015
Stepen odvlazivanja Vi 08
Nivo zvu€ it spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 45/52
i i Nom dB(A) 65
Tetnost mim (inca) 9635 (1/4
Spojevi cevi Gas m (inca) 0952 (3/8)
Natin povezivanja - FLARED
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks “c 15 -50
(Napolju) Grejanje Min. - Maks

UNUTRASNJA UL12FH N50 UL18FH N30

Napajanje 1,220-240, 50
Potrebna snaga (un. jed.) VIS/N 21/15/13
Protok vazduha VIS/IN
Dimenzije Kuéite $xVxD mm
Tefina Kuéite g
Zuuni pritisak Hiadenje VIS/N aB(A) 35/30/27
Jacina zvuka Hiadenje Waks. aB(A) 55
Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed /unjed____mm 9320
Napajanje 0,V Hz 1,220-240, 50
Osigurat Min A 15
Kabl za napajanje (uki. uzemljenje) Brxmm
Di Neto SxvxD mm 0
Neto kg
Kompresor Tip -
Tip -
GWP (Potencial globalnog zagrevana) - 675
Rashladna teZnost @ ) 10
COzeq - 675
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 20
Ventilator Protok vazduha _ Nom. me/mindgr 26 x
Ukupna dufina cevovoda Nin./ Nk m 5/30
Visinska razlika uredaja_Un.jed. - Sp.jed. _ Maks. m 30

178

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

SREDNJI STATICKI PRITISAK UUA1 ULO
- UM12FH / UM18FH / UM24FH / UM30FH

LG uéestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. i 16
Proverite da i je sertifikat trenutno vaZet 3
wweurovent-certification.com

R32

UUB1 U20 uuc1 u4o

Haadenje Wi, - Nom. - Maks.
Kapacitet Grejanje Min_ - Nom ~ Maks kW 6/40/5.
Potrebr Hiadenje Min_ - Nom. - Maks. kW 032/1.03/1.93
(podezena) Grejanje Min.- Nom. - Maks. kW 032/098/185
Hadenje Nom. A 6
Grejanje Nom A a3
EER/ COP. KWh/AWh 3407410
SEER/ SCOP KWH/AWh 61/39
Hiaderje na 35°C [ 35 5
8 Grejanje na -10°C [ 28 a4
/ Grejaine - Av+ [ Ar
Godiénja potrognja struje Hiadenje / Grejanje avh 20171005 265/ 1467
Stepen odviaZivanja h 04 3
Nivo 2vul prit. spolne jedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 49/52 47752
Nom dB(A) 65 63
Tetnost mm (inéa) 635 (1/4) 0635 (1/4)
Spojevi cevi Gas mm (inéa) 0127 (172)
Natin povezivana -
Opseg rada Hiadenje Min - Maks °C
(Napolju) Grejanje Min. - Maks. 20 20

UNUTRASNJA UM12FH N10 UM18FH N'IO

UM24FH N20 UM30FH N20

Napajanje 0.V, Hz 220240, 50 0,50 1,220-240,50
Potrebna snaga (un. jed.) VIS/N w 150/130/110 180/150/130 134/101/80
Protok vazduha V/SIN /i 165/145/13 175/16/14 28724
Dimenzije SxVxD mm 900 271 1250 % 270
Tefina Kuciste kg 270 393
Hiadenje VIS/N dB(A) 35/34/32 34/33/32
Jacina zvuka Hadenje Maks. 4B(A) 5
Spojevicen Ocvod (prirodni) _Sp.jed. / un.jed. mm 547194
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un.jed mm 0320/260
Napajanje o\ H: 50 220-240,5
Osigurat Min A 5 20
Kabl za napajanje (uki. uzemljenje) Brxmm 3x15 3Cx25
Dimenzije Neto SxvxD mm 0« 545 x 288 870 650 % 330
Tefina Neto kg 445
Kompresor Tip - Towin Rotary
Tip - R32 R32
GWP (Potencial globalnog zagrevana) - 675
Rashladna teénost ~_Fabricki napunjeno kg
C0zeq -
Dodatno punjenje (preko 7.5m) g/m
Ventilator Protok vazduha__ Nom. e/ mineBr
Ukupna dufina cevovoda Wi,/ Maks m 5730 5/50
ska razlika uredaja_ Un jed.-Sp.jed.  Maks, m 30 30

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32)
SREDNJI STATICKI PRITISAK
- UM36FH / UM42FH / UM48FH

R32

uuD1 U30

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program,
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZeci

eurovent-certification.com

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32)

SREDNJI STATICKI PRITISAK
- UM36FH / UM42FH / UM48FH

R32

uuD3 U30

LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da l je sertifikat trenutno vazet

XA
3Fhas@ °

wweurovent-certification.com

Kapacitet Grejanje. Min. - Nom. - Maks. KW 54 62/155/178
Potrebna snaga Hiadenje Min. - Nom. - Maks. KW 070
(podeena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW 070
Radna jatina struje
EER / COP KWh/KWh
SEER / SCOP KWh/kWh 42
4 Grejanje na -10°C W 95
GodiZnja potroZnja struje Hladenje / Grejanje KWh 520/316 6
Nivo zvu. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A)
i i Nom. dB(A) 69
Tetnost mm (inéa)
Natin povezivanja B
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. °C “52
(Napolju) Grejanje Min. - Maks 25
Napajanje 2 220-240, 50 220
Potrebna snaga (un. jed.) V/S/IN 2427159 2427159
Protok vazduha V/ISIN 40/ 34 40/34/28
Dimenzije Kutitte ExVxD 0 2 700
Te Kuciste
Jatina zvuka Hladenje Maks. dB(A) 65 65
Spojevicev Odvod (prirodni) _ Sp.jed. / un. jed. mm 94 ©254/194
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un. jed. mm 0320/260 0320/ 260
Napajanje 2, 0, 5
Neto $xVxD mm 950 x 1,380 x 3
Rashladna tegnost Fabricki napunjeno kg
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
karazlika uredaja_Un.jed.- Sp.jed.  Maks. m

180

Kapacitet Grejame Min. - Nom. - Maks. kW 2
(podezena) Grejanje Min.~ Nom. - Maks. kW
EER / COP KkWh/kWh
” Grejanje na-10°C W
Goditnja potrognja struje Hladenje / Grejanje Wh
Nivo zvut. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A) 50/50
Nom. dB(A)
Tetnost mm (inta)
Spojevi cevi Gas mm (inZa)
Nacin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. C
(Napolju) Grejane Min. - Maks.
Potrebna snaga (un. jed.) V/S/N W
Dimenzije $xVxD o
Tefina Kuéiste kg
Hiadenje V/S/N dB(A)
Jatina zvuka Hiadenje Maks. dB(A) 65 65
Spojevi cevi Odvod (prirodni)  Sp. jed. / un. jed. mm 2254 /194 194
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un. jed. mm 07260 07260
Napajanje o,V Hz
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje) Brx mm
Dimenzije Neto $xVxD, mm
Tefina Neto kg
GWP (Potencial globalnog zagrevanja) -
1-COzeq, -
Ventilator Protok vazduha Nom. m?/minxBr.
Ukupna dufina cevovoda Min./ Maks. m

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS



SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32

NIZAK STATICKI PRITISAK
- CLO9F / CL12F / CL18F / CL24F

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program,
Proverite da l je sertifikat trenutno vaec

eurovent-certification.com

UUA1 ULO

ﬁ.

UuUB1 U20

Y

o

R32

uucit v4o

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32)

R32

5
SREDNJI STATICKI PRITISAK UUB1 U20 uuct u40 H
- CM18F / CM24F / UM30F 3
5

E

% . o £

0 9

L6 utestwe u program ECP za EUROVENT AC program. 2

Proverite da i je sertifikat trenutno vaZe¢ [l

g

5

Hiadenje Min. - Nom. - Maks. 15/34/47 20/50/58 27/68
Kapacitet
Grejanje Min_~Nom.~ Maks.__kW. 18/40/49 23/58/67 30/75/90
Potrebna snaga Hiadenje Min_ - Nom. ~ Maks. kW 033/1.06/ 184 189 04/203/284
(podesena) Grejanie Min. - Nom. - Maks. kW 033/108/163 248 04/213/330
Hiadenje Nom. A a7 50
Radna jatina struje
Grejane Nom A 48 54
EER/COP KWh/kWh 320/370 1/328 335/352
SEER / SCOP KWH/kWh 56/38 61/39 62/39
Hiadenje na 35°C o 54 5 68
i Grejanje na -10°C. W 29 4 54
o/ Grejane - A A A /A
‘Godiznja potroénja struje Hiadenje / Grejanje Kawh 28711472 38471938
Stepen odvlazivanja Vh 16 25
Nivo zvu€ it spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom 4B(A) 47752 48/52
& i Nom. dB(A) 65
Tetnost mim (inca) 0952 (3/8
Spojevi cevi Gas mm (inta) 01566 (5/8)
Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks “c 20-50
(Napolju) Grejanje Min. - Maks B

UNUTRASNJA CLO9F NSO CL12F N50 CL18F N60

CL24F N30

Potrebna snaga (un. jed.) V/SIN 100/90/80

Protok vazduha V/ISIN 15/12/10

Dimenzije Kuéiste ExVxD mm 1,100 x 190 x

Tegina Kuéiste kg 209 260

Zuuéni pritisak Hladenje V/S/IN dB(A) 0 34/31/29 39/35/32

Osiguraé Min A s

Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje) Brxmm 3Cx25 3Cx25

Dir leto SxVxD mm 870 x 650 x 950 x 834 x 330
Neto kg 445 57,

Kompresor Tip - Tin Rotary

Rashladna teénost o kg 12 19

Ventilator Protok vazduha Nom. m?/minxBr. 50 x 58 x

Ukupna duZina cevovoda Min. / Maks. m 5/30 5/50

Visinska razlika uredaja Un jed.- Sp.jed.  Maks. m 0

Haadenje Wi, - Nom. - Maks. 20 68/80 78190
Kapacitet Grejanje Min_ - Nom ~ Maks kW 2 36/90/10.
Potrebr Hadenje Min_ - Nom. - Maks. kW 040/223/303
(podezena) Grejanje Min.- Nom. - Maks. kW 050/264/333
Hadenje Nom. A 99
Grejanje Nom A 7
EER/COP KWh/kwh 350/34
SEER/ SCOP KWh/h 61740
Hiaderje na 35°C [ 78
8 Grejanje na -10°C T 54
/ Grejaine -
Godiénja potrognja struje Hiadenje / Grejanje avh
Stepen odviaZivanja Vh 12
Nivo 2vu.prit. spoline jedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 47752
Nom dB(A)
Tetnost mm (inéa)
Spojevi cevi Gas mm (néa)
Natin povezivana -
Opseg rada Hiadenje Min - Maks °C
(Napolju) Grejanje Vi, ~ Maks.
Napajanje 0.V, Hz 220-240,5 220-240,50
Potrebna snaga (un. jed.) VIS/N w 180/ 150 220/ 200
Protok vazduha VIs/N m/min 187165 22/20/18
Dimenzije SxVxD mm
Tefina Kuciste kg
Hiadenje VIS/N dB(A) 35/34/32
Jagina zvuka Hadenje Maks. 4B(A) 60 62
Spojevicen Odvod (prirodni) _Sp.jed. / un.jed mm 02547194 02547194
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un.jed mm 20/260 0320260
SPOLINA
Napajanje 0.\ Hz
Osigurat Min A
Kabl za napajanje (uki. uzemljenje) Brxmm
Dimenzije Neto SxvxD mm
Tefina Neto kg
Kompresor Tip -
Tip -
GWP (Potencial globalnog zagrevana) -
Rashladna teénost _Fabricki napunjeno kg
C0zeq -
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 20
Ventilator Protok vazduha__ Nom. P/minedr 501
Ukupna dufina cevovoda Wi,/ Maks m 5/30 5/50
ska razlika uredaja_ Un jed.-Sp.jed.  Maks, m 0




SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32

SREDNJI STATICKI PRITISAK
- UM36F / UM42F / UM48F / UM60F

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program,
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZeci

eurovent-certification.com

UuD1 U30

R32

Potrebna snaga Hiadenje Min. - Nom. - Maks. KW 070/348/452 090/432/562 100/495 /554
(podesena) Grejanje Min_ - Nom. - Maks. kW 080/374/486 090/431/526 090/460/529
Radna jatina struje -
EER/ COP KWh/KWh 310/360 295/365
SEER / SCOP KWh/kWh 580 /400 560 /400
g Grejanje na -10°C [ 95 95
GodiZnja potroZnja struje Hiadenje / Grejanje KWh 750/3410 138673325 1,564 /3,325
Nivo zvué. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A) 51/52 52/53 54/54
Jatina zvuka spoljne jedinice Hiadenje Nom. dB(A) 69
Tetnost mm (inéa) 0952 (3/8)
Natin povezivanja B
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. °C 20 52
(Napolju) Grejanje. Min. - Maks. 25-18 18
Potrebna snaga (un. jed.) V/SIN \ 266 /200 /14! 159/124
Protok vazduha V/ISIN m’/min 38/33/28 40/ 34
Dimenzije Kuéiste ExVxD mm %270 x 700 1,250 x 360
Te Kuciste 385 435
Jatina zvuka Hladenje Maks. dB(A) 60 65
o Odvod (prirodni) _ Sp.jed. / un. jed. mm 194 4
Spojevi cevi —
Neto SxVxD mm
Rashladna tegnost Fabricki napunjeno kg
Dodatno punjene (preko 7,5m) oim
karazlika uredaja Un. jed.- Sp.jed.  Maks. m
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32)

SREDNJI STATICKI PRITISAK uuD3 U30
- UM 36F / UM42F / UM48F / UM60F

R32

wweurovent-certification.com

LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. m
Proverite da lje sertifikat trenutno vazet 3Phase>

I T S R SR TR R

. Hiadenje Min. - Nom. - Maks. kW
Kapacitet

(podezena) Grejanje Min.~ Nom. - Maks. kW
EER / COP KkWh/kWh
” Grejanje na-10°C W
Goditnja potrognja struje Hladenje / Grejanje Wh 3 750/ 3410
Stepen odvlazivanja Vh a4
Nivo zvut. prit. spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A) 50/50 51/52 54/54
Nom. dB(A) 69 71
Tetnost mm (inta) 0952 (3/8 0952 (3/8)
Spojevi cevi Gas mm (inZa) 588 (5/8) 01588 (5/8) 01588 (5/8)
Nacin povezivanja - Flared
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. C 52 220-52
(Napolju) Grejanie Min. - Maks 25-18 25
Potrebna snaga (un. jed.) V/S/N W 183/134
Dimenzije $xvxD o
Hiadenje V/S/N dB(A) 36/34/33
Spojevi cevi Odvod (prirodni)  Sp. jed. / un. jed. mm
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un. jed. mm 2 320 26 03202
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje) Brx mm
Dimenzije Neto $xVxD, mm
Tefina Neto kg
GWP (Potencial globalnog zagrevanja) - 6
1-COzeq, -
Ukupna dufina cevovoda Min./ Maks. m 5

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

KOMPAKTNI INVERTER (R32)

NIZAK STATICKI PRITISAK
- CL18F / CL24F

G utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program,
Proverite da l je sertifikat trenutno vaec

eurovent-certification.com

UUAT ULO

UuB1 U20

Hiadenje Wi, - Nom. - Maks.
Kapacitet Grejanje Wi, - Nom. - Maks. W
Potrebna snaga Hiadenje Min_ - Nom. ~ Maks. kW
(podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW
Hiadenje Nom. A
Radna jatina struje
Grejane Nom. A
EER/COP TWh/kWh
SEER / SCOP KWH/kWh
Hiadenje na 35°C o
i Grejanje na -10°C. W 27
o/ Grejane -
‘Godiznja potroénja struje Hiadenje / Grejanje KWh 323/995
Stepen odvlazivanja Vh 15
Nivo zvu€ it spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 45/52
i i Nom. B(A) 65
Tetnost mim (inca) /4
Spojevi cevi Gas mm (inéa) an
Natin povezivanja - d
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks “c 10 -50
(Napolju) Grejanje Min. - Maks. °C -10 - 18
UNUTRASNJA CL24F N30
Napajanje 1,220-240,50
Potrebna snaga (un. jed.) VIS/N 110
Protok vazduha VIS/N 16/12
Dimenzije Kuéite $xVxD mm 1,100 x 190 x 700
Tefina Kuéite g
Zuueni pritisak Hiadenje V/S/N d8(A)
Jagina zvoka Hiadenje Maks, aB(A)
Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed / unjed mm
SPOLINA
Napajanje 0,V,Hz
Osigurat Min A
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje) Brxmm’
Dimenzije Neto SxVxD mm
Tefina Neto kg
Kompresor Tip -
Tip -
‘GWP (Potencial globalnog zagrevanja)
Rashladna tefnost X g
COzeq - 675
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 20
Ventilator Protok vazduha __ Nom. m/minkBr 26 x S0x1
Ukwpna dufina cevovoda Min./ Maks. m 5/30 5/35
Visinska razlika uredaja_Un.jed. - Sp.jed. _ Maks. m 30 0
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

KANALSKI MODELI

R32

UGRADENI U PLAFON

KOMPAKTNI INVERTER (R32)

SREDNJI STATICKI PRITISAK
- CM18F / CM24F / UM30F / UM36F

wweurovent-certification.com

LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. T
Proverite da i je sertifikat trenutno vaze¢

UUA1 ULO UUB1 U20 uuc1 u4o

Haadenje Wi, - Nom. - Maks. 05
Kapacitet Grejanje Min_ - Nom ~ Maks kW 30/74/85
Potrebr Hadenje Min_ - Nom. - Maks. kW 050/234/281
(podesena) Grejane Min. - Nom. - Maks. kW 040/217/282
Hadenje Nom. A 103
Grejanje Nom A 57
EER/COP KWh/kwh 291/341
SEER/ SCOP KWh/h 61/38 58/41
Hiaderje na 35°C [ 5 68 55
8 Grejanje na -10°C [ 28 4
/ Grejaine - At /A
Godiénja potrognja struje Hiadenje / Grejanje avh 28771032 41071400
Stepen odviaZivanja Vh 1 25
Nivo 2. prit. spoljn jedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 49/52 48/53 54/56
Nom dB(A) 65 65
Tetnost mm (inéa) 0952 (3/8 0952 (3/8)
Spojevi cevi Gas mm (inéa) 01566 (5/8) 01588 (5/8)
Natin povezivana - Flare
Opseg rada Hiadenje Min - Maks °C 8
(Napolju) Grejanie Min. - Maks.

UNUTRASNJA CM18F N10 CM24F N10 UM30F N10 UM36F N20

Napajanje 0.V, Hz 220240, 50 1,220-240,5 1,220-240,5
Potrebna snaga (un. jed.) VIS/N w 150/130
Protok vazduha VIs/N m/min 165/145/13
Dimenzije SxVxD mm
Tefina Kuciste kg
Hiadenje VIS/N dB(A)
Jacina zvuka Hadenje Maks. 4B(A)
Spojevicen Odvod (prirodni) _Sp.jed. / un.jed mm 02547194
Odvod (sa pumpom)Sp. jed. / un.jed mm 320/ 260
Napajanje 0.\ Hz 5
Osigurat Min A 5
Kabl za napajanje (uki. uzemljenje) Brxmm 3x15 3Cx25
Dimenzije Neto SxvxD mm 0« 545 x 288 950 834 x 330
Tefina Neto kg 577
Kompresor Tip -
Tip - R32
GWP (Potencial globalnog zagrevana) - 675 G 675
Rashladna teénost _Fabricki napunjeno kg 2 19
C0zeq - 0675 1283
Dodatno punjenje (preko 7.5m) g/m 20 0 40
Ventilator Protok vazduha__ Nom. e/ mineBr 0 58
Ukupna dufina cevovoda Wi,/ Maks m 5/50

sk razlika uredaja_Un.jed. - Sp.jed. _ Maks.

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KANALSKI MODELI
UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R410A)

VISOK STATICKI PRITISAK
- UB70/ UB8S

RA1

LG ufestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZeci

vww.eurovent-certification.com

UNUTRASNJA Ul
Kapacitet Hiadenje __Min./ Nom. / Maks
Grejanje __Min. / Nom./ Maks
janje -7°C Maks,
N Hiadenje __Nom.
(Podesena) o
(un.jed) Min./ Maks (Nom. ESP)
Napajanje 0,V Hz
EER
cop
SEER
Projektovano (na -10°C) KW
Sezonska energ. oznaka Hader/Greprye
disn: inj: e Haden/Gramie KWh -
Tetnost mm (inca) 012701/2)
Spoj cevi Gas mm (inca) 9222 (7/8)
Odvod Sp.jed./ un jed mm
Protok vazduha Visok / Srednji/ Nizak ___me/min
vuén pritisak Hiadenje _ Visok / Srednji/ Nizak ___dB(A)
jaina zvuka Hiadenje _Maks. B(A)
tepen odviazivania Uh 42)
imenzije Kufte  SxVxD mm s 688
eto tefina Kuéiste ) ]
2 Vin./ Viaks. mmAq(Pa) 6725 (607 250) 6 /25 (607 250)
Kompresor Tip e led Scrol Hermetically Sealed Scrol
Nom. m/min 0
i orit Hiadenje Nom. dB(A) 55
Grejanje Nom. dB(A) 58
Jakina zvuka Hiadenje Maks. dB(A)
Dimenzije XVxD. mm
Neto tezina )
Tip N
Punjenje g
Dodatno punjenje g/m
GWP. N
TCO2eq -
Opseg rada Hiadenje Min./ Maks. “CsT
Napolju) Grejanje Min./ Maks. VT
lapajanje 0,V Hz
jani Brxmm?
Brxmm?
siquraZ A
i Min/ Maks. m
Un jed -Sp jed_Maks. m
Spoj cevi Tetnost mm (inZa)
polcevt Gas mm (inca)

Kladu sa smer

T, spoljna temp. okruzeny
VT, spoljna temp. okruzenja 7
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JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA




SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA

Diferencirani dizajn

Moderan i elegantan dizajn u obliku slova V i crna lopatica su odgovarajuci za svaki komercijalni prostor. Ovaj dizajn je dobio nagradu iF Design Award Filter na dodir i dvodelni filter

Struktura filtera koja omogucava lako vadenje i stavljanje, kao i pojednostavijeni dvodelni filter koji moze da se izvuce radi lakog &iécenja i odr¥avanja

Filter na dodir

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS

Snazno hladenje i grejanje
Rezim visoke ugradnje obezbeduje moéno hladenje i zagrevanje do visine od 4,2 m od poda, 15 m udaljeno od plafona. U pra\lljanje s dva senzora temperatu re

Korisnici mogu da kupe %iéni daljinski upravlja koj ukljuéuje drugi senzor temperature, $to omoguéava da se temperatura proverava na vide lokacija

=

Senzor temperature
unutrasnje jedinice

Dva
Senzora [EEnEa——
temperature B —
(PREMTBOOT, PREMTBBO1,
PREMTB100, PREMTBB10)

Sa povecanim prostorom otvora za ispudtanje vazduha, optimizovanom putanjom protoka vazduha i pobolj$anim u¢inkom uredaja za razmenu toplote

« Prostor otvora za ispustanje vazduha - Optimizovana putanja protoka vazduha
Trenutni sy sandrinom s ansys .
i Laka ugradnja
Brzinai lakoca ugradnje je poboljéana time to je smanjen ukupan broj vijaka i time £to su oni postavijeni na prednju plotu kojoj lako moze da se pristupi
Konvencionalni Moguca

instalacija

u ¢osku

EIEE\

115% POVECANO 105% POBOLJSANO

2 vijka
‘/\

Novi model za
spustene plafone

Konvencionalni

190




SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA

H- INVERTER (R32)
UV18FH / UV24FH / UV30FH

JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA

H- INVERTER (R32)
UV36FH / UVA2FH

R32 R32

UuB1 U20

uuc1 u4o

uuD1 U30

stvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da i e sertifikat trenutno vazeci

NT AC program

LG uestvuje u programu ECP za EUROV
| Proverite da l je sertifikat trenutno vaeti
urovent-certification.com

www.eurovent-certification.com

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS

Kapacitet Hiadenje Win, - Nom, - Maks. kW 20/50/60 Kapacitet Hiadenje Min. - Nom. - Maks. _kW
Grejane Min. - Nom. ~ Maks. _kW. 23/58/70 Grejanie Wi~ Nom.~ Maks. kW
Hiadenje Min. - Nom. - Maks. kW 030/128/1.73 Potrebna snaga Hiadenje Min. - Nom. - Maks. KW
(podesena) Grejanje Wi~ Nom. - Maks. kW 030/158/213 (podezena) Grejanje Min_~ Nom. - Maks._kW.
L Hiadenje Nom. A 73 N Hiadenje Nom. A
Radnajacinastruje o . . Radnajafinastrie 5 L i .
EER/ COP KWh/kWh EER/COP. KWH/kWh
SEER / SCOP KWh/Wh SEER / SCOP KWh/kWh
Hiadenje na 35°C aw B Hiad C W
" Grejanje na -10°C kW 43 ! Grejanje na -10°C KW 95
e / Grejajne Avs/Ar e / Grejajne -
God Hiadenje / Grejanje KWh 230/1368 God o truje Hiadenje / Grejane KWh
Stepen odvlaZivanja Uh ] Stepen odvlazivanja D)
[ e/ Grejanje Nom dB(A) Nivo 2vu prit. spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom. B(A)
éi i Nom B(A) i e jedini i Nom aB(A)
Tetnost mm (inéa) Teénost mm (inéa)
Spojevi cevi Gas mm (inta) Spojevi cevi Gas mm (inca)
Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Win. - Maks Opseg rada Hiadenje Min, - Maks ”c 52
(Napolju) Grejanje Min. - Maks. 20-18 (Napolju) Grejanje Min. - Maks,
Napajanje 0,V He Napajanje 0,y Hz 220-240,50 1,220
in.jed.) V/SIN w Potrebr (un.jed.) V/SIN w 40/28 59 Lf!
Protok vazduha V/S/N m/min Protok vazduha V/S/N m/min 25/20
Dimenzije Kuéiste SxVxD mm Dimenzije Kuéi SxVxD mm
Tefina Kuciste ka 28 Tefina Kuéite ko
& Hiadenje VISIN aB(A) 41/39/38 Hiadenje VIS/N aB(A)
Jatina zvuka Hiadenje Maks dB(A) 55 Jatina zvuka Hiadenje Maks, 4B(A)
Spojeviceri Odvod (prirodni) _Sp. jed. / un.jed mm Spojevicert Ocvod (prirodn) _Sp.jed. / un.jed. mm
od (sa pumpom)Sp. jed./ un.jed. mm 2 Ocvod (sa pumpom)Sp. jed. / un.jed mm 93207260
Y T
Napajanje 0.V, Hz Napajanje 0,V,Hz
Osigura2 Min A Osigurat Min A
Kabl (uklj. uzemijenje) Brxmm 3Cx (ukl. uzemljenie) Brxmm’
Dimenzije Neto TxvxD mm 870 650 x 330 Net TavxD mm
Te Neto kg a5 Neto ko
Kompresor Tip - in Rotary Kompresor Tip
Tip - 732 Tip
GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) - 675 "GWP (Potencial globalnog zagrevania) -
Rashladna teZnost Fabricki napunjeno kg 12 Rashladna te€nost Fabricki napunjeno )
©COzeq - 081 COzeq -
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 20 40 Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
Ventilator Protok vazduha __Nom. /i 50 56 Ventilator Protokvazduha___Nom /i
Ukupna dufina cevovoda in./ Niaks, m 5/30 5/50 Ukupna dufina cevovod Wi/ Maks. m
Visinska razlika uredaja__Un jed. - 5p.jed._Maks m 30 30 Visinsk: daja_Un.jed - Sp.jed. Maks m 0

Napomer ap
1 T pdac pdlatnsu zmeniamabez prethodne nsave iy poofani prozioda Tehnieki podaci podiozni s

okrutenia 3

10 5u vike tokom starnog rada
roizvod sadr fluorisane gasove s efektom stakiene baste (R32)



SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

JEDINICA ZA UGRADNJU

ISPOD PLAFONA

H- INVERTER (R32)
UV36FH / UVA2FH

umavewy| LG ufestvuje u
Proverite da i je sertifikat trenutno vazeci

www.eurovent-certification.com

Min. - Nom. - Maks. kW

ogramu ECP za EUROVENT AC program.

Kapacitet Hadenle > =
Grejanje Min.~ Nom - Maks__ kW 43/108/13 54/135/162
Hiadenje Min, -~ Nom, - Maks.__kW. 050/ 250 0707364
(podezena) Grejanje Min, - Nom, ~ Maks. kW . i
I Hiadenje Nom A o BOTSTSTAES
Radnajacina staje e i
EER/COP W/AWR 2 332/360
SEER/ SCOP KWh/Wh 67/43 66/43
Hadenje na 35°C aw 95 2
" Grejanje na -10°C kW 95 95
e / Grejajne Aov /A
Godi Hiadenie / Grejanje awh
Stepen odvlafivanja Vh
N e / Grejanie Nom. aBA) 50/50
é i Nom aB(A) 66
Tetnost mm (inéa) 2952 (3/8)
Spojevi cevi Gas mm (inéa) 01588 (5/8
Opseg rada Hiadenje Win, - Maks. °C
(Napolju) Greianje in_— Maks. - 25-18
Napajane 9,V Hz 1,220-240, 50
n.jed) Vis/n w /403
Protok vazduha VISIN w'/min 30/25/20
Dimenzije Kuciite TxVxD m 7,600 x 235
Tefina Kuciste )
2 Hadenje VISIN aB(A)
Jaina zvuka Hadenje Maks dB(A)
Spojevicev Odvod (prrodni) _Sp.jed./unjed____mm 22
vod (s2 pumpom)Sp jed / un jed____mm 23

SPOLJNA UuUD3 U30

Napajane 0,V Hz 50
Osigura2 Min A
Kabl (uki. uzemijenje) Brxmm
Dimenzije Neto TxvxD mm G50 % 1,380 x 330
Te Neto kg 85
Kompresor Tip - Inverter Scroll

Tip - 32

GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) -
Rashladna teénost Fabricki napunjeno ko

tCOzeq -

Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m 20
Ventilator Protok vazduha __Nom. o /minkBr 55,2
Ukupna dufina cevovoda Nin./ Maks. m 5/85
Visinska razlika uredaja__Un.jed. - Sp.jed. _Maks. m 30
1 ehnci podac ot su amenama ez rechodhe e u i o ro

oina temp.okrutery
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA

STANDARDNI INVERTER (R32)

R32

=
3
UV18F / UV24F / UV30F UuB1 U20 uucit uv4o H
a
=
2
- b ”
mawews| LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. H
S| Proverite da lije sertifikat trenutno vazed e
4 —— i m
: - g
[
KOMBINACIA
Hiadenje Wi, - Nom. - Maks
Kapacitet Grejanie Wi~ Nom.~ Maks kW
Potrebna snaga Hiadenje Min_— Nom. - Maks. kW
(podesena) Grejanje Min_~ Nom. - Maks._kW.
N Hiadenje Nom. A
Radnajafinastrie 5 L i .
EER/COP KWH/kWh
SEER / SCOP KWh/KWh
Hiad C W 5
4 Grejanje na -10°C. W 42
e / Grejajne - Ave/Ar
Godi o truje Hiadenje / Grejane KWh 571368
Stepen odvlazivanja D) 8
Nivo 2vu prit. spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom. B(A) 47/52
i e jedini i Nom. dB(A) 63
Teénost mm (inéa)
Spojevi cevi Gas mm (inca)
Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min, - Maks S 20-50 2050
(Napolju) Grejanje Vin_~ Vaks. “C 2
Napajanje 0,y Hz 1,220-240,50 220-240,50 20-240,50
Potrebr (un.jed.) V/SIN w 17/15/13 2
Protok vazduha V/SIN m/min 1312/ 11
Dimenzije Kuéi SxVxD mm 1,200 x 235 x 690
Tefina Kuciste kg
Hladenje V/ISIN dB(A)
Jatina zvuka Hiadenje Maks, 4B(A)
S Ocvod (prirodn) _Sp.jed. / un.jed mm ©250/205 ©250/205
pojevi cevi Odvod (sa pumpom)p. jed./ un.jed mm 0320/ 260 0320/ 260
Napajanje 0,V,Hz
Osigurat Min A
(ukl. uzemljenie) Brxmm’
Net SxVxD mm
Neto g
Kompresor Tip
Tip -
GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) -
Rashladna te€nost Fabricki napunjeno )
£COzeq ,
Dodatno punjenje (preko 7,5m) o/m 20
Ventilator Protokvazduha___Nom e /mindBr 50x
duzina cevovod: Wi/ Maks. m 5/30 5/5
Visinsk: daja__Un jed - Sp jed.__ Maks m 30

Tehnieki podaci podioni s
2 v ermicom EN14511)

tandardne duzi arazlia (spol utragnja jedinica) je Om.
merene su u komori za merenje buke

0 su vite tokom stvarnog rada
roizvod sadr fluorisane gasove s efektom stakiene baste (R32)
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA

STANDARDNI INVERTER (R32)

R32

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACUE

JEDINICA ZA UGRADNJU
ISPOD PLAFONA

R32

UV36F / UVA2F / UV48F / UV6OF

KOMBINACUA L= 0 & M @ M0 & ]

Proverite da l je sertifikat trenutno vaec

eurovent-certification.com

uuD1 U30

 Westuse uprogramu ECP 2 EUROVENT AC program °

Hladenje Min. - Nom. - Maks. 54-134 144 56
Kapacitet :
Greianie Vi~ Nom. - Maks. kW “i6s-18
Hladenje Min. - Nom. - Maks. kW 533-597
(podezena) Grejanje. Min. - Nom. - Maks. kW 0-560-644
Radna jatina struje :‘:;”‘f o A . z
EER / COP KWh/kWh 359/415 310/ 360 270/ 300
SEER / SCOP. KWh/kWh 63/41 63/41 57/41
Hiaderje na 35°C w 2 ) Tz
" Grejanje na -10°C kW 95 95 95
je / Greaine
Godi Hladenje / Grejanje Wh 1363 /3244
Stepen odvlazivanja vh 63
" Je1 Grefane Nom 4B)
i je Nom. dB(A) 9
Tetnost o (o) 0952 78)
Spojevi cevi Gas. mm (inéa) 21588 (5/8)
- Flared
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. “C 20- 52
(Napolju) Grejanje Min. - Maks. °C
Napajanje @,V Hz 1,220-240, 50 1,220-240, 50 1,220-240, 50
n. jed.) V/ISIN w 59/40/28 59/40/28
Protok vazduha VISIN m'/min 30/25/20
Dimenzije Kuéiste SxVxD mm 1,600 x 235
3 Kudite kg 36, 36.
Er Hladenje VISIN dB(A) 46 /43 48/44
Jatina zvuka Hladenje Maks, dB(A) 62 63
Spojevi cevi Odvod (prirodni)  Sp. jed. / un. jed. mm @250/205 20.
)dvod (sa pumpom)Sp. jed. / un. jed. mm ?320/ 260 260

SPOLJNA UUD1 u30

Napajane 0.V, Hz
Osigura2 Min A
Kabl (uki. uzemijenje) Brxmm
Dimenzije Neto TxvxD mm
Te Neto kg
Kompresor Tip -

Tip -

GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) -
Rashladna teénost Fabricki napunjeno g

tCOzeq -

Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
Ventilator Protok vazduha __Nom. o /minkBr
Ukupna dufina cevovoda Nin./ Maks. m
Visinska razlika uredaja__Un.jed. - Sp.jed. _Maks. m 30

du sa smernicom EN

oina temp.okrutery

Jedinica) je

STANDARDNI INVERTER (R32)
UV36F / UVA2F / UV48F / UV6OF

wweurovent-certification.com

LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da i je sertifikat trenutno vaze¢

uuD3 U30

XA
3Pha@ °

KOMBINACUA TR IR BTN B

Kapacitet Hladenje Min. - Nom. - Maks.
Grejanje ST
Potrebna snaga Hladenje Min. - Nom. - Maks. kW
(podesena) Grejanje. Min. - Nom. - Maks. kW
~ Hladenje Nom A
Radnajacinastrje ¢ T o A
EER/ COP. KWh/KWh
SEER / SCOP KWh/kWh
Hiad " w
! Grejanje na -10°C W
e / Grejajne -
Goditnja potroénja struje Hiadenje / Grejanje Wh
Stepen odvlativanja Vh
Nivo zvit. prit.spoljne jedinice Hladenje / Grejanje Nom. dB(A)
i ljne jedini i Nom. dB(A)
Tetnost mm (in€a)
‘Spojevi cevi Gas mm (infa)
Nacin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. ”c
(Napolju) Grejanje WMin. - Maks.
UNUTRASNJA
Napajanje 0,V Hz 1, 220-240, 50
Potreby (un.jed) V/S/N w
Protok vazduha VI/SIN m'/min 24/20
Dimenzije Kuéi SxVxD mm % 235 x 690
Tefina Kuciste i
Hadenje V/S/N dB(A)
Jacina zvika Hiadenje Maks dB(A)

- - Odvod (prirodni) _Sp.jed./ un.jed
Spojevi cevi o DK S

Odvod (sa pumpom)p. jed./ un.jed

0.
SeoLa T R

Napajanje 0,V Hz
Osigurat Min A
(uklj uzemljenje) Brxmm’
Neto SxVxD mm
Neto )
Kompresor Tp -
Tip -
GWP (Potencijal globalnog zagrevanja) -
Rashladna te¢nost Fabricki napunjeno )
COzeq B
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m
Ventilator Protokvazduha___Nom e /mindBr
duZina cevovod: Min./ Maks. m
Visinsk: daja_Un jed.-Sp.jed. _Maks m

ciu pobol
EN14

komori za merenje buke, U skladu sa

efektom staklene batte (R32)

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS



SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

JEDINICA ZA UGRADNJU o
ISPOD PLAFONA

KOMPAKTNI INVERTER (R32)
UV18F / UV24F / UV30F / UV36F UUA1 ULO UUB1 U20 uuc1 v4o

"

‘ )
- »
_..—.'.” LG utestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. |
- Proverite da i je sertifkat trenutno vaei I L »
_ wwweurovent-certification.com - 5 - =
KOMBINACIJA 18 24 EY E
Kapacicet Hiadenje Win. - Nom,. - Maks. _kW 18/50/55 27/68/75 30/75/8 38/95/105
Grejane Wi~ Nom.~ Maks__kW 22/53/58 29/73/84 32/80/88 41/103/115
Hiadenje Wi~ Nom.~Maks.__kW 032/162/1.93 040/206/ 247 050/242/ 290 070/328/387
(podesena) Grejanie Wi~ Nom. - Maks. kW 030/1.44/1.86 040/223/ 290 050/248/322 060/278/345
A Hiadenje Nom. A 72 50 106 146
Grejanie Nom. A 64 97 108 123
EER/ COP KWh/Wh 310/370 330/328 310/323 290/370
SEER/ SCOP KWh/Wh 66/46 66/42 66/43 61/42
- Hiadenje na 35°C T B 68 75 55
" Grejanje na 10°C T 29 43 a4 55
e/ Grejaine - Ave ] A Ao I A A/ As A /A
Godisnj Hiadenje / Grejanje T 265 /883 36171433 39871433 545/1,833
Stepen odvlaZivanja Uh 17 24 28 36
[ it e/ Grejanje Nom aB(A) 45752 48/53 50/54 54756
i Nom. aB(A) 65 65 67 70
Teénost mm (inéa) 2635 (1/4) 0952 (3/8) 0952 (3/8) 0952 (3/8)
Spojevi cevi Gas m (inta) 0127(1/2) 01588 (5/8) 01588 (5/8) 01588 (5/8)
- Flarcd red Flarec
Opseg rada Hiadenje Win. - Maks -c 10 -50 10-48 20-50
(Napolju) Grejanje Nin, ~Maks, T0 18 5 8 518
Napajanje 0.V, Hz 1, 220-240, 50 1,220-240, 50 1,220-240,50
Potreb in.jed) VIS/N w 17/15/13 33/26/19 47/40/33 50/35/28
VISIN m/min 13/12/11 16/15/14 19/175/16 28/24/20
Kuciste SxvxD mm 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690
Tedina Kuciste kg
i Hiadenje VIS/N dB(A) 42/40/39 46/45/43 46/44/43 46/43/ 40
Jaina zvuka Hadenje Maks B(A) 55 61
Sp.jed./ un.jed. mm 02507205 02507205 9250/205 92507205
Spojevicevt Gévod (sa pumpor)Sp.jed /un.jed. 320/ 260 6320/ 260 0320/ 260 0320/ 260
Napajanje 0.V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1,220-240,50
Osigurat Min A s 20 25
janje (ukl. uzemljenje) Brxmm’ 3Cx15 3Cx25 3Cx25
Neto SxvxD mm 770 545 x 288 870650330 950 x 834 x 330
Neto ] 333 445 77
Tip - Tuwin Rotary Tin Rotary “Twin Rotary
Tip - R32 32 R32
WP lobalnog zagrevana) - 675 675 675
2 @ g 0 12 19
£COzeq - 0675 081 1283
7.5m) g/m 20 a0 0
Ventilator Protok vazduha _ Nom. /i 2851 501 581
Ukupna dufina cevovoda Win./ Maks m 5/30 5/35 5750
T Un jed. - Sp.jed.__Maks. m 30 30 30

Napomena:
Tehniki podaci podlozi su izmenama bez prethodne najave u i pobolanja proizvoda
nse [

2. Performanse na osnovu siedecih uslo du sa smernicom EN14:
Hiadenje: Untragnja temp. okruZenja 27°C ST/ 19°C VT, spolina temp. okruZenja 35°C s 20evT

e Ui v oot 30 ST/ 19T Sprater s PCST/ECVT
Cev izmed jedinica e standardne dufine, a visinska razika (spolna - unutraéna fed
3 Urednost e o merens S0 oo 2 meren ke, 53 stancariom D ave wednostizavise od uslova ckeuzenia
i 0bitno su ige tokom stvarog rada.
4.0vaj proizvod sadr fluorisane gasove s efektom staklene bate (R32)

198
preuzeto sa \h



SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

PARAPETNI

Optimizovana vazdusna struja za hladenje i grejanje

Tokom hladenja, lopatica se okre¢e nagore da bi usmeravala vazduh ka plafonu. Tokom grejanja, lopatica usmerava protok vazduha prema podu
da bi se uravnoteZila sobna temperatura. Uz parapetnu unutradnju

(Normalno)

jedinicu se isporutuje bezi¢ni daljinski upravijac

je (ReZim podnog gre

Brzo grejanje poda

Parapetni klima uredaji imaju veliku brzinu i snazne
performanse. Upotrebom reZima grejanja poda, parapetni
uredaji vrée zagrevanje poda ve¢om brzinom kako bi se brze

postigla Zeljena temperatura.

27°C
Vertikalno

Kompanija A

Elektriéna
grejalica

| F—
15°C

Pripremno vreme za

grejanje (13°C - 21°C)

12 minuta
30 sekundi

9 minuta
oo | g,

8 minuta
40 sekundi

(Uslovi testiranja: zadata temp. 23°C, sobna temp.: 13°C~, spoljna temp.: 7°C)

Kontrola lopatice u 5 polozaja

Postoji 5 razlicitih poloZaja za kontrolu smera vazduzne

struje.

Laka ugradnja i servisiranje

6 razli¢itih nacina za ugradnju cevi

Jednostavna Stampana plo¢a kliznog tipa

SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

PARAPETNI

STANDARDNI INVERTER (R32)

UQO9F =
UQI2F e |
uQisF

—

LG ugestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program
Proverite da | je sertifikat trenutno vaZeci

wwiweurovent-certification.com

R32

UUA1 ULO

Q @

UuB1 U20

omaNACUA o w1

Hiadenje Min. - Nom. ~ Maks. 20/50/58
Kapacitet Grejane Min.- Nom. - Maks.__kW. 20/49/54
Hiadenje Min. - Nom. ~ Maks,__kW. 030/1.00/ 146 040/175/245
(podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks.__kW. 030/105/158 030/156/211
o Hiadenje Nom. A a4 83
Grejanje Nom A a7 80
EER/COP KWH/Wh 350380 285/314
SEER / SCOP KWH/KWh 64740 58/38
Hiadenje na 35°C 35 5
" Grejanje na 10°C W 3 38
je / Grejaine - et [ Ar Al
GodiSnja potrosnja struje Hiadenje / Grejanje KWh 191/1050 302/139%
Stepen odvlaZivanja Uh 13 24
Nivo 7w pric. spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom dB(A) 49/52 47/52
i jne jedini i Nom dB(A) 65 63
Tetnost mm (inéa) 9635 (1/4) 9635 (1/4)
Spojevi cevi Gas mm (inéa) 8952 (3/8) 0127(1/2)
Natin povezivanja - Flared Flared
Opseg rada Hiadenje Min. - Maks. ~c 15 -50 5-50

(Napolju) Grejanje in, ~Viaks,

20

] 20—
UNUTRASNJA UQDQF NAO UQ1 ZF NAO UQ1EF NAU

Napajanje 0.V, He 1,220-2 1 zzw 240,50
Potrebr (un.jed) V/S/N w /39/35
Protok vazduha V/SIN m/min 101/86/72
Dimenzije Kutite TxVxD mm 700 x 600 x 210
Tefina Kuciste ] 163
i priti: Hiadenje VIS/N B(A) 38/32/27 44739735
Jaina zvuka Hiadenje Maks. dE(A) 59 60
Spojevi cevi Kondenzat Spjed / un.jed 0167 /122 5167/122 0167/122
SroLa C  wnwo | weiuno |
Napajanje 0,v,He 220240, 50 1,220-240, 50
Osigurat Min A is 20
Kabl (uk). uzemljenje) Brxmm’ 3Cx15 3Cx25
Dimenzije Neto SxVxD mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Tefina Neto kg 445
Kompresor Tip - T T Rotary
Tip - R32
Rashladna teénost Fabricki napunjeno ko 2
+COzeq. - 081
Dodatno punjenje (preko 7,5m) 9/m 20
Ventilator Protok vazduha m/mineB. 501
Ukupna dufina cevovoda Wi/ Maks m 5/30
Visinska razlika uredaja__Un. jed. - Sp jed. _Maks m 30 30

a okruzenja

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS



SINGLE SPLIT - KLIUCNE KARAKTERISTIKE

PODNO STOJECA JEDINICA

Elegantan dizajn

Novi LG podni stojeci Klima uredaj, dobitnik nagrade Red Dot za 2013. godinu za dizajn, idealan je za moderan enterijer vaseg doma il kancelarije.

reddot design award
winner 2013

Brz odziv

Obezbedujuci snazno hladenje, sistem komercijalnih klima uredaja moze da dostigne zadatu temperaturu za krace vreme.
Istovremeno, funkcija Mocno grejanje prua optimalni ugao vazdugne struje, garantujuci bri utinak grejanja.

Hladenje Grejanje

Tmin  8min
10sek. 50 sek

3min
\ 20 sek.
24

3min
20 sek.
24 12

Novi Kovencionalni Vreme Novi Kovencionalni Vreme

Unutrasnja temp. (°C)
w
8
Unutrasnja temp. (°C)

SnazZna vazdusna struja

Novi LG podni stojeci klima uredaj je efikasan kada se koristi u velikim
prostorijama zbog svoje snazne funkeije hladenja i grejanja. Velika brzina i
koli¢ina protoka vazduha znate da vazdusna struja moze da dosegne
razdaljinu od ¢ak 20 m od klima uredaja.

£ KlimaUredjaji.com

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS
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SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE

PODNO STOJECA JEDINICA

R41
STANDARDNI INVERTER (R410A) 3;,,‘,,9
=
uP48 uu4sw uuasw
b b1
;| Yew¥| LG ufestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
2e Proverite da l je sertifikat trenutno vazec
- www.eurovent-certification.com - - -
U4 N2
N Hladenje Min. / Nom. / Maks. kW 60/134/152 60/134/152
Kapacitet em,m,L Min./ Nom. / Maks. W 60/155/17.1 60/155/17.1
Kapacitet primiski Grejanje -7°C Maks. w 160 60
Potrebr Hadenje Nom. T 42 42
(PodeSena) Grejanje Nom. W 45 45
Potrebr (un. jed.) Nom. W 200 200
Rad tr Nom. A 181/195 576/620
Napajanje 0,V Hz 1,220-240, 50 1, 220-240, 50
EER 2
coP a1 4
SEER 05 0:
ScoP 351 5
Projektovano (na-10°C) aw 15 7
ka_Hiadenje/Grejanje - -
GodiEnia potrosnia  iadenje/Grejanje lavh -
Tefnost mm (ina) 6952 (3/8) 0952 (3/8)
Spoj cevi Gas. ‘mm (inca) 1588 (5/8) 21588 (5/8)
Odvod Sp. jed. Sp.jed./ un. jed. mm 32/25 32/25
Protok vazduha Visok / Srednji / Nizak m*/min 31/27/23 31/27/23
s Hladenje Visok / Srednji / Nizak dB(A) 52/49/45 52/49/45
Jatina zvuka Hiadenje Max dB(A) 65 59
2 Uh 50 50
Dimenzije Kuitte T mm 590 %1840 x 460 530 x 1,840 x 460
Neto tefina Kuéiste kg 500 500
Kompresor Tip Twin Rotary
Protok vazduha Nom. m*/min 110
N Hladenje Nom. dB(A) 52
Grejanje Nom dB(A) 54
Jatina zvuka Hladenje Maks. dB(A) 72
Dimenzije xVxD m 950 1,380 x 330
Neto tezina kg
Tip -
Punjenje q
Rashladna teZnost Dodatno punjenje gim
GWP -
TC02eq -
Opseg rada Hiadenje Min./ Maks. “csT
(Napolju) Grejanje Min./ Maks. “CvT
Napajanje @,V Hz
Brx mm?
Brx mme
Osigurat A
i Min. / Maks. m
X:Z‘c,l‘:ik: razlika Unjed -Sp jed.  Maks, m 30 30
Spoi cevt Teénost mm (in¢a) 0952 (3/8) 9952 (3/8)
Pol Gas mm (ina) 21588 (5/8) 01588 (5/8)
1 Tehnigki podaci pociozni su izmenama bez prethodne njau
2. perform

u sledecih uslova
ladenje: Unutratnja temp %
Unutrana t

lna temp. okr
olna temp, okruzen)
(spoljna - unutraénja jedinic
ori za merenje buke, u skladu sa standardom. Dakle, ove vrednosti zavise od uslova ckruZenja

bidno su vise

4.Ovaj proizvod sadr e s efektom staklene bat

e (R410A)




SINGLE SPLIT - KLIUENE KARAKTERISTIKE SINGLE SPLIT - KLIUCNE KARAKTERISTIKE

ZIDNI MODELI ZIDNI MODELI

v
Sirok opseg rada Visoka energetska efikasnost
Idealno i sveobuhvatno re3enje za sobe sa serverima, masinama i za kuhinje. Novi zidni modeli pruzaju dobru sezonsku energetsku efikasnost, KW
zahvaljujuci Standard Inverter spoljnim jedinicama. SEER 70 (A++) 61 (A++)
SCOP 43 (Av) 385 (A+)
2 3009
s Reim grejanja
H
2
b
g 23wB)
E Kontrola priliom ReZim grejanja
A niskih spoljnin
~ . P
60m Snazno hladenje i grejanje
Tz Nalet vetra od 20 m
-18(WB)  -15(DB) -10 0 18 (wB) 48 (DB)

Spoljna temp. (°C)

Laka ugradnja

donji poklopac Podupirac za ugradn|

Optimizovani protok vazduha Brzo hladenje i grejanje

Donj poklopac se po potrebi skida, £t olakiava ugradnju. Nije Podupirat obezbeduje dovoljno prostora izmedu zida i uredaja e . - ok b0 hiadenra areianta distrbuia vasdubh ravmomerno
neophodno rastavijati ili dodatno podupirati uredaj, Instaliranje radilakZe ugradnje. Smer horizontalnih lopatica moZe da se podesi od koraka 1 do koraka s r’" bmngm . b: rgs; ri'Ja e g
oS da i jedan Zovek sa LG patentiranim podupiratem. 6, sa potpuno automatizovanim okretanjem. Pomocu ove funkije , da b prostorija bila opt

odredena podrugja mogu mnogo bre da se rashlade i zagreju. zagrejana za samo 3 minuta.

) 165mm

preuzeto sa \F\ KlimaUredjaji.com

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

ZIDNI MODELI ZIDNI MODELI

R32 R32

L~
STANDARDNI INVERTER (R32 3Phase) KOMPAKTNI INVERTER (R32)
US30F / US36F uucC1 v40 UuUD1U30 UUD3U30 US30F / US36F UuB1 U20 uucit v4o

o : o :
e —_——————————
LG utestvuje u programu ECP

G utest: a za EUROVENT AC program.
Proverite da i je sertifikat trenutno vaZeci

www.eurovent-certification.com >

] LG ucestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
Proverite da l je sertifikat trenutno vaZec

eurovent-certification com

Kapacitet Hiadenje Min. ~ Nom, ~ Maks. 90 95 38/95/12 apacitet Hiadenje Min.~ Nom. ~ Maks. KW/ 38/95/106
Grejanje Win. - Nom. - Maks. kW Grejane Win. - Nom. ~ Maks. kW 43/108
Hiadenje Wi~ Nom. ~ Maks. kW Potrebna snaga Hiadenje Wi~ Nom. - Maks. kW 060/306/367
(podesena) Grejanje. Min. - Nom. - Maks., kW (podesena) Grejanje Min. - Nom. - Maks. kW 060/30/372
A nfin ot Hiadenje Nom A Hiadenje Nom. A 136
Grejange Nom. A Grejanje Nom A 133
EER/ COP KWh/kWh EER/ COP KWW 310/ 360
SEER / SCOP KWh/KWh SEER/SCOP KW/ 64741
Hiadenje na 35°C W - Hiadenje na 35°C [ 75 95
! Grejanje na-10°C. [ ! Grejanje na-10°C W 43 58
‘Sezonska energetska oznakaladene / Grejajne - Sezonsika energetska oznakaladenje / Grejane - A /A Ave (AT
‘Godiznja potrosnja struje Hiadenje / Grejanje KWh iSnja potronja struje Hiadenje / Grejanje KWh 386 52071980
Stepen odvlazivanja Uh Stepen odvlaivanja Uh 30 35
Nivo 2. prit.spolnejedinice Hladenje / Grejanje Nom aB(A) Nivo 2w, prit. spolne jedinice Hladene / Grejanje Nom. B(A) 54756
i i Nom B(A) Jaina zvuka spoljne jedinice Hladenje Nom. dB(A) 0
Teénost mm (inéa) Tetnost mm (inca)
Spojevi cevi Gas mm (inca) Spojevi cevi Gas mm (néa)
Natin povezvanja - Natin povezivanja -
Opseg rada Hiadenje Wi, - Maks. "[ Opseg rada Hiadenje Win. - Maks K
(Napolju) Grejane i~ Maks (Napolju) Grejanje Wi~ Maks.
s s ] s ] usser o
Napajanje 0.V, Hz 40,50 0-240, 50 Napajanje 0,1, Hz 220-240, 220-240,
Potrebna snaga (un. jed.) V/SIN w 22 Potrebna snaga (un. jed.) V/S/N 3 65/47/42
Protok vazduha VIS/N m/min 7 Protok vazduha VISIN m/min 25/21/17
Dimenzije Kutiite TxVxD mm 265 360 265 360 % 265 Dimenzie Kuéiite TxvxD mm X 360 % 265
Tezina Kuéiite kg 3 83 183 Tetina Kuéiste ko 83 183
Zuugni pritisak Hiadenje VIS/N B(A) 5107460 510/460 Zuutni pritisak Hiadenje VIS/N d8(A) 4607420 510/460/420
Jagina zvuka Hiadenje Maks. dB(A) 65 65 Jatina zvuka Hiadenje Waks. B(A) 62 65
Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed./ un.jed. mm 22 0215/ 160 0215/ 160 Spojevi cevi Kondenzat Sp.jed./ un jed mm 0215/ 160 02157160
Napajanje 0.V, Hz 1,220-240, 50 220-240,50 3,380-415, 50 Napajanje 0,V Hz 220-240,50 1,220-24]
Osigurat Min A 25 40 20 Osigurat Win 20
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje) Brxmm’ Cx Kabl za napajanje (ukl. uzemljenje) Brxmm’ Cx25 3Cx 25
Dimenzije Neto SxVxD mm x 1,380 x 330 Dimenzije Neto SxVxD mm 0 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Tefina Neto kg 55 Tefina Neto ka 4 577
Kompresor Tip - con Inverterski spiaini Kompresor Tip - Dvostr Dvostruka rotaciont
Tip - R32 Tip - R3)
GWP (Potencijal globalnog zagrevania) - 675 675 -
Rashladna teznost Fabricki napunjeno kg i Rashladna teénost Fabritki napunjeno ko 19
©COzeq - 1283 -COzeq - 1283
Dodatno punjenje (preko 7,5m) g/m Dodatno punjenje (preko 7,5m) gim 40
Ventilator Protok vazduha _ Nom. m¥/minxBr. 58 %1 55x2 Ventilator Protokvazduha _ Nom. e /minkBr. 5
Ukupna dufina cevovoda Nin./ Maks, m 5/5 5785 Ukupna dufina cevovoda Wi/ Maks m 5
Visinska razlika uredaja_Un jed. - Sp.jed. _Maks m 30 30 30 Visinska razlika uredaja_Un jed -Sp jed__ Niaks m 30

Jedinica
‘zamerenje buke, u skiadu sa standardom. Dakle, ove vrednosti zavise od uslova okruenja dnosti za

s efektom staklene batte (R32 4.0 <acrs fuorcane v s efektom stakiene batte (R432

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - KLJUCNE KARAKTERISTIKE

KOMBINACUE ZA KLIMA KOMORE

Jedinice za manipulisanje vazduhom

Ekonomiéno regenje za uparivanje sa jedinicama za manipulisanje vazduhom.
Regulisanje temperature povratnog / sobnog vazduha

o Tempsenzori

—— Komunikacona nja
o-—----e Centraina kom lija ka sp jed
+—— Cevzarash tetnost

Te - Temperatura isparivata (Cev za
tetnost/ Cevza gas) T *

T, - Temperatura povratnog vazduha

Taoou = Temperaturavazduhau prostori

Opcija upravijanja

SINGLE SPLIT |
Centralni kontroler
. —
AHU  |DX Coil 5
=
< Te L 2 °
PROSTORLA .
Troom PAHCMR000
(Modbus ili signal kontakta) ”
Regulisanje temperature ubacenog vazduha
e Temp.senzori
o+ Komuniacionalinja
o-————-s Centralnakom linjaka sp.jed.
+——+ Cevzarashi tetnost Ovci iani
Cija upravijanja
Te = Temperatura isparivata (Cev za Tz* pcija upravijany
tenost/ Cevza gas)
T, = Ternperatura izduvnog vazduha SINGLE SPLIT

Taoou = Temperaturavazduha u prostor

PROSTORLJA

Centralni kontroler ”
° —

PAHCMS000 DDC
(Modbus il signal kontakta) ”

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - SPECIFIKACIJE

KOMBINACUE ZA KLIMA KOMORE

KOMPLET ZA KOMUNIKACIJU

PAHCMRO00
PAHCMS000

Tehnicki podaci

KOMBINACIJA
MODEL | SPOLINA | CENTRALNI OPIS
JEDINICA | KONTROLER

PAHCMRO00 ingle split - Termperate

bnog vazduha kontrolise DDC i LG pojedinani / centralni

PAHCMS000 Single

it . Temperatura iz

vazduha va

 kontrolise DDC i LG pojedinani / centra

Spisak funkcija za Komunikacioni komplet

SPISAK FUNKCIJA* NAPOMENA
Uk

Status rada kom. kompleta skl Uk skl
Rezim rada ” Hadenje  Grejane Hadenje / Grejane
Temperatura povratnog (sobnog) 16-30°C

Kontrola Temperatura izduvnog vaduha ”

16-30°C Dostupno ako se

DDC s2 Modbusom LG sistem upravianja

Brzina ventilatora Niska / Srednja Niska / Srednja/ Visoka Wozda nece biti mox od konk
Prisilno grejanje UK(./ Iskij UK /15K,
Kontrola kapaciteta - - Dost
Status rada kom._kompleta UK /15K UK /15K,
Rezim rada ” Hlader Hladenje / Grejanje Dostupno ako se koristi DDC sa Modbusor i LG sistem upravlanja

Brzina ventilatora Niska / Srednja / Visoka

ke Sreca  Visoka
Moritor _
Upozorenje na gref
Dostupne Wodbusom 1 LG pojednatt konraer
Kompresor UK. /1. Uk /156 /1 PALCR 5 ko DDC 53 sgnalom ontakta
favanja AHU kompleta za komunikacij.

2 status brzine v
anja AHU

R32

Naziv modela JUAT ULO
KBu/h 9-18
Opseg W 25-
PAHCMRO00 C o 0
PAHCMS000 )

213



SINGLE SPLIT - DODATNI PRIBOR

LG WI-FI MODEM

Korisnici mogu da upravijaju klima uredajima pomo¢u Android ili i0S

PWFMDD200

Karakteristike

- Pristupajte LG klima uredaju kad god Zelite i odakle god Zelite uz uredaj opremijen Wi-Fi funkcijom
- Dostupna je LG ekskluzivna aplikacija za upravijanje kuénim uredajima (ThinQ)
+ Jednostavno rukovanje u raznim funkcijama

- Uklju¢eno / Isklju¢eno - Rezim rada - Trenutna / Zadata temperatura

- Brzina ventilatora - Upravijanje lopaticom2) - Zakazivanje (Sleep, Sedmizno UKIj/Isklj)
- Nadgledanje energije) - Upravijanje filterom - Provera gretke

Veligina (5 x V x D, mm) 48x68x 14

Proizvodi ko se povezijuinterfejsom Pojedinazna unutrasnja jedinica”

Tip veze Unutratija jedinica 1:1

Frekvencija komunikacije 24GHz

Bezini standardi EEE 802.11b/g/n

1G Smart ThinQ
(Android v4.1(Jellybean) i noviji iPhone 105 9.0 il novii)
PWYREW000 (produZenje 10m)

Mobilna aplikacija

Opcionalni produzni kabl

Aplikacija je optimizovana za koriscenje na
funkciu neophodna je ugradnja LG centralnog kontr

smartfonu, pa > funkcionisati na tabletima

ja Controlling ~ Reservation Energy

uca u zavi & Monitioring Monitoring

inutrag

L

ThinQ Server

LG SmartThinQ

Smart ThinQ" u Google prodavnici i Appstore, a zatim preuzmite tu aplikaciju

mreze

SINGLE SPLIT - DODATNI PRIBOR

DODATNI PRIBOR

.

Standardni Zi¢ni daljinski upravljac

PREMTB1 PREMTB0O1
NAZIV MODEL PREMTBB10 | PREMTBBO1

Ukij/Iski, Regulisanje brzine ventilatora,

Standard Il Standard Il

= e Rezim rada
detavanje temperature
@27 B je temperat
o eromena refima rada Hiadenje / Grejanje / Automatski /
Odvlazivanie / Ventilator
Auto podeSavanie / Upravianie lopaticom . .

Zakazivanje Jednostavno / Sleep / UKl iski./ Sedmi¢no / Odmor
Prikaz vremena - .

PREMTB100 PREMTBB10 PREMTBOO1 PREMTBBO1

Kompenzacija pada napona
Roditeljski nadzor

LED indikator radnog statusa
Prikaz sobne temperature
Prijemnik befitnog daljinskog
upravijaca

Velitina (5 x V x D, mm) 120120

20x121%16

Pozadinsko osvetljenje

* Pogledajte postavke s

zakompatabilnost.

Daljinski upravljaé Pl 485

Gl b=
Lo
S

Qe
&S
Qidlic) PMNFP14AT
22 Napajanje: Jednofazna AC 220V 50/60Hz
Maksimalni broj unutra3njih jedinica koje mogu da se povezu: 64
PQWRHQOFDB

JEDINICE Primenjen kod modela: RAC / Multi / Single / Therma V

Pogledajte podatke svakog modela za kompatibilnost

Uslovni kontakt

. MODEL PDRYCB000 | PDRYCB400 JPDRYCB300/320"] PDRYCB500
| Kontaktna tacla Thontolnatatka  2kontrolne tatke 8 kontrolnih tataka  Modbus RTU
Por AC 220V saspoljnog  DC 5V & 12V sa PCB-a DC 5V & 12V sa PCB-a DC 5V & 12V sa PDB-a
- - trebna snaga & i unutraénje jedinice
Napon / Beznaponski
PDRYCB00O PDRYCB400 laz . .
Komanda uklj. / isklj. . . . .
ZakdjuZavanje / Otidjuéavanje . . .
! Podeacriebrzneertiatora . .
Iskljugivanje zagrevanja . .
L. . Usteda energije .
PDRYCB300 PDRYCB500 Podesavanje temperature . . .
Pracenje gresaka . . . .
Pracenje rada . . . .
modela za kompatibilno:
) Dostuprio od aprila 2020, Moze da korist univerzalni ulaz sa modelom PORYCB320

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

PLAFONSKI KASETNI MODELI

H-INVERTER (R32)

UTOS9FH NQO / UT12FH NQO

(Jedini

[
1
2
3
4

jca : mm)

Prikljutak cevi za gas

Prikijutak cevi za tecnost
Priklju¢ak za odvod kondenzata

Otvor za kabl za

napajanje i za komunikaciju

Otvor za kabl #iénog
daljinskog upravijata

nje vazduha

Ukrasna plota (Dodatni pribor)

Ukrasni ugaoni poklopac

Ukrasni poklopac
ugaonog displeja

Savitjvo crevo za odvod kondenzata

(Otvor za uvlatenje sveveg vazduha

View A

Fresh Air Intake hole

Otvor za uvlatenje vazduha

Hoad of watw e :

20

@)

7904 Cutet Hoe

T

o

ap s tarcspataues o etar

U’y by d G Surice)

SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UT18FH NBO

(Jedinica: mm)

Prikijutak cevi za gas

Otvor za kabl za

Otvor za kabl Zi¢nog
daljinskog upravijata

\“O‘ - ‘ - ‘W‘N‘Al

Otvor za ispustanje vazduha

Ukrasna plota (Dodatni pribor)

|

Ukrasni ugaoni poklopac

10 [Savitljvo crevo za odvod kondenzata

(Otvor za uvlatenje svezeg vazduha

P

Prikjucak cevi za tecnost
Priklju¢ak za odvod kondenzata

napajanje i za komunikaciju

Otvor za uvlatenje vazduha

PLAFONSKI KASETNI MODELI

H-INVERTER (R32)

787 g B

-

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZUE

PLAFONSKI KASETNI MODELI

H- INVERTER (R32)

PLAFONSKI KASETNI MODELI

STANDARDNI INVERTER (R32)

UT24FH NAO / UT30FH NAO / UT36FH NAO / UT42FH NAO CTO9F NRO / CT12F NRO

UT48FH NAO / UT60FH NAO

(Jedinica: mm)

(Jedini

|
1
2]

ica : mm)

Prikljutak cevi za gas
Prikijutak cevi za tednost

1 rikljucak za odvod kondenzata
2 Otvor za kabl za
3 |Prikjutak za odvod kondenzata napajanje i za komunikaciju
A Otvor za kabl za S(\Wf kabl Z‘ﬁﬂ
napajanje i za komunikaciju _~ | dalinskogupraviiata
ST — 6 | Otvor za uvlatenje vazduha
5 Otvor za kabl Zi¢nog
daljinskog upravijata 7 | Otvor zaispustanje vazduha
6 | Otvor za uvlacenje vazduha 8 | Ukrasna plota (Dodatni pribor)
7 | Owor zaispustanje vazduha 9 | Ukrasni ugaoni poklopac
8 |Ukrasna ploca (Dodatni pribor) 0 Ukrasni poklopac
9 i poklopac ugaonog displeja -
70 [Savitivo crevo za odvod kondenzata 11 [Savitivo crevo za odvod kondenzata
12 |Otvor za uvlatenje svezeg vazduha g 2
v
View A

View
Fresh Afr Inioke Hole

Fresh A
e Yt

50
590 Ulr Quet Hole)

Fresh Air Intake hole

0 1
0 g
. 2
i
(1) i
(]
e e 3lE B (Koo ths dtance betwsen th batom
Gl >l s ey o g e
o N
coting s 519 oo,
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

PLAFONSKI KASETNI MODELI

STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

CT18F NQO

(Jedinica : mm)

Prikljutak ceviza gas
Prikijucak cevi za tetnost
Prikljucak za odvod kondenzata
Otvor za kabl za
napajanje i za komunikaciju

Otvor za kabl zién
daljinskog upravijata
Otvor za uvlatenje vazduha

\“0“ 7 ‘ - ‘W‘N‘A.

Otvor za ispudtanje vazduha

8 | Ukrasna plota (Dodatn pribor)
9 | Ukrasni ugaoni poklopac
0 Ukrasni poklopac

ugaonog displeja
[Savitjvo crevo za odvod kondenzata

N

|Otvor za uvlacenje svezeg vazduha

600 (Caing Opening)

29

© 700 whe

@\ 7504 Cutet o /@
g

T

SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

PLAFONSKI KASETNI MODELI

STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

CT24F NBO / UT30F NBO

(Jedinica: mm)

|| Naivdela |

1 Prikljutak cevi za gas
"2 | Prikjufak ceviza teénost
3 |prikljutak za odvod kondenzata
. Otvor za kabl za
" | napajanje i za komunikaciju
S Otvor za kabl #itnog
daljinskog upravijata
"6 | Otvor zauvlatenje vazduha
"7 | Otvor za ispustanje vazduha
"8 [Ukrasna ploa (Dodatni pribor)
"9 | Ukrasni ugaoni poklopac
710 [Savitjvo crevo za odvod kondenzata
"1 [Otvor za ulatenje svereg vazduha

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

PLAFONSKI KASETNI MODELI PLAFONSKI KASETNI MODELI

STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32) STANDARDNI INVERTER (R32)

UT36F NAO UT42F NAO / UT48F NAO / UT60F NAO

(Jedinica : mm) (Jedinica: mm)

|| Naivdela | || Naivdela |

Prikljutak cevi za gas 1 Prikljutak cevi za gas
Pri{utak cevi za teenost 2 | Prijucak ceviza tenost
rikijucak za odvod kondenzata 3 |prikljutak za odvod kondenzata
Otvor za kabl za 4 Otvor za kabl za
% | napajanje i za komunikaciju " | napajanje i za komunikacilu
Otvor za kabl %i¢nog B Otvor za kabl #itnog
daljinskog upravijata daljinskog upravijata
Otvor za uvlatenje vazduha "6 | Otvor za uvlatenje vazduha
Otvor zaisputanje vazduha 875 (Caiing Opening) "7 | Otvor za ispustanje vazduha 875 Celing Opening)
"8 |Ukrasna plota (Dodatni pribor) = "8 |Ukrasna plota (Dodatni pribor) -
Ukrasni ugaoni poklopac 9 | Ukrasni ugaoni poklopac
itjvo crevo za odvod kondenzata 710 [Savitjvo crevo za odvod kondenzata
11 |Otvor za uvlacenje svefeg vazduha 11 |Otvor za uvlacenje svezeg vazduha

View View
Fresh Air Intake Hole Fresh Air Intoke Hole

Jead of Water it : 700 or lecg

. cm,ww/ ‘[®§

e

J—— -
m - 0 a3 &
| eep this distonce between the bottom | egp this ditonce betwaen the botiom
sslalotion position af bad ostalation.position of sady

et Hotel

—

Fresn A Fresh e
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM

UM12FH N10 /UM18FH N10

(Jedinica: mm)

[ | Nazivdela |
1

Prikljutak ceviza gas

Prikljucak cevi za tecnost

Prikljucak za odvod kondenzata

4 Otvor za kabl za
iju

@

£y

N

©

9

i
e

9
28

SINGLE SPLIT - DIMENZUE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM

UM24FH N20 / UM30FH N20

(Jedinica: mm)

10 [Savitljvo crevo za odvod kondenzata

—» Piping Direction
Drain Pipe
™ Direction

b

=
3
H
3
3
8
H
2
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZUE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM H- INVERTER (R32) / SA NISKIM STATICKIM PRITISKOM

UM36FH N30 / UM42FH N30 / UM48FH N30 UL12FH N50 5
(ledinica : mm) Ue-d‘”‘-m“ " %
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

H-INVERTER (R32) / SA NISKIM STATICKIM PRITISKOM STANDARDNI / KOMPAKTNIINVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM
UL18FH N30 CM18F N10 / CM24F N10 / UM30F N10 =
=
(Jedinica : mm) (Jedinica: mm) g
|| Nazivdela | =
Pri tetnost "1 | Priklucak ceviza gas e
2
]
> !
6
7
"8 | Filteri vazduha
"9 | Kontrolni poklopac
L T N
i = 154 /I/
b1 Lac] EE \% /
3D-VIEW
LRI O o) TN
C D o UM36F N20
( ) . T (Jedinica: mm)
g ?\E@ ! PnkUuwi‘nust re—
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"NI'E F =1 W : .
I T I 17 "5 | Ispustanje vazduha L
‘ 7 ‘ ‘ ‘ - 6 | Uvatenjevazduha R}
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& Gravity point




SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI INVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM STANDARDNI INVERTER (R32) / SA SREDNJIM STATICKIM PRITISKOM
UMA42F N20 UMA48F N30 / UM60F N30 =
H
(Jedinica : mm) (Jedinica : mm) %
|| Nazivdela | || Nazivdela | =

1| e teénost 1 Prikijucak cevi za gas

"2 | Prikjucak cevizagas "
3 |Priklju¢ak za odvod kondenzata ucal H
"4 |Prikljuéak za napajanje strujom zakabl za =
TR A e napajanje i za komunikaciju 9
6 [ Uvatenevarduna .

Filteri vazduha

Kontrolni poklopac

e | O000) ko
S, 5
e e gt SO0 3




SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZUE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON
STANDARDNI INVERTER (R32) / SA NISKIM STATICKIM PRITISKOM STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32) / SA NISKIM STATICKIM PRITISKOM
CLO9F N50 / CL12F N50 CL18F N60 =

Prikijutak cevi za tetnost
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Uvlatenje vazduha
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZUE

KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON KANALSKI MODELI UGRADENI U PLAFON

STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32) / SA NISKIM STATICKIM PRITISKOM STANDARDNI INVERTER (R410A) / SA VISOKIM STATICKIM PRITISKOM

CL24F N30 UB70 N94 / UB85 N94 =
(ediica: mm) g ) “

1 |Prirubnica za uvlatenje vazduha
2 |prin
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA

H-INVERTER (R32)

UV18FH N10

(Jedinica: mm)

Uvlatenje vazduha

Otvor za ispustanje vazduha

2
3 | Prijemnik signala daljinskog
upravljata
4 [Otvor za crevo za odvod kondenzata
5 | Otvorzaproviatenje cevis
rashladnom te¢nogéu

Prikljucak cevi za gas

Prikljutak cevi za tetnost

Poms)
L]
=
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8 _| g

=
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA

H-INVERTER (R32)

UV24FH N20 / UV30FH N20 / UV36FH N20 / UV42FH N20

(Jedinica : mm)

Uvlazenje vazduha

N‘Al

Prijemnik signala daljinskog
upravljata

w

IS

Otvor za provlatene cevi s

5
rashladnom tecnoséu
6 Prikljucak cevi za gas
7 | Prikjudak cevi za tecnost

Otvor za ispustanje vazduha

(Otvor za crevo za odvod kondenzata

 poraviceim
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZUE

JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA JEDINICA ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA
STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32) STANDARDNI INVERTER (R32)
UV18F N10 / UV24F N10 / UV30F N10 UV36F N20 / UV42F N20 / UV48F N20 / UV60F N20 .

1 Uvlatenje vazduha
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H
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O
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

PARAPETNI

STANDARDNI INVERTER (R32)

ZIDNI MODELI

STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

UQO9 NAO /UQ12 NAO /UQ18 NAO US30F NRO / US36F NRO

(Jedinica : mm)

|| Nazivdela |

(Jedinica: mm)

|| Nazivdela |

INTVTIDHINOM

1MdS 319NIS

1| Resetka za izvlacenje vazduha 4 [0tvor za cev za rashladnu teénost
2 | Prijemnik signala daljinskog / odvod kondenzata i za kabl
ravijata 2 Instalaciona plota
3 a za izbacivanje vazduha 3 [Pridutakzacrevo za odvod kondenzata
4 Prikljutak cevi za gas 4 | Prikjucni blok za napajanje
5 | Prikljucak cevi za teénost | komunkacjy
6 |Priiutakza cevo za hvod kondenzata 5 | Displejiprijemnik signala
e daljinskog upravijata
5 [otvor za cev za rashiadnu tecnost ™ Ukrasni poktopac.
/ odvod kondenzata i za kabl 700 rasni poklopac
8 Instalaciona ploa I 666 ]
9 | Prikljuéni blok za napajanje H ﬂ fear (1094) fear
komunikaciju ear Rear . A Intake Hole N
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

PODNI STOJECI

STANDARDNI INVERTER (R410A)

UP48 NT2

(Jedinica : mm)

1 |Predaresetiazaizbaciane vazduha

2 | Displejipri signala

3 | Refetka za izviatenje vazduha

590
521 °
1
T T |
@ | |
Tt T

1,840

145

SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

620

UUAT ULO

(Jedinica: mm)

2 | Poklopac kontrolne kutije i
servisnog ventila
5 |Priijucak za kabl za napajanje
komunikaciju
4 Prikljucak cevi za gas

Otvor za kabl za napajanje i za
komunikaciju

Drika

olal 4]0

Otvor za isputanje vazduha

Prikijucak cevi za tecnost

Otvor za proviacenje cevis
rashladnom te¢noscu

Poklopac senzora za ofitavanje
temperature ulaznog vazduha

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

VISOKI/ STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

Side View
(removed valve cover)

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

VISOKI/ STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

UuB1 U20

(Jedinica : mm)
|| Nazivdela |
1| Otvor zaispustanje vazduha

5 | Poklopac kontrolne kutie i
servisnog ventila

Otvor za kabl za napajane

3
komunikaciju
4 Prikljutak cevi za gas
5 Prikljutak cevi za tetnost
6 Dréka
7 |Poklopac senzora za otitavanje

temperature ulaznog vazduha

|
[

1
1]

.

connection

SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

VISOKI/ STANDARDNI / KOMPAKTNI INVERTER (R32)

UucC1 u40

(Jedinica: mm)

| Naziv dela
1

Otvor za ispustanje vazduha

5 | Otvor zakabl za napajanie i
komunikaciju

3 Prikljucak cevi za gas
"4 | Prikljutak cevi za tenost
s | Drka
"6 | Otvorzaproviatenje cevi(Predn)
"7 |Otvor za proviacenje cevi (Botni)

©

Otvor za proviadenje cevi (Zadnj)

g

INTVTIDHINOM
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

STANDARDNI INVERTER (R32)

UuD1 U30/UUD3 U30

(Jedinica : mm)

Otvor za ispudtanje vazduha

5 | Otvor za kabl za napajanje
komunikaciju

T3 | Prikjudakcevizagas

"4 | Prikljutak cevi za tenost

5| Dréka

Otvor zaproviatenje cevi(Predh)

6
7| Otvor za proviatenje cevi (Bo¢ni)
8

Otvor za proviatenje cevi (Zadnyj)

3Dizgled
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SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

STANDARDNI INVERTER (R410A)

UU48WR U30 / UU49WR U30

(Jedinica: mm)

Otvor za ispustanje vazduha
Otvor za kabl za napajanje i
komunikaciju
Prikljucak cevi za gas

Prikljucak cevi za tegnost

Otvor zaproviacenje cevi(Prech)
Otvor za proviatenje cevi (Botni)
Otvor za proviacenje cevi (Zadnj)

mHm - ;‘u N

Piping connection port

INTVTIDHINOM
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3Dizgled
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SINGLE SPLIT - DIMENZIJE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

STANDARDNI INVERTER (R410A)

UU70W U34

(Jedinica : mm)

1| Rezetka za izbacivanje vazduha
2 Prikljuéak cevi za gas
3 | Priklucak cevi za tetnost

4 | Priklutak za napajanje i za
komunikaciju

180
[E=3

30
30
ey

SINGLE SPLIT - DIMENZUE

UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE

STANDARDNI INVERTER (R410A)

uu8s5wW U74

(Jedinica: mm)

Prikljucak cevi za gas

1

2 Prikljutak ceviza gas

3 Prikljucak cevi za te¢nost

4| Owor zaispustanje vazduha

5 Drenazni otvor

6 | Otvorzakabl zanapajanje i ﬁ
komunikaciju

7 | oo e ——

& | Otvorza kabl za napajanje i
komunikaciju

T

L @ Smer cevi

380
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