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Free Joint Multi

® Jedna spoljasnja jedinica, vise unutrasnjih jedinica
® Univerzalna unutrasnja jedinica

® Dvostruki BLDC kompresor

® Kontrola sinusnog talasa

® Zyucna izolacija kompresora

® Jednostavna instalacija

Naziv modela AJO40FCJ2EH AJOSOFCJ2EH AJOS2FCJ3EH AJO68FCJ3EH
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip - TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
HP HP 1.50 1.80 200 2.50
kW 4.00 5.00 5.20 6.80
Hladenje EE———
Karakteristike Kapacitet Btu/h 13,600 17,100 17,700 23,200
(nominalan) . kw 440 5.70 6.30 8.00
Grejanje
Btu/h 15,000 19,400 21,500 27,300
Ulazna snaga Hladenje o 1.02 132 135 2,00
(nominalna) Grejanje 0.99 135 1.40 191
g Ulazna struja Hladenje 4.70 6.00 6.20 9.20
naga A
g (nominaina) Grejanje A 450 620 6.40 8.70
MCA 9.80 (MCA) 11.80 (MCA) 12.20 (MCA) 15.44 (MCA)
MFA A 11.25 1375 1375 17.50
CoP Nominalno pri hladenju - 392 3.79 3.85 3.40
Nominalno pri grejanju - 4.44 422 4.50 419
Kompresor Tip = Twin BLDC Rotary x 1 Twin BLDC Rotary x 1 Twin BLDC Rotary x 1 Twin BLDC Rotary x 1
Izlaz kWxn (4.45) (4.45) .79 .79
Naziv modela - UGA4T150FUDJQSS x 1 UG4T150FUDJQSS x 1 UGA4T200FUAE4SS x 1 UGA4T200FUAE4SS x 1
i Tip = POE POE POE POE
e
J Osnovno punjenje @ 650 650 650 650
Tip - Propeler ventilator/BLDC Propeler ventilator/BLDC Propeler ventilator/BLDC Propeler ventilator/BLDC
Izlazxn w 35x1 35x1 45x1 124x1
CMM 30 33 38 48
Ventilator Protok vazduha
/s 506.67 551.67 633.33 791.67
mmAq - - - -
Spoljasnji staticki pritisak Maks. >
a - - - -
N &, mmxEA 6.35x2 6.35x2 6.35x3 6.35x3
Tegnafaza —
®,inchxEA 1/4"x2 1/4"x2 1/4"x3 1/4"x3
Povezivane Gaat &, mmxEA 9.52x2 9.52+12.70 9.52x2+1270 9.52+12.70x2
asna faza —
cevovoda ®,inchxEA 3/8"x2 3/8"+1/2" 3/8"'x2+1/2" 3/8"+1/2"x2
Ogranicenja Maks. duZina m 2025) 20(25) 20(25) 20(25)
priinstalaciji Maks. visina m 15(15) 15(15) 15(15) 15(15)
.. Kabloviza napajanje mm?2 25725 25725 25725 25725
Terensko povezivanje
Kablovi za komunikaciju mm?2 0.7571.0 0.7571.0 075710 075710
Tip - R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid —
Fabricko punjenje kg 1.30 1.60 220 220
" Zyucni pritisak dB(A) 450 46.0 46.0 48.0
vul
Nivo buke dB(A) 610 61.0 61.0 63.0
Neto masa kg 370 40.0 49.0 570
Spoljasnje Transportna masa kg 400 430 53.0 61.0
dimenzije Neto dimenzije (5xVxD) mm 790x545x 285 790x545x 285 880x638x310 880x798x310
Transportne dimenzije (5xVxD) mm 926 x599x382 926 x599x382 1,053x695x413 1,023x889x413
Radni opseg Hladenje °C -5.0746.0 -50746.0 -50746.0 -50746.0
temperature Grejanje &C -15.0724.0 -15.0724.0 -15.0724.0 -1507240

*Nominalno hladenje: Unutra$nja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spolja$nja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.
*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke mozZe se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenje vrsi.
*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.
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. Free Joint Multi

® Jedna spoljasnja jedinica, vise unutrasnjih jedinica

® Univerzalna unutrasnja jedinica
® Dvostruki BLDC kompresor

® Kontrola sinusnog talasa

® Zyucna izolacija kompresora

® Jednostavna instalacija

Naziv modela AJO70FCJ4EH AJOBOFCJ4EH AJ100FCJSEH
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip - TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
HP HP 2.50 3.00 3.50
kW 7.00 8.00 10.00
Hladenje
Karakteristike Kapacitet Btu/h 23,900 27,300 34,100
(nominalan) e kW 8.60 9.30 12.00
Grejanje
Btu/h 29,300 31,700 40,900
Ulazna snaga Hladenje W 1.90 2.30 2.90
(nominalna) Grejanje 2.00 220 293
g Ulazna struja Hladenje 8.70 10.50 13.30
naga "
& (nominalna) Grejanje A 9.20 10.10 13.40
MCA 18.68 (MCA) 18.68 (MCA) 26.12 (MCA)
MFA A 20.75 20.75 28.75
CoP Nominalno pri hladenju - 3.68 348 345
Nominalno pri grejanju - 430 423 410
Kompresor Tip = Twin BLDC Rotary x 1 Twin BLDC Rotary x 1 Twin BLDC Rotary x 1
Izlaz kWxn 777 a7 11.37)
Naziv modela - G8T260FUAEW-SSx 1 G8T260FUAEW-SSx 1 UGBT300FUBJUSG x 1
u Tip = POE POE POE
e
J Osnovno punjenje cc 700 700 1200
Tip = Propeler ventilator/BLDC Propeler ventilator/BLDC Propeler ventilator/BLDC
Izlazxn w 124x1 124x1 150x1
CMM 46 47 7
Ventilator Protok vazduha
/s 770.00 781.67 1,176.67
mmAq - - -
Spoljadnji staticki pritisak Maks. B
a R - -
@, mmxEA 6.35x4 6.35x4 6.35x5
Tecna faza S
®,inchxEA 1/4"x4 1/4"x4 1/4"x5
Povezivanje G ; @, mmxEA 9.52x2+12.70x2 9.52x2+12.70x2 9.52x2+12.70x3
asna faza —
cevovoda ®,inchxEA 3/8"x2+1/2"x2 3/8'x2+1/2"x2 3/8"'x2+1/2"x3
Ogranicenja Maks. duZina m 25(30) 25(30) 25(30)
priinstalaciji Maks. visina m 15(15) 15(15) 15(15)
.. Kabloviza napajanje mm?2 25725 25725 40740
Terensko povezivanje
Kablovi za komunikaciju mm?2 0.7571.0 0.7571.0 075710
Tip - R410A R410A R410A
Rashladni fluid —
Fabricko punjenje kg 2.80 2.80 3.30
" Zyucni pritisak dB(A) 480 49.0 54.0
vul
Nivo buke dB(A) 630 63.0 700
Neto masa kg 65.0 65.0 745
Spoljasnje Transportna masa kg 700 700 80.0
dimenzije Neto dimenzije (SxVxD) mm 880x798x310 880x798x310 940x998x330
Transportne dimenzije (5xVxD) mm 1,023x889x413 1,023x889x413 995x 1,096 x426
Radni opseg Hladenje “C -50746.0 -50746.0 -100746.0
temperature Grejanje &C -150724.0 -15.07240 -15.0724.0

*Nominalno hladenje: Unutra$nja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spolja$nja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.
*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke mozZe se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenje vrsi.

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.
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4Way Cassette S (600x600)

® Kompaktna i laka jedinica

® Virus doktor (po izboru)

® Senzor detekcije kretanja (po izboru)

® Zastita od kondenzata

Vazdusni filter

Naziv modela AINOT6NDEHA AINO20NDEHA AINO26NDEHA AJNO35NDEHA AINO52NDEHA
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
kW 1.60 2.00 2.60 3.50 5.20
Hladenje
Kapacitet Btu/h 5,500 6,800 8,900 11,900 17,700
Karakteristike 5
(nominalan) o kW 200 220 290 380 5.60
Grejanje
Btu/h 6,800 7500 9,900 13,000 19,100
Ulazna snaga Hladenje W 19.00 19.00 19.00 2200 2800
s (nominalna) Grejanje 19.00 19.00 19.00 22.00 28.00
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53
(nominalna) Grejanje 051 051 051 052 053
- Tip - Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator
lotor
Izlazxn W 65x1 65x1 65x1 65x1 65x1
CMM 9.90/8.20/6.90 9.90/8.20/6.90 9.90/8.20/6.90 10.70/9.00/7.40 12.40/10.70/9.00
Ventilator Protok vazduha Visok / Srednji / Niski (UL)
I/s 165.00/136.67/115.00 165.00/136.67/115.00 165.00/136.67/115.00 178.33/150.00/123.33 206.67/178.33/150.00
L . mmAq - - - - -
Spoljasnii staticki pritisak Min. / Std. / Maks. B
a - - - - -
®,mm 6.35 635 635 6.35 635
Tecnafaza
L ®,inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
FOLEED ®,mm 9.52 9.52 952 9.52 1270
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
Cevza odvod ®,mm VP25 (0D 32,ID 25) VP25(0D 32D 25) VP25 (0D 32,ID 25) VP25(0D 32D 25) VP25 (0D 32,D 25)
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 1 1 1 1 1
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 0.75~1 0751 0.75~1 07571 07571
Tip - R410A R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid N N . . N
Kontrola - EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en
Zude Zyucni pritisak Visok / Srednji / Niski dBA 33.0/29.0/240 33.0/29.0/240 34.0/30.0/25.0 36.0/33.0/29.0 40.0/36.0/32.0
vul
Nivo buke Hladenje dBA 470 470 470 49.0 55.0
Neto masa kg 11.00 11.00 11.00 11.00 11.70
3 . Transportna masa kg 13.00 13.00 13.00 13.00 13.70
imenzije %
! Neto dimenzije (SxVxD) mm 575x250x575 575x250x575 575x250x575 575x250x575 575x250x 575
Transportne dimenzije (SxVxD) mm 623x298x653 623x298x653 623x298x653 623x298x653 623x298x653
Model panela = PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB PC4SUSMB
Neto masa panela kg 270 270 270 270 270
Veli¢ina panela  Transportna masa kg 4.20 420 420 4.20 4.20
Neto dimenzije (SxVxD) mm 670x45x670 670x45x670 670x45x670 670x45x670 670x45x670
Transportne dimenzije (5xVxD) mm 714x106x724 714x106x724 714x106x724 714x106x724 714x106x724
Kondez pumpa - - - - - -
Kondez pumpa ——— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm/ liter/h - - - - -

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru
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Slim 1TWay Cassette

Console

® Tanak & inteligentan dizajn

® |zduvavanje vazduha na dve strane

® Tihirad

- . .
T ® Tanak i kompaktan dizajn
® Tihirad
® Zastita od isticanja kondenzata
Naziv modela MHO26FSEA MHO35FSEA
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
kW 2.60 3.50
Hiadenje Btu/h 8,900 11,900
i u , k
Karakteristike Kapa(}ltet
(nominalan) kW 2.90 3.80
Grejanje
Btu/h 9,900 13,000
Ulazna snaga Hladenje w 45.00 50.00
(nominalna) Grejanje 45.00 50.00
Snaga -
Ulazna struja Hladenje A 0.23 025
(nominalna) Grejanje 023 025
- Tip - Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje
lotor
Izlazxn w 80x1 80x1
CMM 6.20/5.20/4.20 7.60/6.60/5.60
Ventilator Protok vazduha Visok / Srednji / Niski (UL)
I/s 103.33/86.67/70.00 126.67/110.00/93.33
N . mmAq - -
Spoljasnii staticki pritisak Min. / Std. / Maks. >
a - -
&, mm 635 6.35
Tecnafaza
o ®,inch 1/4" 1/4"
Povezivanje &,mm 952 952
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8"
Cev za odvod &, mm VP20 (OD 26,ID 20) VP20 (0D 26,ID 20)
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm? 0.75~1.50 0.75~1.50
Tip - R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en
Zuuk 2Zvugni pritisak Visok / Sredniji / Niski dBA 30.0/28.0/25.0 32.0/30.0/27.0
VUl
Nivo buke Hladenje dBA 530 530
Neto masa kg 11.00 11.00
X . Transportna masa kg 14.00 14.00
Dimenzije =
Neto dimenzije (SxVxD) mm 970x135x410 970x135x410
Transportne dimenzije (SxVxD) mm 1164x212x478 1164x212x478
Model panela = PSSMA PSSMA
Neto masa panela kg 3.10 3.10
Veli¢ina panela  Transportna masa kg 4.50 4.50
Neto dimenzije (SxVxD) mm 1180x25x460 1180x 25x 460
Transportne dimenzije (5xVxD) mm 1259x144x539 1259x 144 x 539
Kondez pumpa - - -
Kondez pumpa ——— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h - -

Vazdusni filter

Vazdushi filter

Naziv modela MHO26FJEA MHO3SFJEA MHOS52FJEA
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
kw 2.60 3.50 5.20
Hladenje
Kapacitet Btu/h 8,900 11,900 17,700
Karakteristike .
(nominalan) - kw 290 3.80 5.60
Grejanje
Btu/h 9,900 13,000 19,100
Ulazna snaga Hladenje w 30.00 35.00 50.00
s (nominalna) Grejanje 30.00 35.00 50.00
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.25 0.29 035
(nominalna) Grejanje 025 029 035
- Tip - Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator
lotor
Izlazxn w 37x1 37x1 37x1
CMM 9.00/7.80/6.70 10.50/9.30/8.20 11.20/9.90/8.60
Ventilator Protok vazduha Visok / Srednji / Niski (UL)
I/s 150.00/130.00/111.67 175.00/155.00/136.67 186.67/165.00/143.33
N . mmAq - - -
Spoljasnii staticki pritisak Min. / Std. / Maks. >
a - - -
&, mm 6.35 6.35 6.35
Tecnafaza
o ®,inch 1/4" 1/4" 1/4"
Povezivanje ®,mm 952 952 1270
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 1/2"
Cev za odvod &, mm VP18 (0D 19,ID 16) VP18(0OD 19,ID 16) VP18 (0D 19,ID 16)
Terensko Kablovi za napajanje mm?’ 15725 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 0.757~1.50 0.7571.50 0.7571.50
Tip - R410A R410A R410A
Rashladni fluid N . N
Kontrola - EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en EEV nije ukljucen
Zuuk Zvucni pritisak Visok / Sredniji / Niski dBA 280/26.0/23.0 39.0/32.0/24.0 44.0/34.0/25.0
vul
Nivo buke Hladenje dBA 530 59.0 60.0
Neto masa kg 15.00 15.00 15.00
. . Transportna masa kg 19.00 19.00 19.00
Dimenzije =
Neto dimenzije (SxVxD) mm 720x620x199 720x620x 199 720x620x199
Transportne dimenzije SxvxD) mm 810x710x295 810x710x 295 810x710x295
Model panela = = = =
Neto masa panela kg - - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = = =
Neto dimenzije ($xVxD) mm - - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = = =
Kondez pumpa - - - -
Kondez pumpa ———— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm/ liter/h - - -

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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MSP Duct

® Mala debljina
® Snazna i velika zona pokrivenosti
® Tihi rad sa kontrolom statickog pritiska

® Jednostavno odrzavanje

Slim Duct

® Fleksibilna instalacija

® Tanak dizajn

® Jednostavno odrzavanje

® Jednostavna montaZa kondenz pumpe

Vazdusni filter

Naziv modela MHOS52FUEA
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA
kW 5.20
Hiadenje Btu/h 17,700
i U, »
Karakteristike Kapa<.:|tet
(nominalan) KW 6.00
Grejanje
Btu/h 20,500
Ulazna snaga Hladenje 170.00
3 w
(nominalna) Grejanje 170.00
Snaga -
Ulazna struja Hladenje 104
] A
(nominalna) Grejanje T
Tip - Sirocco ventilator
Motor
Izlazxn W 124x1
CMM 16.30/15.00/13.50
Ventilator Protok vazduha Visok / Srednji / Niski (UL)
I/s 271.67/250.00/225.00
o mmAq 0.00/4.00/8.00
Spoljasnii staticki pritisak Min. / Std. / Maks.
Pa 0.00/39.23/78.45
&, mm 6.35
Tecnafaza
- ®,inch 1/4"
Povezivanje Sy 1270
cevovoda Gasna faza
®,inch 1/2"
Cev za odvod &, mm VP25 (0D 32,D 25)
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm? 0.75~1.50
Tip - R410A
Rashladni fluid N
Kontrola - EEV nije ukljuen
st 2Zvugni pritisak Visok / Srednji / Niski dBA 37.0/35.0/33.0
VUl
Nivo buke Hladenje dBA 59.0
Neto masa kg 29.00
X . Transportna masa kg 34.00
Dimenzije =
Neto dimenzije (SxVxD) mm 900x260x 480
Transportne dimenzije (SxVxD) mm 1146 x345x 584
Model panela = =
Neto masa panela kg -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg -
Neto dimenzije (SxVxD) mm -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm =
Kondez pumpa - MDP-M075SGU3
Kondez pumpa A "
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h -

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci

Vazdushi filter

Naziv modela NJO26LHXEA NJO3SLHXEA
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
kW 2.60 3.50
Hiadenje Btu/h 8,900 11,900
i u, , k
Karakteristike Kapa(lzltet
(nominalan) kw 290 3.80
Grejanje —
Btu/h 9,900 13,000
Ulazna snaga Hladenje w 80.00 80.00
(nominalna) Grejanje 80.00 80.00
Snaga -
Ulazna struja Hladenje A 0.40 0.40
(nominalna) Grejanje 0.40 0.40
Tip - Sirocco ventilator Sirocco ventilator
Motor
Izlazxn w 80x1 80x1
CMM 8.60/7.60/6.60 9.80/8.80/7.80
Ventilator Protok vazduha Visok / Sredniji / Niski (UL) —
3 143.33/126.67/110.00 163.33/146.67/130.00
. . : mmAq 0.00/2.00/4.00 0.00/2.00/4.00
Spoljasnji staticki pritisak Min. / Std. / Maks. EE—
Pa 0.00/19.61/39.23 0.00/19.61/39.23
&, mm 6.35 6.35
Tecnafaza —

- ®,inch 1/4" 1/4"
Povezivanje Symn 952 952
cevovoda Gasna faza B —

®,inch 3/8" 3/8"
Cevza odvod &, mm VP25 (0D 32D 25) VP25(0D 32D 25)
Terensko Kablovi za napajanje mm?’ 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm? 0.75~1.50 0.75~1.50
Tip - R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - EEV nije ukljuen EEV nije uklju¢en
T Zyucni pritisak Visok / Srednji / Niski dBA 30.0/28.0/25.0 32.0/30.0/27.0
vul
Nivo buke Hladenje dBA 530 53.0
Neto masa kg 26.00 26.00
. " Transportna masa kg 31.00 31.00
Dimenzije =
Neto dimenzije (SxVxD) mm 900x 199 x 600 900x 199 x 600
Transportne dimenzije ($xVxD) mm 1133x330x730 1133x330x730
Model panela = = =
Neto masa panela kg - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = =
Neto dimenzije ($xVxD) mm - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = =
Kondez pumpa - MDP-EQ75SEE3 MDP-EQ75SEE3
Kondez pumpa AT N
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm/ liter/h - -

MWR-WE10 MWR-WHOO
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*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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AR9000

® Trouglasti dizajn

Vazdusni filter

. ® Virus doktor ® | ako Ciscenije filtra
® Full HD filter
® Dobar san
Naziv modela ARO9HSSFBWKNEU AR12HSSFBWKNEU
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
KW 2.50 35
Hiadenje Btu/h 8,530 11,942
. U j k
Karakteristike Kapa<.:|tet
(nominalan) KW 32 40
Grejanje
Btu/h 10,918 13,648
Ulazna snaga Hladenje 30 30
. w
(nominalna) Grejanje 30 30
Snaga -
Ulazna struja Hladenje A 03 03
(nominaina) Grejanje 03 03
- Tip - Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje
lotor
Izlazxn W = =
CMM Max 11 Max 12
Ventilator Protok vazduha Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih 7
s B B
o mmAq - -
Spolja3nii staticki pritisak Min. / Std./ Maks. 5
a - -
&, mm 635 6.35
Tecnafaza
L ®,inch 1/4" 1/4"
Povezivanje ®,mm 952 9.52
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8"
Cev za odvod &, mm o -
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm? 0.75~1.50 0.75~1.50
Tip - R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - - -
il Zvugni pritisak Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih dBA 38/35/32/29/24/16 40/37/34/30/25/16
vul
Nivo buke Hladenje dBA 57 59
Neto masa kg 120 120
. . Transportna masa kg 135 135
Dimenzije =
Neto dimenzije (SxVxD) mm 936x270x 264 936x270x 264
Transportne dimenzije SxvxD) mm 1020x345x326 1020x345x326
Model panela = - -
Neto masa panela kg - :
Veli¢ina panela  Transportna masa kg - -
Neto dimenzije ($xVxD) mm - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = =
Kondez pumpa - - -
Kondez pumpa R A
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h - -

*Nominalno hladenje: Unutradnja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spolja$nja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.

*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke moZe se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenje vrsi.

*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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AR7000

® Trouglasti dizajn

® Wi-Fi

- . ® Virus doktor ® | ako Ciscenije filtra
| ® Full HD filter
® Dobar san
Naziv modela ARO7HSSDBWKNEU ARO9HSSDBWKNEU AR12HSSDBWKNEU AR18HSSDBWKNEU AR24HSSDBWKNEU
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
KW 200 2.50 3.50 5.00 6.80
Hladenje
- Kapacitet Btu/h 6,824 8,530 11,942 17,060 23,202
Karakteristike 5
(nominalan) o KW 220 320 400 6.00 800
Grejanje
Btu/h 7500 10,900 13,600 20,500 27,300
Ulazna snaga Hladenje w 30 30 50 50 60
5 (nominalna) Grejanje 30 30 50 50 60
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.3 0.3 04 04 045
(nominaina) Grejanje 03 03 04 04 045
- Tip - Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje
otor
Izlazxn w = = = - -
CMM 10.3/9.4/8.4/7.4/7/3.5 11/10/9/8/7/3.5 12/11/10/9/7.5/3.5 18/16/14/12/10/6.5 19/18/16/14/12/9
Ventilator Protok vazduha Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih m
/s - - - B -
_— mmAq - - - - -
Spolja3nii staticki pritisak Min./ Std./ Maks. >
a - - - - -
®,mm 6.35 6.35 635 6.35 6.35
Te¢na faza
o ®,inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Povezivanje &, mm 952 9.52 9.52 127 15.88
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Cev za odvod &, mm o o o - -
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725 15725 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50
Tip - R410A R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - - - o o -
Zud Zyucni pritisak Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih dBA 38/35/32/29/25/16 38/35/32/29/25/16 39/36/33/30/25/16 42/39/35/30/25/20 43/40/37/34/30/25
vul
Nivo buke Hladenje dBA 56 56 58 58 62
Neto masa kg 10.2 10.2 10.2 141 141
Dimeni Transportna masa kg 125 125 125 16.1 16.1
imenzije %
) Neto dimenzije (SxVxD) mm 826x260x275 826x260x275 826x260x275 1063x294x317 1063x294x317
Transportne dimenzije SxvxD) mm 886x317x335 886x317x335 886x317x335 1123x354x384 1123x354x384
Model panela = = = = - -
Neto masa panela kg - - - - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = = = - -
Neto dimenzije (SxVxD) mm - - - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = - - - -
Kondez pumpa - - - - - -
Kondez pumpa A A
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h - - - - -

Vazdusni filter

*Nominalno hladenje: Unutradnja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spoljasnja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.

*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke moZze se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenije vrsi.
*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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AR5000

® Trouglasti dizajn

® | ako ¢iscenje filtra

Vazdusni filter

® Full HD filter
® Dobar san
® Wi-Fi
Naziv modela ARO7HSFSAWKNEU ARO9HSFSBWKNEU AR12HSFSAWKNEU AR18HSFSAWKNEU AR24HSFSAWKNEU
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
KW 20 25 35 5 6.8
Hladenje
- Kapacitet Btu/h 6,824 8,530 11,942 17,060 23,202
Karakteristike 5
(nominalan) kw 22 33 4 6 8
Grejanje
Btu/h 7506 11,260 13,648 20,472 27,296
Ulazna snaga Hladenje w 30 30 50 50 60
5 (nominalna) Grejanje 30 30 50 50 60
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.3 0.3 04 04 0.45
(nominaina) Grejanje 03 03 04 04 045
- Tip - Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje
otor
Izlazxn w = = = - -
CMM 9/8.4/8.1/7.4/7/5 11/10/9/8.5/7.5/5 12/11/10/9/7.5/5 19/17/15.5/14/13/9.5 19/18/16/14/12/9
Ventilator Protok vazduha Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih m
/s - - - B -
_— mmAq - - - - -
Spolja3nii staticki pritisak Min. / Std./ Maks. >
a - - - - -
&, mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Te¢na faza
o ®,inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Povezivane &, mm 952 952 952 127 15.88
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Cevza odvod &, mm o o o - -
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725 15725 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50
Tip - R410A R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - - - - - -
Zuds Zyucni pritisak Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih dBA 36/33/30/27/24/19 36/33/30/27/24/19 37/34/31/28/25/19 41/38/35/32/29/25 43/40/37/34/31/26
vul
Nivo buke Hladenje dBA 54 54 56 58 62
Neto masa kg 5 83 G5} 13.2 141
Dimeni Transportna masa kg 113 113 13 154 16.1
imenzije %
) Neto dimenzije (SxVxD) mm 826x260x275 826x260x275 826x260x275 1063x294x317 1063x294x317
Transportne dimenzije SxvxD) mm 886x317x335 886x317x335 886x317x335 1123x354x384 1123x354x384
Model panela = = = = - -
Neto masa panela kg - - - - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = = = - -
Neto dimenzije (SxVxD) mm - - - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = - - - -
Kondez pumpa - - - - - -
Kondez pumpa ——— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h - - - - -

*Nominalno hladenje: Unutra3nja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spolja$nja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.

*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke moZe se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenije vrsi.
*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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AR5000

® Trouglasti dizajn

® | ako ¢iscenje filtra

Vazdusni filter

® Full HD filter
® Dobar san
® Wi-Fi
Naziv modela ARO7HSFNBWKNEU ARO9HSFNBWKNEU AR12HSFNBWKNEU AR18HSFNBWKNEU AR24HSFNBWKNEU
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA TOPLOTNA PUMPA
KW 20 25 35 5 6.8
Hladenje
- Kapacitet Btu/h 6,824 8,530 11,942 17,060 23,202
Karakteristike 5
(nominalan) KW 22 33 4 6 8
Grejanje
Btu/h 7506 11,260 13,648 20,472 27,296
Ulazna snaga Hladenje w 30 30 50 50 60
5 (nominalna) Grejanje 30 30 50 50 60
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.3 0.3 04 04 0.45
(nominaina) Grejanje 03 03 04 04 045
- Tip - Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje Cross flow fan/Unakrsno izduvavanje
otor
Izlazxn w = = = - -
CMM 9/8.4/8.1/7.4/7/5 11/10/9/8.5/7.5/5 12/11/10/9/7.5/5 19/17/15.5/14/13/9.5 19/18/16/14/12/9
Ventilator Protok vazduha Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih m
/s - - - B -
_— mmAq - - - - -
Spolja3nii staticki pritisak Min. / Std./ Maks. >
a o o - - -
&, mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Te¢na faza
o ®,inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Povezivanje &, mm 952 9.52 9.52 127 15.88
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Cevza odvod &, mm o o o - -
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725 15725 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50 0.7571.50
Tip - R410A R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - - - o o -
Zuds Zyucni pritisak Ultra /Turbo/Visok /Srednji/Nizak/Tih dBA 36/33/30/27/24/19 36/33/30/27/24/19 37/34/31/28/25/19 41/38/35/32/29/25 43/40/37/34/31/26
vul
Nivo buke Hladenje dBA 54 54 56 58 62
Neto masa kg 5 83 G5} 13.2 141
Dimeni Transportna masa kg 113 113 13 154 16.1
imenzije %
) Neto dimenzije (SxVxD) mm 826x260x275 826x260x275 826x260x275 1063x294x317 1063x294x317
Transportne dimenzije SxvxD) mm 886x317x335 886x317x335 886x317x335 1123x354x384 1123x354x384
Model panela = = = = - -
Neto masa panela kg - - - - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = = = - -
Neto dimenzije (SxVxD) mm - - - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = - - - -
Kondez pumpa - - - - - -
Kondez pumpa ——— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm / liter/h - - - - -

*Nominalno hladenje: Unutra3nja temperatura 27°C DB, 19°C WB / Spolja$nja temperatura: 35°C DB / 24°C WB, DuZina cevi: 5 m / Visinska razlika O m.

*Nivo zvuka je dobijen merenjima u gluvoj sobi. Stvarni nivo buke moZe se razlikovati zavisno od uslova u kojima se merenije vrsi.
*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teznja za unapredenjem nasih proizvoda.

Dodaci po izboru

Standardni dodaci
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P Series (Maldives)

® Full HD filter ® Dobar san
® Pametna Stednja
® Turbo hladenje
== = - = = —— ® Pametni inverter
Naziv modela ARO7FSFPDGMNEU AROSFSFPDGMNEU AR12FSFPDGMNEU AR18FSFPDGMNEU AR24FSFPDGMNEU
Strujno napajanje ®,#,V,Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50
Tip = HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR
KW 200 2.50 3.50 5.00 6.80
Hladenje
- Kapacitet Btu/h 6,800 8,500 11,900 17,100 23,200
Karakteristike 5
(nominalan) o KW 2.20 330 400 6.00 7.80
Grejanje
Btu/h 7500 11,300 13,600 20,500 26,600
Ulazna snaga Hladenje " 3000 3500 4000 3500 53.00
s (nominalna) Grejanje 30.00 35.00 40.00 35.00 53.00
naga
g Ulazna struja Hladenje A 0.18 0.19 020 030 0.46
(nominalna) Grejanje 0.18 0.19 020 030 0.46
- Tip - Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje Crossflow Fan/Unakrsno izduvavanje
lotor
Izlazxn w 23x1 23x1 23x1 27x1 27x1
CMM 8.00/7.30/6.20 9.40/8.70/7.90 10.10/9.00/7.90 14.20/12.30/11.20 17.80/14.30/10.60
Ventilator Protok vazduha Visok / Sredniji / Niski
/s 133.33/121.67/103.33 156.67/145.00/131.67 168.33/150.00/131.67 236.67/205.00/186.67 296.67/238.33/176.67
L » mmAq - - - - -
Spoljasnii staticki pritisak Min. / Std. / Maks. B
a - - - - -
&, mm 635 6.35 6.35 6.35 6.35
Tecnafaza
o ®,inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Povezivanje &,mm 952 9.52 952 1270 15.88
cevovoda Gasna faza
®,inch 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Cev za odvod &, mm VP18(0D 19,ID 16) VP18(0OD 19,ID 16) VP18(0OD 19,ID 16) VP18(0D 19,ID 16) VP18(0OD 19,ID 16)
Terensko Kablovi za napajanje mm’ 15725 15725 15725 15725 15725
povezivanje Kablovi za komunikaciju mm’ 075715 075715 075715 075715 0.7571.5
. Tp - R410A R410A R410A R410A R410A
Rashladni fluid
Kontrola - EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en EEV nije ukljuen EEV nije uklju¢en EEV nije uklju¢en
il 2Zvugni pritisak Visok / Sredniji / Niski / Quiet dBA 31/28/27/23 36/33/30/23 37/34/30/22 40/37/34/27 44/39/35/29
Vul
Nivo buke Hladenje dBA 53.0 54.0 56.0 570 62.0
Neto masa kg 9.00 9.00 9.00 13.00 13.00
3 . Transportna masa kg 11.00 11.00 11.00 16.00 16.00
imenzije =
! Neto dimenzije (SxVxD) mm 820x286x205 820x285x205 820x285x205 1065x298x 230 1065x298x 230
Transportne dimenzije SxvxD) mm 892x355x263 892x355x263 892x355x263 1137x377x299 1137x377x299
Model panela = = = = = =
Neto masa panela kg - - - - -
Veli¢ina panela  Transportna masa kg = = = = =
Neto dimenzije (SxVxD) mm - - - - -
Transportne dimenzije (5xVxD) mm = = = = =
Kondez pumpa - - - - - -
Kondez pumpa ——— -
Dodaci Maks. visina dizanja / Pomeraj mm/ liter/h - - - - -
Vazdu3ni filter - - - -
*Specifikacije proizvoda u katalogu mogu biti promenjene bez prethodne najave jer postoji stalna teZnja za unapredenjem nasih proizvoda.
Dodaci po izboru Standardni dodaci
| =iy M F
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ADEN)

Rashladni

Koeficijent energetske

Sezonski koeficijent

Kombinacija unutra3njih jedinica ) Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje $ X > -
T e Tl kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica w w A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © D Total A B

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX EER Klasa
- 2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 | 1250 | 4000 | 4500 300 1180 | 1330 1.7 54 6.1 3.39 At++
= 2000 | 2500 4500 | 1780 | 2220 | 1300 | 4000 | 4500 350 1180 | 1330 19 54 6.1 339 A++
g 2jedinice | 2000 | 3500 5500 | 1450 | 2550 | 1300 | 4000 | 4500 350 1180 | 1330 19 54 6.1 3.39 A+
é 2500 | 2500 5000 | 2000 | 2000 | 1300 | 4000 | 4500 350 1180 | 1330 1.9 54 6.1 3.39 A++
2500 | 3500 6000 | 1670 | 2330 | 1300 | 4000 | 4500 350 1020 | 1330 19 4.7 6.1 3.92 A++

N =

- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri slede¢im uslovima:
- Odgovarajuca duZina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.
4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utro$ak energije unutrasnije jedinice.

.Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutrasnja temperatura), 35°C DB (spoljasnja temperatura).
PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnjih jedinica:

HLADEN)

Kombinacija unutra3njih jedinica Rashladnl Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje K°?ﬁ°'le“t gnergetske Sezonski koeﬂ(.:ljent
e kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica w w A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © D Total A B

MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX EER Klasa
2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 | 1300 | 4000 | 4800 350 1245 | 1490 1.9 57 6.8 3.21 A+
2000 | 2500 4500 | 2040 | 2560 | 1300 | 4600 | 5200 350 1430 | 1720 19 6.5 79 322 A+

- 2000 | 3500 5500 | 1820 | 3180 | 1400 | 5000 | 5400 350 1490 | 1780 1.9 6.8 8.1 3.36 A++
= 2000 | 5000 7000 | 1430 | 3570 | 1400 | 5000 | 5400 350 1450 | 1800 1.9 6.6 82 345 A++
g 2jedinice | 2500 | 2500 5000 | 2500 | 2500 | 1400 | 5000 | 5400 350 1500 | 1780 19 6.9 8.1 333 A+t
é 2500 | 3500 6000 | 2080 | 2920 | 1400 | 5000 | 5400 350 1500 | 1780 19 6.9 8.1 333 A++
2500 | 5000 7500 | 1670 | 3330 | 1400 | 5000 | 5400 350 1450 | 1700 1.9 6.6 78 345 A++

3500 | 3500 7000 | 2500 | 2500 | 1400 | 5000 | 5400 350 1500 | 1780 1.9 6.9 8.1 3.33 A++

3500 | 5000 8500 | 2060 | 2940 | 1400 | 5000 | 5400 350 1320 | 1700 19 6.0 7.8 379 A++

[

- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri slede¢im uslovima:

- Odgovarajuca duZina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.
4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utroSak energije unutrasnje jedinice.

.Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutrasnja temperatura), 35°C DB (spoljasnja temperatura).
PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnjih jedinica:

Kombinacija unutrasnjih jedinica Skl Kapacitet Utrosak energije Jacina struje Koeficljent energetske Sezonski koeflcijent Kombinacija unutrasnjih jedinica Sk Kapacitet Utrosak energije Jacina struje Koeficijent energetske Sezonskikoeficijent
o Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti L Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
SpoljaSnja jedinica W W A na7°C/20°C (prema EN14825) Spoljasnja jedinica W W A na7°c/20°C (prema EN14825)
A B © D Total A B A B © D Total A B
MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX CcorP Klasa MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX CcoP Klasa
- 2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 | 1000 | 4400 | 4700 280 1160 | 1390 14 53 6.4 3.79 A+ 2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 | 1100 | 4400 | 4750 280 1220 | 1390 14 5.6 6.4 3.61 A+
= 2200 | 3200 5400 | 1760 | 2640 | 1000 | 4400 | 4700 280 1160 | 1400 14 53 6.4 379 A+ 2200 | 3200 5400 | 2040 | 3060 | 1100 | 5100 | 5460 280 1410 | 1610 14 6.5 74 3.62 A+
g 2jedinice | 2200 | 4000 6200 | 1560 | 2840 | 1000 | 4400 | 4700 280 1160 | 1400 14 53 6.4 379 A+ - 2200 | 4000 6200 | 2020 | 3680 | 1100 | 5700 | 6300 280 1520 | 1900 14 70 8.7 375 A+
% 3200 | 3200 6400 | 2200 | 2200 | 1000 | 4400 | 4700 280 1160 | 1400 14 53 6.4 379 A+ & 2200 | 6000 8200 | 1530 | 4170 | 1100 | 5700 | 6400 280 1440 | 1800 14 6.6 82 3.96 A
3200 | 4000 7200 | 1990 | 2410 | 1000 | 4400 | 4700 280 990 1400 14 45 6.4 444 A g 2jedinice | 3200 | 3200 6400 | 2850 | 2850 | 1100 | 5700 | 6300 208 1550 | 1940 14 71 8.9 3.68 A+
a 3200 | 4000 7200 | 2580 | 3120 | 1100 | 5700 | 6300 280 1550 | 1850 14 71 85 3.68 A+
1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura). < 3200 | 6000 9200 | 2020 | 3680 | 1100 | 5700 | 6400 | 280 | 1440 | 1750 | 14 6.6 80 396 A
2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju slede¢ih unutradnijih jedinica: 4000 | 4000 8000 | 2850 | 2850 | 1100 | 5700 | 6300 | 280 | 1470 | 1840 14 67 84 388 A
- Zidni tip (AR*HSSDBWKNE! - - - :
Idn! tlp'( . SS. Py v s 4000 | 6000 10000 | 2280 | 3420 | 1100 | 5700 | 6400 280 1350 | 1750 14 6.2 80 422 A
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:

- Odgovarajuca duzina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.
4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
5. Utro3ak energije obuhvata i utrosak energije unutrasnje jedinice.

.Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutrasnja temperatura), 35°C DB (spoljasnja temperatura).
PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:
- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledec¢im uslovima:
- Odgovarajuca duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.
4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. UtroSak energije obuhvata i utro$ak energije unutrasnje jedinice.

N

SAMSUNG sistemska klimatizacija 85



86

HLADEN)

Kombinacija unutrasnjih jedinica Rashladni Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje Koeficijent energetske Sezons.ki koefi;ijent
. kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica w w A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © Total A B C
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa
2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 1300 | 4000 | 4800 | 440 | 1240 | 1630 2.3 57 75 3.23 A+
2000 | 2500 4500 | 2040 | 2560 1300 | 4600 | 5520 | 440 1410 | 1850 23 6.5 8.5 326 A+
2000 | 3500 5500 | 1820 | 3180 1300 | S000 | 6290 | 450 | 1520 | 2000 23 70 9.2 329 A++
2jedinice 2000 | 5000 7000 | 1490 | 3710 1380 | 5200 | 6600 | 450 | 1540 | 2040 23 70 9.3 338 A+
2500 | 2500 5000 | 2500 | 2500 1300 | 5000 | 5800 | 440 1550 | 1980 23 71 9.1 323 A++
I 2500 | 3500 6000 | 2080 | 2920 1300 | 5000 | 6400 | 450 1510 | 2020 23 6.9 9.2 331 At++
§ 2500 | 5000 7500 | 1730 | 3470 1380 | 5200 | 6800 | 450 | 1540 | 2070 23 70 9.5 338 A+
g 3500 | 3500 7000 | 2600 | 2600 1300 | 5200 | 6560 | 450 | 1540 | 2040 23 70 9.3 3.38 A+
< 2000 | 2000 | 2000 6000 | 1730 | 1730 | 1740 | 1700 | 5200 | 6380 | 450 1500 | 2020 23 6.9 9.2 347 A+
2000 | 2000 | 2500 6500 | 1600 | 1600 | 2000 | 1700 | 5200 | 6490 | 450 | 1530 | 2040 23 70 9.3 340 A+
3jedinice 2000 | 2000 | 3500 7500 | 1390 | 1390 | 2420 | 1700 | 5200 | 6800 | 460 | 1420 | 2070 24 6.5 9.5 3.66 A+
2000 | 2500 | 2500 7000 | 1480 | 1860 | 1860 | 1700 | 5200 | 6600 | 450 | 1390 | 2040 23 6.4 9.3 3.74 A+
2000 | 2500 | 3500 8000 | 1300 | 1630 | 2270 | 1700 | 5200 | 6800 | 460 1420 | 2070 24 6.5 9.5 3.66 A+
2500 | 2500 | 2500 7500 | 1730 | 1730 | 1740 | 1700 | 5200 | 6800 | 460 | 1350 | 2070 24 6.2 9.5 3.85 A+

N o=

- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:

- Odgovarajuca duZina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguée povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utro$ak energije unutrasnije jedinice.

. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spolja$nja temperatura).
. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnjih jedinica:

GREJANJE

Kombinacija unutra3njih jedinica Grejanie Kapacitet Utrosak energile Jagina struje Koeficijent energetske Sezonski koeficijent
Bt vl e Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica W w A na7°C/20°C (prema EN14825)
A B C D Total A B ©
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX CcopP Klasa

2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 1400 | 4400 | 5060 | 350 | 1220 | 1510 19 5.6 6.9 3.61 A+

2200 | 3200 5400 | 2040 | 3060 1400 | 5100 | 5870 | 350 | 1410 | 1830 19 6.5 8.4 3.62 A

2200 | 4000 6200 | 1990 | 3610 1400 | 5600 | 6440 | 350 | 1540 | 1860 19 70 85 3.64 A

2jedinice 2200 | 6000 8200 | 1610 | 4390 1400 | 6000 | 6900 | 350 | 1660 | 1860 19 76 85 3.61 A

3200 | 3200 6400 | 2900 | 2900 1400 | 5800 | 6300 | 350 | 1600 | 1910 19 73 8.7 3.63 A+

I 3200 | 4000 7200 | 2620 | 3180 1400 | 5800 | 6300 | 350 | 1600 | 1910 19 73 8.7 3.63 A
§ 3200 | 6000 9200 | 2240 | 4060 1400 | 6300 | 7300 | 350 | 1740 | 1830 19 8.0 84 3.62 A
g 4000 | 4000 8000 | 2950 | 2950 1400 | 5900 | 6880 | 350 | 1630 | 1860 19 75 85 3.62 A
< 2200 | 2200 | 2200 6600 | 1930 | 1930 | 1940 | 1400 | 5800 | 6760 | 350 | 1590 | 1840 19 73 8.4 3.65 A
2200 | 2200 | 3200 7600 | 1690 | 1690 | 2520 | 1400 | 5900 | 6840 | 350 | 1650 | 1840 19 76 84 3.58 A

3jedinice 2200 | 2200 | 4000 8400 | 1650 | 1650 | 3000 | 1400 | 6300 | 7300 | 350 | 1660 | 1830 1.9 76 84 3.80 A

2200 | 3200 | 3200 8600 | 1500 | 2250 | 2250 | 1400 | 6000 | 6920 | 350 | 1590 | 1840 1.9 73 84 3.77 A

2200 | 3200 | 4000 9400 | 1460 | 2190 | 2650 | 1400 | 6300 | 7300 | 350 | 1630 | 1830 19 75 8.4 387 A

3200 | 3200 | 3200 9600 | 2100 | 2100 | 2100 | 1400 | 6300 | 7300 | 350 | 1400 | 1830 1.9 6.4 84 450 A

N o=

- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)

w

. Kapaciteti su dati pri sledeéim uslovima:
- Odgovarajuca duzina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utrosak energije unutrasnje jedinice.

. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).
PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnjih jedinica:

SAMSUNG sistemska klimatizacija

87



88

HLADEN)

Kombinacija unutra$njih jedinica Reshied Kapacitet Utrosak energije Jatina struje Koeficijent energetske Sezons.ki koefi;ijent
L kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spoljasnja jedinica w w A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © Total A B C
MIN | NOM | MAX MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa
2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 1300 | 4000 | 4800 | 420 | 1240 | 1480 23 57 6.8 323 A+
2000 | 2500 4500 | 2000 | 2500 1300 | 4500 | 5520 420 1410 | 1680 23 6.5 77 3.19 A+
2000 | 3500 5500 | 2000 | 3500 1300 | 5500 | 6550 | 420 | 1830 | 2470 23 84 1.3 301 A+
2000 | 5000 7000 | 1860 | 4640 1300 | 6500 | 7740 | 420 | 2000 | 2690 23 9.2 123 325 A+
L 2500 | 2500 5000 | 2500 | 2500 1300 | 5000 | 5950 420 1660 | 2260 23 7.6 103 301 A+
Zjedinice 2500 | 3500 6000 | 2500 | 3500 1300 | 6000 | 7140 420 1980 | 2670 23 9.1 12.2 3.03 A+
2500 | 5000 7500 | 2270 | 4530 1380 | 6800 | 8090 | 430 | 2090 | 2660 23 9.6 122 325 A+
3500 | 3500 7000 | 3250 | 3250 1300 | 6500 | 7740 | 420 | 2010 | 2700 23 9.2 124 323 A+
3500 | 5000 8500 | 2800 | 4000 1380 | 6800 | 8090 430 2100 | 2670 23 9.6 122 324 A+
5000 | 5000 10000 | 3400 | 3400 1380 | 6800 | 8090 | 430 | 2060 | 2660 23 9.4 122 330 A+
- 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 6000 | 7400 | 440 | 1970 | 2650 23 9.0 121 3.05 A+
= 2000 | 2000 | 2500 6500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1800 | 6500 | 8000 440 2000 | 2690 23 9.2 123 325 At++
g 2000 | 2000 | 3500 7500 | 1810 | 1810 | 3180 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 2070 | 2700 23 9.5 124 329 A+
§ 2000 | 2000 | 5000 9000 | 1510 | 1510 | 3780 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2000 | 2690 23 9.2 123 340 A+
2000 | 2500 | 2500 7000 | 1860 | 2320 | 2320 | 1800 | 6500 | 8000 | 440 | 2030 | 2690 23 9.3 12.3 320 A++
2000 | 2500 | 3500 8000 | 1700 | 2130 | 2970 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 2090 | 2690 23 9.6 123 325 A+
2000 | 2500 | 5000 9500 | 1430 | 1790 | 3580 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2010 | 2690 23 9.2 123 3.38 A+
3jedinice | 2000 | 3500 | 3500 9000 | 1520 | 2640 | 2640 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2010 | 2700 23 9.2 124 3.38 A+
2000 | 3500 | 5000 10500 | 1300 | 2270 | 3230 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2050 | 2700 23 9.4 124 332 A+
2500 | 2500 | 2500 7500 | 2260 | 2270 | 2270 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 2060 | 2690 23 9.4 123 330 A+
2500 | 2500 | 3500 8500 | 2000 | 2000 | 2800 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2130 | 2700 23 9.7 124 3.19 A+
2500 | 2500 | 5000 10000 | 1700 | 1700 | 3400 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2030 | 2690 23 9.3 123 335 A+
2500 | 3500 | 3500 9500 | 1780 | 2510 | 2510 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2020 | 2700 23 9.2 124 337 A+
2500 | 3500 | 5000 11000 | 1550 | 2160 | 3090 | 1800 | 6800 | 8400 440 2070 | 2700 23 9.5 124 329 A+
3500 | 3500 | 3500 10500 | 2260 | 2270 | 2270 | 1800 | 6800 | 8400 | 440 | 2000 | 2710 2.3 9.2 124 3.40 A+

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra$nja temperatura), 35°C DB (spolja$nja temperatura).
2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju slede¢ih unutradnijinh jedinica:

- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:

- Odgovarajuca duZzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
5. Utro3ak energije obuhvata i utro$ak energije unutrasnje jedinice.

GREJANJE

Kombinacija unutra3njih jedinica Grejanje Kapacitet Utrosak energile Jatina struje Koeficijent energetske Sezonski koeficijent
e Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica W w A na7°C/20°C (prema EN14825)
A B C D Total A B ©
MIN | NOM | MAX MIN | NOM | MAX MIN | NOM | MAX CcopP Klasa
2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 1400 | 4400 | 5060 | 380 | 1220 | 1600 19 5.6 73 3.61 A+
2200 | 3200 5400 | 2200 | 3300 1400 | 5500 | 6330 | 380 1490 | 2000 19 6.8 9.2 3.69 A
2200 | 4000 6200 | 2200 | 4000 1400 | 6200 | 7130 | 380 | 1670 | 2300 19 76 10.5 37 A
2200 | 6000 8200 | 2090 | 5710 1400 | 7800 | 8970 | 380 | 1990 | 2700 19 9.1 124 392 A+
o 3200 | 3200 6400 | 3300 | 3300 1400 | 6600 | 7590 | 380 | 1890 | 2600 19 8.6 1.9 349 A+
2jedinice 3200 | 4000 7200 | 3300 | 4000 1400 | 7300 | 8400 | 380 1950 | 2600 19 89 1.9 374 A
3200 | 6000 9200 | 2770 | 5030 1400 | 7800 | 8970 | 380 | 2040 | 2800 19 9.3 128 382 A+
4000 | 4000 8000 | 3900 | 3900 1400 | 7800 | 8970 | 380 | 1990 | 2700 19 9.1 124 392 A+
4000 | 6000 10000 | 3200 | 4800 1400 | 8000 | 9200 | 380 | 2090 | 2800 19 9.6 12.8 3383 A+
6000 | 6000 12000 | 4000 | 4000 1400 | 8000 | 9200 | 380 | 2080 | 2800 19 9.5 128 385 A+
- 2200 | 2200 | 2200 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | 1400 | 6600 | 8100 | 380 | 1760 | 2400 19 8.1 11.0 375 A
o5 2200 | 2200 | 3200 7600 | 2200 | 2200 | 3300 | 1400 | 7700 | 9500 | 380 | 1830 | 2500 19 84 1.4 421 A
g 2200 | 2200 | 4000 8400 | 2100 | 2100 | 3800 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1920 | 2600 19 88 11.9 417 A
é 2200 | 2200 | 6000 10400 | 1690 | 1690 | 4620 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1960 | 2600 19 9.0 11.9 4.08 A
2200 | 3200 | 3200 8600 | 2000 | 3000 | 3000 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1880 | 2500 1.9 8.6 114 426 A+
2200 | 3200 | 4000 9400 | 1850 | 2780 | 3370 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1910 | 2600 19 8.7 11.9 419 A
2200 | 3200 | 6000 11400 | 1530 | 2300 | 4170 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1920 | 2600 19 88 11.9 417 A
3jedinice | 2200 | 4000 | 4000 10200 | 1720 | 3140 | 3140 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1960 | 2600 1.9 9.0 11.9 4.08 A
2200 | 4000 | 6000 12200 | 1450 | 2620 | 3930 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1950 | 2600 19 89 11.9 410 A
3200 | 3200 | 3200 9600 | 2660 | 2670 | 2670 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 1930 | 2600 19 838 11.9 415 A
3200 | 3200 | 4000 10400 | 2490 | 2490 | 3020 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1910 | 2600 1.9 87 119 419 A+
3200 | 3200 | 6000 12400 | 2100 | 2100 | 3800 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1950 | 2600 19 89 11.9 410 A+
3200 | 4000 | 4000 11200 | 2340 | 2830 | 2830 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1930 | 2600 19 88 1.9 415 A
3200 | 4000 | 6000 13200 | 1980 | 2410 | 3610 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1980 | 2700 19 9.1 124 4.04 A
4000 | 4000 | 4000 12000 | 2660 | 2670 | 2670 | 1400 | 8000 | 9800 | 380 | 1910 | 2600 19 8.7 11.9 419 A+

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra$nja temperatura), 35°C DB (spolja$nja temperatura).
2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju slede¢ih unutradnijin jedinica:

- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:

- Odgovaraju¢a duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
5. Utro3ak energije obuhvata i utro$ak energije unutrasnje jedinice.
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Kombinacija unutrasnjih jedinica Rashladni Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje Koe.fici]ent gnerget§ke Sezons‘,ki koeﬂgijent
. kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
SpoljaSnja jedinica W W A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © D Total A B C D
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa
2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 1500 | 4000 | 4800 | 410 | 1240 | 1490 | 1.9 5.7 6.8 3.23 A+
2000 | 2500 4500 | 2040 | 2560 1690 | 4600 | 5520 | 420 | 1430 | 1720 | 1.9 6.5 79 3.22 A+
2000 | 3500 5500 | 2000 | 3500 1770 | 5500 | 6600 | 430 | 1710 | 2050 2 78 9.4 322 A+
2000 | 5000 7000 | 2000 | 5000 1900 | 7000 | 8400 | 580 | 2180 | 2520 | 2.7 100 | 115 321 A
L 2500 | 2500 5000 | 2600 | 2600 1750 | 5200 | 6240 | 420 | 1660 | 2000 | 1.9 76 9.2 313 A+
Zjedinice 2500 | 3500 6000 | 2540 | 3560 1820 | 6100 | 7320 | 440 | 1880 | 2260 2 8.6 10.3 3.24 A+
2500 | 5000 7500 | 2330 | 4670 1900 | 7000 | 8400 | 580 | 2180 | 2540 | 2.7 100 | 11.6 321 A
3500 | 3500 7000 | 3500 | 3500 1900 | 7000 | 8000 | 580 | 2490 | 2620 | 2.7 114 | 120 281 A
3500 | 5000 8500 | 2880 | 4120 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 2110 | 2540 | 2.7 9.7 11.6 332 A
5000 | 5000 10000 | 3500 | 3500 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 2000 | 2540 | 2.7 9.2 11.6 3.50 A
2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 | 2000 | 2000 1810 | 6000 | 7200 | 440 | 1800 | 2280 2 82 104 333 A
2000 | 2000 | 2500 6500 | 2030 | 2030 | 2540 1870 | 6600 | 7920 | 440 | 1830 | 2460 2 84 1.3 3.61 A
2000 | 2000 | 3500 7500 | 1780 | 1780 | 3120 1900 | 6680 | 8020 | 580 | 1835 | 2410 | 2.7 84 1.0 3.64 A
2000 | 2000 | 5000 9000 | 1560 | 1560 | 3880 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1850 | 2460 | 2.7 85 11.3 3.78 A+
z 2000 | 2500 | 2500 7000 | 1910 | 2370 | 2370 1900 | 6650 | 7980 | 580 | 1830 | 2410 | 2.7 84 11.0 3.63 A+
§ 2000 | 2500 | 3500 8000 | 1690 | 2110 | 2940 1900 | 6740 | 8080 | 580 | 1840 | 2460 | 2.7 84 1.3 3.66 A
g 3jedinice 2000 | 2500 | 5000 9500 | 1480 | 1840 | 3680 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1880 | 2460 | 2.7 8.6 11.3 372 A+
< 2000 | 3500 | 3500 9000 | 1520 | 2650 | 2650 1900 | 6820 | 8180 | 580 | 1850 | 2510 | 2.7 85 115 3.69 A
2000 | 3500 | 5000 10500 | 1340 | 2330 | 3330 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1930 | 2510 | 2.7 88 115 3.63 A
2500 | 2500 | 2500 7500 | 2240 | 2240 | 2240 1900 | 6720 | 8050 | 580 | 1840 | 2420 | 2.7 84 1.1 3.65 A
2500 | 2500 | 3500 8500 | 2000 | 2000 | 2790 1900 | 6790 | 8150 | 580 | 1850 | 2460 | 2.7 85 11.3 3.67 A
2500 | 2500 | 5000 10000 | 1750 | 1750 | 3500 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1880 | 2510 | 2.7 8.6 115 372 A+
2500 | 3500 | 3500 9500 | 1840 | 2580 | 2580 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1880 | 2460 | 2.7 8.6 113 372 A+
3500 | 3500 | 3500 10500 | 2330 | 2330 | 2330 1900 | 6990 | 8900 | 580 | 1900 | 2510 | 2.7 8.7 11.5 3.68 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1900 | 6720 | 8070 | 580 | 1850 | 2460 | 2.7 85 11.3 3.63 A
2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 8500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1980 | 1900 | 6780 | 8140 | 580 | 1880 | 2460 | 2.7 8.6 113 3.61 A
2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 9500 | 1470 | 1470 | 1470 | 2590 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1900 | 2460 | 2.7 8.7 1.3 3.68 A+
4jedinice 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 9000 | 1560 | 1560 | 1940 | 1940 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1880 | 2460 | 2.7 8.6 11.3 372 A+
2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 10000 | 1400 | 1400 | 1750 | 2450 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1900 | 2510 | 2.7 8.7 115 3.68 A+
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 9500 | 1480 | 1840 | 1840 | 1840 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1900 | 2460 | 2.7 8.7 11.3 3.68 A+
2000 | 2500 | 2500 | 3500 |10500| 1330 | 1670 | 1670 | 2330 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1930 | 2550 | 2.7 8.8 1.7 3.63 A
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 7000 | 8900 | 580 | 1900 | 2550 | 2.7 8.7 11.7 3.68 A+

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:
- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:
- Odgovarajuca duZina cevovoda: S m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguée povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utrosak energije unutrasnje jedinice.

Kombinacija unutra3njin jedinica CrmE Kapacitet Utro3ak energije Jatina struje Koeficijent energetske Sezonski koeficijent
e Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spolja3nja jedinica w w A na7°C/20°C (prema EN14825)
A B © D Total A B © D
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX cop Klasa
2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 1980 | 4400 | 5060 | 600 | 1220 | 1530 | 2.7 5.6 70 3.61 A+
2200 | 3200 5400 | 2040 | 3060 2040 | 5100 | 5870 | 610 | 1410 | 1700 28 6.5 78 3.62 A
2200 | 4000 6200 | 2130 | 3870 2110 | 6000 | 6900 | 610 | 1760 | 2110 | 28 8.1 9.7 341 A
2200 | 6000 8200 | 2090 | 5710 2200 | 7800 | 9130 | 620 | 2160 | 2700 | 2.8 99 124 3.61 A
o 3200 | 3200 6400 | 2900 | 2900 2100 | 5800 | 6670 | 610 | 1600 | 1930 28 73 8.8 3.63 A+
2jedinice 3200 | 4000 7200 | 3030 | 3670 2170 | 6700 | 8040 | 610 | 1940 | 2330 28 89 10.7 345 A
3200 | 6000 9200 | 2770 | 5030 2200 | 7800 | 9600 | 620 | 2160 | 2650 | 2.8 9.9 121 3.61 A
4000 | 4000 8000 | 3800 | 3800 2200 | 7600 | 9120 | 620 | 2180 | 2510 | 2.8 100 | 115 349 A
4000 | 6000 10000 | 3250 | 4870 2200 | 8120 | 9740 | 620 | 2250 | 2700 28 103 | 124 3.61 A
6000 | 6000 12000 | 4250 | 4250 2200 | 8500 |10200| 620 | 2250 | 2740 | 28 103 | 125 378 A
2200 | 2200 | 2200 6600 | 2200 | 2200 | 2200 2170 | 6600 | 7590 | 610 | 1830 | 2530 | 2.8 84 11.6 3.61 A
2200 | 2200 | 3200 7600 | 2090 | 2090 | 3120 2200 | 7300 | 8400 | 620 | 1880 | 2590 28 8.6 11.9 3.88 A
2200 | 2200 | 4000 8400 | 2150 | 2150 | 3900 2200 | 8200 | 9590 | 620 | 1930 | 2660 28 88 122 4.25 A
2200 | 2200 | 6000 10400 | 1820 | 1820 | 4960 2200 | 8600 [10300| 620 | 1960 | 2700 | 2.8 9.0 124 439 A
z 2200 | 3200 | 3200 8600 | 2000 | 3000 | 3000 2200 | 8000 | 9360 | 620 | 1900 | 2620 | 2.8 8.7 120 421 A
§ 2200 | 3200 | 4000 9400 | 1910 | 2870 | 3480 2200 | 8260 | 9670 | 620 | 1930 | 2660 28 88 122 4.28 A
g 3jedinice 2200 | 3200 | 6000 11400 | 1650 | 2470 | 4480 2200 | 8600 |10300| 620 | 1970 | 2720 | 28 9.0 124 437 A
< 2200 | 4000 | 4000 10200 | 1800 | 3270 | 3270 2200 | 8340 | 9760 | 620 | 1950 | 2690 | 2.8 89 123 428 A
2200 | 4000 | 6000 12200 | 1550 | 2820 | 4230 2200 | 8600 [10300| 620 | 2000 | 2760 | 2.8 9.2 12.6 430 A
3200 | 3200 | 3200 9600 | 2750 | 2750 | 2750 2200 | 8250 | 9650 | 620 | 1930 | 2660 28 88 122 427 A
3200 | 3200 | 4000 10400 | 2600 | 2600 | 3130 2200 | 8330 | 9740 | 620 | 1950 | 2690 | 2.8 89 123 427 A
3200 | 3200 | 6000 12400 | 2250 | 2250 | 4100 2200 | 8600 |10300| 620 | 1980 | 2730 | 28 9.1 125 434 A
3200 | 4000 | 4000 11200 | 2520 | 3040 | 3040 2200 | 8600 |10300| 620 | 1980 | 2730 | 2.8 9.1 125 434 A
4000 | 4000 | 4000 12000 | 2860 | 2870 | 2870 2200 | 8600 |10300| 620 | 2000 | 2760 28 92 12.6 4.30 A
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 8800 | 2060 | 2060 | 2060 | 2070 | 2200 | 8250 | 9660 | 620 | 1930 | 2660 | 2.8 88 122 427 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 9800 | 1850 | 1850 | 1850 | 2770 | 2200 | 8320 | 9730 | 620 | 1950 | 2690 | 2.8 89 12.3 427 A
2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 10600| 1790 | 1790 | 1790 | 3230 | 2200 | 8600 |10300| 620 | 2000 | 2760 28 9.2 12.6 4.30 A
4jedinice 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 10800| 1720 | 1720 | 2580 | 2580 | 2200 | 8600 |10300| 620 | 1970 | 2720 | 28 9.0 12.4 437 A
2200 | 2200 | 3200 | 4000 [11600| 1620 | 1620 | 2430 | 2930 | 2200 | 8600 [10300| 620 | 2000 | 2760 | 2.8 9.2 126 430 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 {11800 | 1550 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 8600 |10300| 620 | 2000 | 2760 | 2.8 9.2 12.6 430 A
2200 | 3200 | 3200 | 4000 | 12600 | 1480 | 2220 | 2220 | 2680 | 2200 | 8600 |10300| 620 | 2000 | 2760 | 2.8 9.2 12.6 4.30 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 [12800| 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 8600 |10300| 620 | 2000 | 2760 | 2.8 9.2 12.6 4.30 A

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:
- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:
- Odgovarajuca duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utroSak energije unutradnje jedinice.

SAMSUNG sistemska klimatizacija
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Kombinacija unutrasnjih jedinica Rashladni Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje Koe.fici]ent gnerget§ke Sezons‘,ki koeﬂgijent
L kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
SpoljaSnja jedinica W W A na35°C/27°C (prema EN14825)
A B © D Total A B C D
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa

2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 1640 | 4000 | 4800 | 410 | 1240 | 1490 | 1.9 5.7 6.8 3.23 A+
2000 | 2500 4500 | 2040 | 2560 1690 | 4600 | 5520 | 420 | 1430 | 1720 | 1.9 6.5 79 322 A+
2000 | 3500 5500 | 2000 | 3500 1770 | 5500 | 6600 | 430 | 1710 | 2050 2 78 9.4 3.22 A+

2000 | 5000 7000 | 2060 | 5140 1900 | 7200 | 8640 | 580 | 2240 | 2690 | 2.7 103 | 123 321 A

2000 | 6800 8800 | 1690 | 5760 1900 | 7450 | 8640 | 580 | 2350 | 2730 | 2.7 108 | 125 317 A
2500 | 2500 5000 | 2600 | 2600 1750 | 5200 | 6240 | 420 | 1660 | 2000 | 1.9 76 9.2 313 A+
2jedinice 2500 | 3500 6000 | 2540 | 3560 1820 | 6100 | 7320 | 440 | 1900 | 2260 2 87 103 321 A+
2500 | 5000 7500 | 2400 | 4800 1900 | 7200 | 8640 | 580 | 2240 | 2690 | 2.7 103 | 123 3.21 A

2500 | 6800 9300 | 2030 | 5520 1900 | 7550 | 8760 | 580 | 2380 | 2760 | 2.7 109 | 126 317 A

3500 | 3500 7000 | 3500 | 3500 1900 | 7000 | 8000 | 580 | 2490 | 2620 | 2.7 114 | 120 281 A

3500 | 5000 8500 | 3030 | 4320 1900 | 7350 | 8820 | 580 | 2290 | 2750 | 2.7 105 | 126 321 A

3500 | 6800 10300 | 2620 | 5080 1900 | 7700 | 8930 | 580 | 2400 | 2780 | 2.7 110 | 127 321 A

5000 | 5000 10000 | 3830 | 3830 1900 | 7660 | 9180 | 580 | 2380 | 2860 | 2.7 109 | 131 322 A

5000 | 6800 11800 | 3310 | 4490 1900 | 7800 | 8970 | 580 | 2430 | 2820 | 2.7 1.1 | 129 321 A

2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 | 2000 | 2000 1810 | 6000 | 7200 | 440 | 1850 | 2310 2 85 10.6 3.24 A

2000 | 2000 | 2500 6500 | 2030 | 2030 | 2540 1870 | 6600 | 7920 | 440 | 2000 | 2500 2 9.2 1.4 3.30 A

2000 | 2000 | 3500 7500 | 1920 | 1920 | 3360 1900 | 7200 | 9000 | 580 | 2290 | 2780 | 2.7 105 | 127 3.14 A

2000 | 2000 | 5000 9000 | 1680 | 1680 | 4190 1900 | 7550 | 9180 | 580 | 2260 | 2730 | 2.7 103 | 125 3.34 A

2000 | 2000 | 6800 10800 | 1480 | 1480 | 5040 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2340 | 2870 | 2.7 107 | 131 342 A

2000 | 2500 | 2500 7000 | 2000 | 2500 | 2500 1900 | 7000 | 8640 | 580 | 2220 | 2680 | 2.7 102 | 123 3.15 A

2000 | 2500 | 3500 8000 | 1830 | 2280 | 3200 1900 | 7310 | 9060 | 580 | 2220 | 2690 | 2.7 102 | 123 3.29 A

2000 | 2500 | 5000 9500 | 1610 | 2010 | 4030 1900 | 7650 | 9250 | 580 | 2260 | 2730 | 2.7 103 | 125 338 A

- 2000 | 2500 | 6800 11300 | 1420 | 1770 | 4810 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2340 | 2870 | 2.7 107 | 131 342 A
g 3jedinice 2000 | 3500 | 3500 9000 | 1680 | 2930 | 2930 1900 | 7540 | 9160 | 580 | 2260 | 2730 | 2.7 103 | 125 334 A
& 2000 | 3500 | 5000 10500 | 1500 | 2630 | 3750 1900 | 7880 | 9300 | 580 | 2330 | 2820 | 2.7 107 | 129 338 A
§ 2000 | 5000 | 5000 12000 | 1330 | 3330 | 3330 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2370 | 2910 | 2.7 108 | 133 3.38 A
2500 | 2500 | 2500 7500 | 2400 | 2400 | 2400 1900 | 7200 | 9030 | 580 | 2180 | 2640 | 2.7 100 | 121 3.30 A

2500 | 2500 | 3500 8500 | 2180 | 2180 | 3060 1900 | 7420 | 9130 | 580 | 2210 | 2690 | 2.7 10.1 123 336 A

2500 | 2500 | 5000 10000 | 1940 | 1940 | 3890 1900 | 7770 | 9300 | 580 | 2280 | 2780 | 2.7 104 | 127 341 A

2500 | 2500 | 6800 11800 | 1690 | 1690 | 4610 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2370 | 2910 | 2.7 108 | 133 3.38 A

2500 | 3500 | 3500 9500 | 2010 | 2820 | 2820 1900 | 7650 | 9230 | 580 | 2250 | 2730 | 2.7 103 | 125 3.40 A

2500 | 3500 | 5000 11000 | 1820 | 2550 | 3640 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2330 | 2870 | 2.7 107 | 131 343 A

3500 | 3500 | 3500 10500 | 2630 | 2630 | 2630 1900 | 7890 | 9300 | 580 | 2330 | 2820 | 2.7 107 | 129 3.39 A

3500 | 3500 | 5000 12000 | 2330 | 2330 | 3330 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2370 | 2910 | 2.7 108 | 133 3.38 A

2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | 7320 | 9050 | 580 | 2210 | 2690 | 2.7 10.1 12.3 331 A

2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 8500 | 1750 | 1750 | 1750 | 2190 | 1900 | 7440 | 9120 | 580 | 2210 | 2690 | 2.7 101 | 123 3.37 A

2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 9500 | 1610 | 1610 | 1610 | 2820 | 1900 | 7650 | 9220 | 580 | 2250 | 2730 | 27 103 | 125 3.40 A

2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 11000 | 1450 | 1450 | 1450 | 3650 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2870 | 2.7 105 | 131 348 A

2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 9000 | 1680 | 1680 | 2090 | 2090 | 1900 | 7540 | 9180 | 580 | 2260 | 2730 | 2.7 103 | 125 3.34 A

2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 10000 | 1550 | 1550 | 1940 | 2720 | 1900 | 7760 | 9280 | 580 | 2270 | 2780 | 2.7 104 | 127 342 A

2000 | 2000 | 2500 | 5000 | 11500 | 1390 | 1390 | 1740 | 3480 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2870 | 27 105 | 131 348 A

4jedinice | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 11000 | 1450 | 1450 | 2550 | 2550 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2350 | 2870 | 2.7 108 | 131 340 A
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 9500 | 1610 | 2010 | 2010 | 2010 | 1900 | 7650 | 9250 | 580 | 2260 | 2730 | 2.7 103 | 125 338 A

2000 | 2500 | 2500 | 3500 [10500| 1500 | 1880 | 1880 | 2630 | 1900 | 7890 | 9300 | 580 | 2330 | 2820 | 2.7 107 | 129 339 A

2000 | 2500 | 2500 | 5000 |12000| 1330 | 1670 | 1670 | 3330 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2910 | 2.7 105 | 133 348 A

2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 11500 | 1400 | 1740 | 2430 | 2430 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2870 | 27 105 | 131 348 A

2500 | 2500 | 2500 | 2500 [10000| 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1900 | 7760 | 9300 | 580 | 2290 | 2780 | 2.7 105 | 127 3.39 A

2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 11000 | 1820 | 1820 | 1820 | 2540 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2870 | 2.7 105 | 131 348 A

2500 | 2500 | 3500 | 3500 |12000| 1670 | 1670 | 2330 | 2330 | 1900 | 8000 | 9300 | 580 | 2300 | 2910 | 2.7 105 | 133 348 A

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZene vrednosti date su pri povezivaniju sledecih unutrasnijih jedinica:
- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:
- Odgovarajuca duZina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
S. Utrosak energije obuhvata i utrosak energije unutrasnije jedinice.
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Kombinacija unutra3njin jedinica CrmE Kapacitet Utro3ak energije Jatina struje Koeficijent energetske Sezonski koeficijent
o Kapacitet (W) efikasnosti hladenja efikasnosti
Spoljasnja jedinica w w A na7°C/20°C (prema EN14825)
A B © D Total A B © D
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX cop Klasa

2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 1980 | 4400 | 5060 | 600 | 1220 | 1530 | 2.7 5.6 70 3.61 A+

2200 | 3200 5400 | 2040 | 3060 2040 | 5100 | 5870 | 610 | 1410 | 1700 28 6.5 78 3.62 A

2200 | 4000 6200 | 2130 | 3870 2110 | 6000 | 6900 | 610 | 1760 | 2110 | 28 8.1 9.7 341 A

2200 | 6000 8200 | 2090 | 5710 2200 | 7800 | 9130 | 620 | 2160 | 2580 | 2.8 9.9 11.8 3.61 A

2200 | 8000 10200 | 1790 | 6330 2200 | 8120 | 9300 | 620 | 2250 | 2600 28 103 | 119 3.61 A
3200 | 3200 6400 | 2900 | 2900 2100 | 5800 | 6670 | 610 | 1600 | 1930 28 73 8.8 3.63 A+

2jedinice 3200 | 4000 7200 | 3030 | 3670 2170 | 6700 | 7710 | 610 | 1940 | 2330 | 2.8 89 10.7 345 A
3200 | 6000 9200 | 2770 | 5030 2200 | 7800 | 9360 | 620 | 2160 | 2600 | 2.8 9.9 11.9 3.61 A

3200 | 8000 11200 | 2480 | 5870 2200 | 8350 | 9600 | 620 | 2340 | 2700 28 107 | 124 357 A

4000 | 4000 8000 | 3800 | 3800 2200 | 7600 | 8740 | 620 | 2180 | 2510 | 28 100 | 115 349 A

4000 | 6000 10000 | 3250 | 4870 2200 | 8120 | 9500 | 620 | 2250 | 2650 | 2.8 103 | 121 3.61 A

4000 | 8000 12000 | 2860 | 5590 2200 | 8450 | 9700 | 620 | 2380 | 2700 28 109 | 124 3.55 A

6000 | 6000 12000 | 4250 | 4250 2200 | 8500 | 9950 | 620 | 2340 | 2750 28 107 | 126 3.63 A

6000 | 8000 14000 | 3760 | 4890 2200 | 8650 | 9900 | 620 | 2420 | 2800 | 2.8 111 | 128 357 A

2200 | 2200 | 2200 6600 | 2200 | 2200 | 2200 2170 | 6600 | 7590 | 610 | 1830 | 2220 | 2.8 8.4 10.2 3.61 A

2200 | 2200 | 3200 7600 | 2090 | 2090 | 3120 2200 | 7300 | 8400 | 620 | 1950 | 2340 28 89 107 374 A

2200 | 2200 | 4000 8400 | 2150 | 2150 | 3900 2200 | 8200 | 9590 | 620 | 2150 | 2570 | 28 9.8 11.8 381 A

2200 | 2200 | 6000 10400 | 1820 | 1820 | 4980 2200 | 8620 [10090| 620 | 2140 | 2610 | 2.8 9.8 119 4.03 A

2200 | 2200 | 8000 12400 | 1580 | 1580 | 5590 2200 | 8750 [10500| 620 | 2150 | 2750 | 2.8 9.8 12.6 4.07 A

2200 | 3200 | 3200 8600 | 2000 | 3000 | 3000 2200 | 8000 | 9360 | 620 | 2080 | 2500 28 9.5 11.4 385 A

2200 | 3200 | 4000 9400 | 1980 | 2960 | 3590 2200 | 8530 | 9980 | 620 | 2100 | 2690 | 2.8 9.6 123 4.06 A

2200 | 3200 | 6000 11400 | 1660 | 2490 | 4530 2200 | 8680 [10150| 620 | 2140 | 2740 | 2.8 9.8 125 4.06 A

- 2200 | 3200 | 8000 13400 | 1540 | 2310 | 5450 2200 | 9300 |10900| 620 | 2250 | 2820 | 2.8 103 | 129 413 A
g 3jedinice 2200 | 4000 | 4000 10200 | 1860 | 3370 | 3370 2200 | 8600 |10070| 620 | 2140 | 2740 28 9.8 125 4.02 A
5 2200 | 4000 | 6000 12200 | 1580 | 2870 | 4300 2200 | 8750 |10500| 620 | 2150 | 2750 | 28 9.8 126 4.07 A
g 2200 | 6000 | 6000 14200 | 1440 | 3930 | 3930 2200 | 9300 [10900| 620 | 2250 | 2820 | 2.8 103 | 129 413 A
3200 | 3200 | 3200 9600 | 2840 | 2840 | 2840 2200 | 8520 | 9960 | 620 | 2090 | 2680 28 9.6 123 4.08 A

3200 | 3200 | 4000 10400 | 2670 | 2670 | 3250 2200 | 8590 |10050| 620 | 2100 | 2690 28 9.6 123 4.09 A

3200 | 3200 | 6000 12400 | 2290 | 2290 | 4170 2200 | 8750 |10500| 620 | 2140 | 2740 | 28 9.8 125 4.09 A

3200 | 3200 | 8000 14400 | 2130 | 2130 | 5040 2200 | 9300 |10900| 620 | 2250 | 2820 | 2.8 103 | 129 413 A

3200 | 4000 | 4000 11200 | 2520 | 3070 | 3070 2200 | 8660 |10130| 620 | 2140 | 2740 28 9.8 125 4.05 A

3200 | 4000 | 6000 13200 | 2310 | 2800 | 4190 2200 | 9300 |10500| 620 | 2150 | 2750 | 28 9.8 126 433 A

4000 | 4000 | 4000 12000 | 2910 | 2910 | 2910 2200 | 8730 [10220| 620 | 2150 | 2750 | 2.8 9.8 126 4.06 A

4000 | 4000 | 6000 14000 | 2660 | 2660 | 3980 2200 | 9300 [10900| 620 | 2180 | 2790 28 100 | 128 427 A

2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 8800 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2200 | 8520 | 9970 | 620 | 2100 | 2690 28 9.6 123 4.06 A

2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 9800 | 1910 | 1910 | 1910 | 2850 | 2200 | 8580 [10040| 620 | 2100 | 2690 | 2.8 9.6 123 4.09 A

2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 10600 | 1800 | 1800 | 1800 | 3250 | 2200 | 8650 |10120| 620 | 2140 | 2740 | 28 9.8 12.5 4.04 A

2200 | 2200 | 2200 | 6000 | 12600| 1620 | 1620 | 1620 | 4440 | 2200 | 9300 |10900| 620 | 2200 | 2820 | 2.8 10.1 129 423 A

2200 | 2200 | 3200 | 3200 (10800 | 1730 | 1730 | 2590 | 2590 | 2200 | 8640 [10100| 620 | 2140 | 2740 | 2.8 9.8 125 4.04 A

2200 | 2200 | 3200 | 4000 [11600| 1640 | 1640 | 2460 | 2970 | 2200 | 8710 [10190| 620 | 2140 | 2740 | 2.8 9.8 125 4.07 A

2200 | 2200 | 3200 | 6000 | 13600 | 1490 | 1490 | 2240 | 4080 | 2200 | 9300 |10900| 620 | 2200 | 2820 | 2.8 101 129 423 A

4 jedinice | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 12400 | 1560 | 1560 | 2830 | 2830 | 2200 | 8780 |10270| 620 | 2180 | 2790 | 2.8 100 | 128 403 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 (11800| 1580 | 2370 | 2370 | 2370 | 2200 | 8690 [10170| 620 | 2140 | 2740 | 2.8 9.8 125 4.06 A

2200 | 3200 | 3200 | 4000 |12600| 1510 | 2260 | 2260 | 2730 | 2200 | 8760 [10250| 620 | 2180 | 2790 | 2.8 100 | 128 4.02 A

2200 | 3200 | 3200 | 6000 | 14600 | 1390 | 2070 | 2070 | 3770 | 2200 | 9300 |10900| 620 | 2250 | 2820 | 28 103 | 129 413 A

2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 13400| 1520 | 2260 | 2760 | 2760 | 2200 | 9300 |10900| 620 | 2200 | 2820 28 101 129 423 A

3200 | 3200 | 3200 | 3200 12800 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2200 | 8760 [10240| 620 | 2140 | 2740 | 2.8 9.8 125 4.09 A

3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 13600 | 2210 | 2210 | 2210 | 2670 | 2200 | 9300 |[10900| 620 | 2180 | 2790 | 28 100 | 128 427 A

3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 14400| 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2200 | 9300 |10900| 620 | 2200 | 2820 | 2.8 10.1 129 423 A

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:
- Zidni tip (AR*HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:
- Odgovarajuca duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utroSak energije unutrasnje jedinice.

SAMSUNG sistemska klimatizacija
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Kombinacija unutrasnjih jedinica ka'f)aascri]lae(tj?\llv) Kapacitet Utrosak energije Jacina struje :::;2';2; Sezo:fsi:ia:sgggiient
ja$nja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica N . . 5 . ot R 5 c w w A na 35°C/27°C ) (prema EN14825)

MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa

2000 | 2000 4000 | 2000 | 2000 1680 | 4000 | 4900 | 610 | 1260 | 1650 | 2.8 58 76 317 A+

2000 | 2500 4500 | 2000 | 2500 1680 | 4500 | 5530 | 610 | 1400 | 1860 | 2.8 6.4 8.5 3.21 A+

2000 | 3500 5500 | 2000 | 3500 1710 | 5500 | 6950 | 620 | 1750 | 2330 | 2.8 8.0 10.7 314 A+

2000 | 5000 7000 | 2000 | 5000 2210 | 7000 | 8690 | 630 | 2190 | 2910 | 29 | 100 | 133 3.20 A

2000 | 6800 8800 | 1830 | 6240 2280 | 8070 |{10110| 650 | 2550 | 3390 3 117 | 155 3.16 A

2500 | 2500 5000 | 2500 | 2500 1680 | 5000 | 6320 | 610 | 1600 | 2120 | 2.8 73 9.7 313 A+

2500 | 3500 6000 | 2500 | 3500 1710 | 6000 | 7270 | 620 | 1840 | 2430 | 2.8 84 1.1 3.26 A+

2jedinice | 2500 | 5000 7500 | 2500 | 5000 2210 | 7500 | 9320 | 630 | 2340 | 3120 | 29 | 107 | 143 321 A

2500 | 6800 9300 | 2190 | 5960 2280 | 8150 |{10110| 650 | 2550 | 3390 3 11.7 | 155 3.20 A

3500 | 3500 7000 | 3500 | 3500 2170 | 7000 | 8530 | 620 | 2130 | 2850 | 28 9.7 130 329 A

3500 | 5000 8500 | 3300 | 4720 2240 | 8020 | 9950 | 640 | 2490 | 3330 | 29 114 | 152 322 A

3500 | 6800 10300| 2920 | 5670 2480 | 8590 |10740| 660 | 2700 | 3600 3 124 | 165 318 A

5000 | 5000 10000| 4280 | 4280 2440 | 8560 |10430| 650 | 2650 | 3500 3 121 | 160 323 A

5000 | 6800 11800| 3740 | 5080 2510 | 8820 |10900| 670 | 2760 | 3670 | 3.1 126 | 168 320 A+

6800 | 6800 13600| 4550 | 4550 3110 | 9100 {11000| 690 | 2830 | 3740 | 3.2 130 | 171 322 A+

2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 | 2000 | 2000 1760 | 6000 | 7270 | 640 | 1870 | 2460 | 2.9 86 | 113 321 A+

2000 | 2000 | 2500 6500 | 2000 | 2000 | 2500 1760 | 6500 | 7900 | 640 | 2010 | 2660 | 2.9 9.2 122 323 A+

2000 | 2000 | 3500 7500 | 2000 | 2000 | 3500 2280 | 7500 | 8850 | 650 | 2260 | 2980 3 103 | 13.6 332 A

2000 | 2000 | 5000 9000 | 1930 | 1930 | 4830 2310 | 8690 |10270| 660 | 2610 | 3450 3 119 | 158 333 A+

2000 | 2000 | 6800 10800| 1660 | 1660 | 5650 2550 | 8970 |10430| 680 | 2680 | 3530 | 3.1 123 | 162 335 A+

2000 | 2500 | 2500 7000 | 2000 | 2500 | 2500 2240 | 7000 | 8370 | 640 | 2110 | 2820 | 29 9.7 129 332 A

2000 | 2500 | 3500 8000 | 2000 | 2500 | 3500 2280 | 8000 | 9320 | 650 | 2350 | 3130 3 108 | 143 3.40 A+

5 2000 | 2500 | 5000 9500 | 1850 | 2310 | 4620 2310 | 8780 |10270| 660 | 2610 | 3450 3 119 | 158 3.36 A+

§ 2000 | 2500 | 6800 11300| 1550 | 1940 | 5270 2550 | 8760 |10430| 680 | 2680 | 3530 | 3.1 123 | 162 327 A+

8 2000 | 3500 | 3500 9000 | 1930 | 3380 | 3380 2280 | 8690 |10270| 650 | 2600 | 3440 3 119 | 157 334 A+
2 2000 | 3500 | 5000 10500| 1700 | 2980 | 4250 2510 | 8930 |10430| 670 | 2660 | 3510 | 3.1 122 | 161 3.36 A+

2000 | 3500 | 6800 12300| 1460 | 2550 | 4950 2760 | 8960 |10740| 690 | 2730 | 3630 | 32 | 125 | 166 3.28 A+

2000 | 5000 | 5000 12000| 1480 | 3710 | 3710 2720 | 8900 |10740| 680 | 2720 | 3630 | 3.1 124 | 16.6 327 A+

2000 | 5000 | 6800 13800| 1340 | 3360 | 4560 3150 | 9260 |11000| 700 | 2840 | 3750 | 3.2 130 | 172 3.26 A+

2000 | 6800 | 6800 15600| 1260 | 4270 | 4270 3240 | 9800 {11000| 720 | 2860 | 3770 | 33 | 131 | 173 343 A+

2500 | 2500 | 2500 7500 | 2500 | 2500 | 2500 2240 | 7500 | 8850 | 640 | 2250 | 2970 | 29 | 103 | 136 3.33 A

3jedinice | 2500 | 2500 | 3500 8500 | 2500 | 2500 | 3500 2280 | 8500 | 9950 | 650 | 2500 | 3340 3 114 | 153 340 A+
2500 | 2500 | 5000 10000| 2210 | 2210 | 4430 2480 | 8850 |10270| 660 | 2610 | 3450 3 119 | 158 3.39 A+t

2500 | 2500 | 6800 11800| 1880 | 1880 | 5110 2550 | 8870 |{10740| 680 | 2720 | 3630 | 3.1 124 | 166 3.26 A+

2500 | 3500 | 3500 9500 | 2310 | 3230 | 3230 2280 | 8770 |10270| 650 | 2600 | 3440 3 119 | 157 337 A+

2500 | 3500 | 5000 11000| 1980 | 2770 | 3950 2510 | 8700 |10430| 670 | 2660 | 3510 | 3.1 122 | 161 327 A+

2500 | 3500 | 6800 12800| 1770 | 2480 | 4810 2760 | 9060 [10900| 690 | 2780 | 3690 | 32 | 127 | 169 3.26 A+

2500 | 5000 | 5000 12500| 1800 | 3600 | 3600 2720 | 9000 |10900| 680 | 2770 | 3680 | 3.1 127 | 168 3.25 A+

2500 | 5000 | 6800 14300| 1640 | 3270 | 4450 3150 | 9360 |11000| 700 | 2740 | 3750 | 3.2 125 | 172 342 A+

2500 | 6800 | 6800 16100| 1520 | 4140 | 4140 3240 | 9800 [{11000| 720 | 2860 | 3770 | 33 | 13.1 | 173 343 A+
3500 | 3500 | 3500 10500| 2980 | 2980 | 2980 2480 | 8940 |10430| 660 | 2650 | 3500 3 121 | 160 337 A+

3500 | 3500 | 5000 12000| 2600 | 2600 | 3710 2680 | 8910 |10740| 670 | 2710 | 3620 | 3.1 124 | 16.6 329 A+

3500 | 3500 | 6800 13800| 2350 | 2350 | 4560 3110 | 9260 |11000| 690 | 2830 | 3740 | 3.2 130 | 171 327 A+

3500 | 5000 | 5000 13500| 2390 | 3410 | 3410 3110 | 9210 |11000| 690 | 2820 | 3740 | 32 | 129 | 171 327 A+

3500 | 5000 | 6800 15300| 2240 | 3200 | 4360 3200 | 9800 {11000| 710 | 2800 | 3760 | 32 | 128 | 172 3.50 A+

3500 | 6800 | 6800 17100| 2000 | 3900 | 3900 3290 | 9800 |{11000| 730 | 2910 | 3780 | 33 | 133 | 173 337 A+

5000 | 5000 | 5000 15000| 3260 | 3270 | 3270 3150 | 9800 |11000| 700 | 2790 | 3750 | 3.2 128 | 172 351 A+

5000 | 5000 | 6800 16800| 2920 | 2920 | 3960 3240 | 9800 |{11000| 720 | 2910 | 3770 | 33 | 133 | 173 3.37 A+

ADEN)

Kombinacija unutrasnjih jedinica kaia:g::?\'m Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje :::rf;:lt::; Sezo:fsi:;:ssini:ijent
jasnja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica A . . 5 P S . c 5 w W A na 35°C/27°C ! (prema EN14825)
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa
2000 | 2000 | 2000 | 2000 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2350 | 8000 | 9320 | 670 | 2380 | 3160 | 3.1 109 | 145 3.36 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2500 8500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 2350 | 8500 | 9950 | 670 | 2520 | 3360 | 3.1 115 | 154 3.37 A+
2000 | 2000 | 2000 | 3500 9500 | 1850 | 1850 | 1850 | 3230 2380 | 8780 |10270| 680 | 2620 | 3470 | 3.1 120 | 159 335 A+
2000 | 2000 | 2000 | 5000 11000| 1580 | 1580 | 1580 | 3950 2590 | 8690 {10430| 690 | 2690 | 3540 | 32 | 123 | 16.2 3.23 A+
2000 | 2000 | 2000 | 6800 12800| 1420 | 1420 | 1420 | 4820 2840 | 9080 |10900| 710 | 2800 | 3710 | 32 | 128 | 17.0 3.24 A+
2000 | 2000 | 2500 | 2500 9000 | 1930 | 1930 | 2420 | 2420 2350 | 8700 |10270| 670 | 2620 | 3460 | 3.1 120 | 158 332 A+
2000 | 2000 | 2500 | 3500 10000| 1770 | 1770 | 2210 | 3100 2550 | 8850 |10270| 680 | 2620 | 3470 | 3.1 120 | 159 3.38 At++
2000 | 2000 | 2500 | 5000 11500| 1530 | 1530 | 1910 | 3830 2590 | 8800 |10740| 690 | 2730 | 3640 | 32 | 125 | 16.7 3.22 A+
2000 | 2000 | 2500 | 6800 13300| 1380 | 1380 | 1720 | 4680 3200 | 9160 |10900| 710 | 2800 | 3710 | 32 | 128 | 170 327 A+
2000 | 2000 | 3500 | 3500 11000| 1580 | 1580 | 2770 | 2770 2550 | 8700 | 10430| 680 | 2680 | 3530 | 3.1 123 | 162 325 A+
2000 | 2000 | 3500 | 5000 12500| 1440 | 1440 | 2520 | 3600 2800 | 9000 {10900| 700 | 2790 | 3700 | 32 | 128 | 169 3.23 A+
2000 | 2000 | 3500 | 6800 14300| 1310 | 1310 | 2290 | 4450 3240 | 9360 [11000| 720 | 2760 | 3770 | 33 | 126 | 173 3.39 A+
2000 | 2000 | 5000 | 5000 14000| 1330 | 1330 | 3320 | 3320 3200 | 9300 |11000| 710 | 2850 | 3760 | 3.2 130 | 172 326 A+
2000 | 2000 | 5000 | 6800 15800| 1240 | 1240 | 3100 | 4220 3290 | 9800 |11000| 730 | 2870 | 3780 | 3.3 131 | 173 341 A+
2000 | 2500 | 2500 | 2500 9500 | 1850 | 2310 | 2310 | 2310 2350 | 8780 {10270| 670 | 2620 | 3460 | 3.1 120 | 158 335 A+
2000 | 2500 | 2500 | 3500 10500| 1700 | 2130 | 2130 | 2980 2550 | 8940 |10430| 680 | 2670 | 3520 | 3.1 122 | 161 335 At++
2000 | 2500 | 2500 | 5000 12000| 1480 | 1850 | 1850 | 3700 2760 | 8880 |10740| 690 | 2730 | 3640 | 3.2 125 | 167 325 A+
2000 | 2500 | 2500 | 6800 13800| 1340 | 1680 | 1680 | 4560 3200 | 9260 {11000| 710 | 2850 | 3760 | 32 | 130 | 17.2 3.25 A+
2000 | 2500 | 3500 | 3500 11500| 1530 | 1910 | 2680 | 2680 2550 | 8800 |10740| 680 | 2720 | 3630 | 3.1 124 | 16.6 3.24 A+
2000 | 2500 | 3500 | 5000 13000| 1400 | 1750 | 2450 | 3500 3150 | 9100 |10900| 700 | 2790 | 3700 | 32 | 128 | 169 3.26 A+
2000 | 2500 | 3500 | 6800 14800| 1280 | 1600 | 2240 | 4350 3240 | 9470 |11000| 720 | 2810 | 3770 | 33 129 | 173 337 A+
=z 2000 | 2500 | 5000 | 5000 14500| 1300 | 1620 | 3240 | 3240 3200 | 9400 |11000| 710 | 2800 | 3760 | 32 | 128 | 17.2 3.36 A+
§ 4jedinice 2000 | 2500 | 5000 | 6800 16300| 1200 | 1500 | 3010 | 4090 3290 | 9800 |11000| 730 | 2870 | 3780 | 3.3 | 131 | 173 341 A+
S 2000 | 3500 | 3500 | 3500 12500| 1440 | 2520 | 2520 | 2520 2760 | 9000 |10900| 690 | 2780 | 3690 | 32 | 127 | 169 3.24 A+
% 2000 | 3500 | 3500 | 5000 14000| 1330 | 2330 | 2330 | 3330 3150 | 9320 |11000| 700 | 2840 | 3750 | 3.2 130 | 172 3.28 A+
2000 | 3500 | 3500 | 6800 15800| 1240 | 2170 | 2170 | 4220 3240 | 9800 |11000| 720 | 2860 | 3770 | 33 | 131 | 173 343 A+
2000 | 3500 | 5000 | 5000 15500| 1270 | 2210 | 3160 | 3160 3240 | 9800 |{11000| 720 | 2850 | 3770 | 33 | 130 | 173 344 A+
2000 | 3500 | 5000 | 6800 17300| 1140 | 1980 | 2830 | 3850 3330 | 9800 |11000| 740 | 2920 | 3790 | 34 134 | 173 3.36 A+
2000 | 5000 | 5000 | 5000 17000| 1160 | 2880 | 2880 | 2880 3290 | 9800 {11000| 730 | 2920 | 3780 | 33 | 134 | 17.3 3.36 A+
2500 | 2500 | 2500 | 2500 10000| 2210 | 2210 | 2210 | 2210 2510 | 8840 |10270| 670 | 2620 | 3460 | 3.1 120 | 158 337 A+
2500 | 2500 | 2500 | 3500 11000| 1980 | 1980 | 1980 | 2770 2550 | 8710 |10430| 680 | 2670 | 3520 | 3.1 122 | 161 3.26 A+
2500 | 2500 | 2500 | 5000 12500| 1800 | 1800 | 1800 | 3600 2760 | 9000 |10900| 690 | 2780 | 3690 | 3.2 127 | 169 324 A+
2500 | 2500 | 2500 | 6800 14300| 1640 | 1640 | 1640 | 4460 3200 | 9380 {11000| 710 | 2750 | 3760 | 32 | 126 | 17.2 341 A+
2500 | 2500 | 3500 | 3500 12000| 1850 | 1850 | 2600 | 2600 2720 | 8900 |10740| 680 | 2720 | 3630 | 3.1 124 | 166 327 A+
2500 | 2500 | 3500 | 5000 13500| 1700 | 1700 | 2390 | 3410 3150 | 9200 |11000| 700 | 2830 | 3750 | 3.2 130 | 172 325 A+
2500 | 2500 | 3500 | 6800 15300| 1600 | 1600 | 2240 | 4360 3240 | 9800 |11000| 720 | 2810 | 3770 | 33 129 | 173 349 A+
2500 | 2500 | 5000 | 5000 15000| 1630 | 1630 | 3270 | 3270 3200 | 9800 {11000| 710 | 2800 | 3760 | 32 | 128 | 172 3.50 A+
2500 | 2500 | 5000 | 6800 16800| 1460 | 1460 | 2920 | 3960 3290 | 9800 |11000| 730 | 2920 | 3780 | 33 | 134 | 173 3.36 A+
2500 | 3500 | 3500 | 3500 13000| 1750 | 2450 | 2450 | 2450 3110 | 9100 |10900| 690 | 2780 | 3690 | 3.2 127 | 169 327 A+
2500 | 3500 | 3500 | 5000 14500| 1620 | 2270 | 2270 | 3240 3150 | 9400 |11000| 700 | 2790 | 3750 | 3.2 128 | 172 337 A+
2500 | 3500 | 3500 | 6800 16300| 1510 | 2100 | 2100 | 4090 3240 | 9800 |11000| 720 | 2860 | 3770 | 33 | 131 | 173 343 A+
2500 | 3500 | 5000 | 5000 16000| 1540 | 2140 | 3060 | 3060 3240 | 9800 |{11000| 720 | 2850 | 3770 | 33 | 130 | 173 344 A+
3500 | 3500 | 3500 | 3500 14000| 2330 | 2330 | 2330 | 2330 3110 | 9320 |11000| 690 | 2830 | 3740 | 3.2 130 | 171 329 A+
3500 | 3500 | 3500 | 5000 15500| 2210 | 2210 | 2210 | 3170 3200 | 9800 |11000| 710 | 2840 | 3760 | 3.2 | 130 | 17.2 345 A+
3500 | 3500 | 3500 | 6800 17300| 1980 | 1980 | 1980 | 3860 3290 | 9800 [11000| 730 | 2910 | 3780 | 33 | 133 | 173 337 A+
3500 | 3500 | 5000 | 5000 17000| 2020 | 2020 | 2880 | 2880 3240 | 9800 |11000| 720 | 2910 | 3770 | 33 | 133 | 173 3.37 A+
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ADEN)

Kombinacija unutrasnjih jedinica kai?gl:‘:?‘;v) Kapacitet Utrosak energije Jacina struje 5::;2@2: Sezo(:fsi:ia:sg?:i:iient
ja$nja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica N . . 5 . ot R 5 c 5 . w w A na 35°C/27°C ) (prema EN14825)
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX EER Klasa
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |10000| 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2630 | 9500 |10270| 700 | 2650 | 3490 | 3.2 | 121 | 160 3.58 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |10500| 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2270 | 2630 | 9550 |10430| 700 | 2700 | 3550 | 3.2 | 124 | 16.2 3.54 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 11500| 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2940 | 2660 | 9660 |10740| 710 | 2750 | 3650 | 3.2 126 | 167 351 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |13000| 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 3840 | 3240 |10000|10900| 720 | 2810 | 3720 | 3.3 | 129 | 170 3.56 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6800 | 14800| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 4600 | 3330 |10000|11000| 740 | 2830 | 3790 | 34 | 13.0 | 17.3 3.53 At++
2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 {11000| 1750 | 1750 | 1750 | 2180 | 2180 | 2630 | 9610 |10430| 700 | 2700 | 3550 | 3.2 124 | 16.2 3.56 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 12000| 1620 | 1620 | 1620 | 2020 | 2830 | 2840 | 9710 |10740| 710 | 2750 | 3650 | 3.2 126 | 167 353 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 5000 |13500| 1480 | 1480 | 1480 | 1860 | 3700 | 3240 |10000|11000| 720 | 2860 | 3770 | 33 | 131 | 17.3 3.50 A+
2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 6800 | 15300| 1310 | 1310 | 1310 | 1630 | 4440 | 3330 |10000|11000| 740 | 2830 | 3790 | 34 | 130 | 17.3 353 At++
2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 13000| 1540 | 1540 | 1540 | 2690 | 2690 | 3200 | 10000|10900| 710 | 2800 | 3710 | 3.2 128 | 17.0 357 A++
2000 | 2000 | 2000 | 3500 | SO00 | 14500| 1380 | 1380 | 1380 | 2410 | 3450 | 3290 [10000|11000| 730 | 2820 | 3780 | 3.3 129 | 17.3 355 A++
2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 6800 | 16300| 1230 | 1230 | 1230 | 2150 | 4160 | 3380 [10000|11000| 750 | 2880 | 3800 | 3.4 132 | 174 347 A+
2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 16000| 1240 | 1240 | 1240 | 3140 | 3140 | 3330 | 10000|11000| 740 | 2880 | 3790 | 34 132 | 173 347 A+
2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 {11500| 1680 | 1680 | 2100 | 2100 | 2100 | 2630 | 9660 |10740| 700 | 2740 | 3650 | 3.2 125 | 167 353 A+
2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 12500| 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2800 | 2840 |10000(10900| 710 | 2800 | 3710 | 3.2 128 | 170 357 A++
2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 | 14000| 1430 | 1430 | 1790 | 1790 | 3560 | 3240 |10000|11000| 720 | 2860 | 3770 | 3.3 131 | 173 3.50 A+
2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6800 | 15800| 1270 | 1270 | 1580 | 1580 | 4300 | 3330 | 10000|11000| 740 | 2880 | 3790 | 34 132 | 173 347 A+
2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 13500| 1480 | 1480 | 1860 | 2590 | 2590 | 3200 | 10000|11000| 710 | 2850 | 3760 | 3.2 130 | 172 351 At++
2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |15000| 1330 | 1330 | 1680 | 2330 | 3330 | 3290 |10000|11000| 730 | 2820 [ 3780 | 3.3 | 129 | 173 3.55 A++
- 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 6800 |16800| 1190 | 1190 | 1490 | 2080 | 4050 | 3380 |10000|11000| 750 | 2930 | 3800 | 34 | 134 | 174 341 A+
= 2000 | 2000 | 2500 | 5000 | 5000 {16500| 1210 | 1210 | 1520 | 3030 | 3030 | 3330 | 10000|11000| 740 | 2930 | 3790 | 34 134 | 173 341 A+
2 Sjedinica | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |14500| 1370 | 1370 | 2420 | 2420 | 2420 | 3240 {10000 |11000| 720 | 2810 | 3770 | 33 129 | 173 3.56 A+t
g 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 |16000| 1250 | 1250 | 2190 | 2190 | 3120 | 3290 |10000|11000| 730 | 2870 [ 3780 | 33 | 131 | 17.3 348 A+
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12000| 1620 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2800 | 9700 |10740| 700 | 2740 | 3650 | 3.2 | 125 | 16.7 3.54 A+
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 {13000| 1550 | 1920 | 1920 | 1920 | 2690 | 3200 | 10000|10900| 710 | 2800 | 3710 | 3.2 128 | 17.0 357 At++
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | S000 | 14500| 1390 | 1720 | 1720 | 1720 | 3450 | 3240 [10000|11000| 720 | 2810 | 3770 | 3.3 129 | 173 3.56 A++
2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 6800 | 16300| 1240 | 1530 | 1530 | 1530 | 4170 | 3330 |10000|11000| 740 | 2880 | 3790 | 34 | 132 | 17.3 347 A+
2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 14000| 1440 | 1790 | 1790 | 2490 | 2490 | 3200 | 10000|11000| 710 | 2850 | 3760 | 3.2 130 | 172 351 A++
2000 | 2500 | 2500 | 3500 | S000 | 15500| 1290 | 1610 | 1610 | 2260 | 3230 | 3290 |10000|11000| 730 | 2860 | 3780 | 3.3 131 | 17.3 350 A+
2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 6800 | 17300| 1160 | 1450 | 1450 | 2020 | 3920 | 3380 |10000|11000| 750 | 2930 | 3800 | 34 | 134 | 174 341 A+
2000 | 2500 | 2500 | 5000 | S000 | 17000| 1180 | 1470 | 1470 | 2940 | 2940 | 3330 |10000|11000| 740 | 2930 | 3790 | 34 | 134 | 173 341 A+
2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 15000| 1340 | 1670 | 2330 | 2330 | 2330 | 3240 | 10000|11000| 720 | 2810 | 3770 | 33 129 | 173 3.56 A++
2000 | 2500 | 3500 | 3500 | S000 | 16500| 1210 | 1520 | 2120 | 2120 | 3030 | 3290 [10000|11000| 730 | 2920 | 3780 | 3.3 134 | 17.3 342 A+
2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 16000| 1240 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 3240 |10000|11000| 720 | 2860 | 3770 | 3.3 131 | 17.3 3.50 A+
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 10000|11000| 700 | 2900 | 3700 | 3.2 133 | 169 345 A+
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 [13500| 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2600 | 3200 |10000|11000| 710 | 2840 | 3760 | 3.2 130 | 172 3.52 At++
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |15000| 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 3320 | 3240 |10000|11000| 720 | 2810 | 3770 | 3.3 | 129 | 17.3 3.56 A+
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6800 | 16800 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 4040 | 3330 |10000|11000| 740 | 2930 | 3790 | 34 | 134 | 173 341 A+
2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 14500| 1720 | 1720 | 1720 | 2420 | 2420 | 3200 | 10000|11000| 710 | 2800 | 3760 | 3.2 128 | 17.2 357 A++
2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 | 16000| 1560 | 1560 | 1560 | 2190 | 3130 | 3290 | 10000|11000| 730 | 2860 | 3780 | 3.3 131 | 173 3.50 A+
2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |15500| 1610 | 1610 | 2260 | 2260 | 2260 | 3240 |10000|11000| 720 | 2850 [ 3770 | 33 | 13.0 | 17.3 351 A+
2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 5000 |17000| 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 3290 |10000|11000| 730 | 2920 | 3780 | 33 | 134 | 17.3 342 A+
2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |16500| 1520 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 3240 |10000|11000| 720 | 2910 | 3770 | 33 133 | 173 3.44 A+

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZzene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:

- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:
- Odgovarajuca duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.

4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutrasnju jedinicu.
S. Utrosak energije obuhvata i utroSak energije unutrasnije jedinice.

GREJANJE

Kombinacija unutrasnjih jedinica Kasg?iigtliv\l) Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje ::::;2‘;:; Sezo:fsi:;:rc:iitni:ijent
jasnja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica A . . 5 P T . c 5 w w A 18 7°C/20°C J (prema EN14825)
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX CoP Klasa

2200 | 2200 4400 | 2200 | 2200 1240 | 4400 | 5530 | 460 | 1250 | 1520 | 21 57 70 3.52 A+

2200 | 3200 5400 | 2200 | 3300 1240 | 5500 | 6790 | 460 | 1520 | 1850 | 2.1 70 8.5 3.62 A

2200 | 4000 6200 | 2200 | 4000 1270 | 6200 | 7580 | 470 | 1700 | 2060 | 2.2 78 9.4 3.65 A

2200 | 6000 8200 | 2200 | 6000 1300 | 8200 {10110| 480 | 2240 | 2750 | 22 | 103 | 12.6 3.66 A

2200 | 8000 10200| 2200 | 7800 1500 |10000|12480| 500 | 2790 | 3390 | 23 | 128 | 155 3.58 A

3200 | 3200 6400 | 3300 | 3300 1240 | 6600 | 8220 | 460 | 1820 | 2230 | 2.1 83 10.2 3.63 A+

3200 | 4000 7200 | 3300 | 4000 1270 | 7300 | 9010 | 470 | 2010 | 2440 | 22 9.2 11.2 3.63 A

2jedinice | 3200 | 6000 9200 | 3300 | 6000 1300 | 9300 {11690| 480 | 2590 | 3160 | 22 | 119 | 145 3.59 A
3200 | 8000 11200| 3150 | 7450 1500 |10600|13110| 500 | 2920 | 3560 | 23 | 134 | 163 3.63 A

4000 | 4000 8000 | 4000 | 4000 1270 | 8000 | 9800 | 470 | 2190 | 2650 | 2.2 100 | 121 3.65 A

4000 | 6000 10000| 4000 | 6000 1470 {10000 {12320| 490 | 2730 | 3330 | 2.2 | 125 | 152 3.66 A

4000 | 8000 12000| 3590 | 7010 1530 |10600{13110| 510 | 2930 | 3560 | 23 | 134 | 163 3.62 A

6000 | 6000 12000| 5300 | 5300 1650 [10600|13110| 500 | 2920 | 3560 | 2.3 134 | 163 3.63 A

6000 | 8000 14000| 4610 | 5990 1820 [10600|13110| 520 | 2940 | 3580 | 24 135 | 164 3.61 A

8000 | 8000 16000| 5300 | 5300 2160 |10600(12960| 540 | 2920 | 3560 | 25 | 134 | 163 3.63 A

2200 | 2200 | 2200 6600 | 2200 | 2200 | 2200 1320 | 6600 | 7580 | 490 | 1720 | 2090 | 2.2 79 9.6 3.84 A

2200 | 2200 | 3200 7600 | 2200 | 2200 | 3300 1320 | 7700 | 9010 | 490 | 2030 | 2460 | 2.2 9.3 1.3 379 A

2200 | 2200 | 4000 8400 | 2200 | 2200 | 4000 1350 | 8400 | 9800 | 500 | 2210 | 2680 | 2.3 | 10.1 | 12.3 3.80 A

2200 | 2200 | 6000 10400| 2050 | 2050 | 5590 1530 | 9690 [12170| 510 | 2710 | 3320 | 2.3 | 124 | 152 3.58 A

2200 | 2200 | 8000 12400| 1780 | 1780 | 6300 1750 | 9860 [12170| 530 | 2730 | 3340 | 24 | 125 | 153 3.61 A

2200 | 3200 | 3200 8600 | 2200 | 3300 | 3300 1320 | 8800 |10740| 490 | 2380 | 2920 | 2.2 109 | 134 370 A

2200 | 3200 | 4000 9400 | 2200 | 3300 | 4000 1350 | 9500 [11380| 500 | 2520 | 3090 | 23 | 11.5 | 141 377 A

=z 2200 | 3200 | 6000 11400| 1870 | 2810 | 5110 1530 | 9790 {11850| 510 | 2670 | 3230 | 23 | 122 | 148 3.67 A
3 2200 | 3200 | 8000 13400| 1650 | 2470 | 5850 1860 | 9970 |{12170| 530 | 2730 | 3340 | 24 | 125 | 153 3.65 A
§ 2200 | 4000 | 4000 10200| 2090 | 3790 | 3790 1500 | 9670 {12170| 500 | 2700 | 3310 | 2.3 124 | 151 3.58 A
2 2200 | 4000 | 6000 12200| 1780 | 3230 | 4850 1720 | 9860 {12170| 520 | 2720 | 3320 | 24 | 124 | 152 3.63 A
2200 | 4000 | 8000 14200| 1580 | 2870 | 5590 1890 |10040|12320| 540 | 2780 | 3380 | 25 | 127 | 155 3.61 A

2200 | 6000 | 6000 14200| 1560 | 4250 | 4250 1860 |10060|12320| 530 | 2780 | 3380 | 24 127 | 155 3.62 A

2200 | 6000 | 8000 16200| 1490 | 4050 | 5270 2200 {10810|12800| S50 | 2880 | 3520 | 25 13.2 | 161 375 A

2200 | 8000 | 8000 18200| 1360 | 4820 | 4820 2280 |11000{12960| 570 | 2950 | 3590 | 2.6 | 135 | 164 373 A

3200 | 3200 | 3200 9600 | 3210 | 3210 | 3210 1470 | 9630 |11850| 490 | 2650 | 3210 | 22 121 | 147 3.63 A

3jedinice | 3200 | 3200 | 4000 10400| 3020 | 3020 | 3660 1500 | 9700 |11530| 500 | 2560 | 3140 | 23 11.7 | 144 379 A
3200 | 3200 | 6000 12400| 2590 | 2590 | 4710 1680 | 9890 [12320| 510 | 2760 | 3360 | 2.3 | 126 | 154 3.58 A

3200 | 3200 | 8000 14400| 2440 | 2440 | 5770 1860 |10650|12480| 530 | 2820 | 3420 | 24 | 129 | 157 3.78 A

3200 | 4000 | 4000 11200| 2850 | 3460 | 3460 1500 | 9770 |11850| 500 | 2660 | 3220 | 2.3 122 | 147 3.67 A

3200 | 4000 | 6000 13200| 2470 | 3000 | 4500 1820 | 9970 |12170| 520 | 2720 | 3320 | 24 124 | 152 3.67 A

3200 | 4000 | 8000 15200| 2340 | 2840 | 5540 1890 |10720|12480| 540 | 2830 | 3430 | 2.5 | 130 | 157 379 A

3200 | 6000 | 6000 15200| 2320 | 4210 | 4210 1860 |10740|12480| 530 | 2820 | 3420 | 24 129 | 157 381 A

3200 | 6000 | 8000 17200| 2120 | 3860 | 5020 2200 | 11000|12960| 550 | 2930 | 3570 | 25 134 | 163 375 A

3200 | 8000 | 8000 19200| 1920 | 4540 | 4540 2280 |11000{13110| 570 | 2990 | 3630 | 2.6 | 137 | 16.6 3.68 A

4000 | 4000 | 4000 12000| 3280 | 3280 | 3280 1680 | 9840 [12170| 510 | 2710 | 3310 | 23 | 124 | 151 3.63 A

4000 | 4000 | 6000 14000| 2870 | 2870 | 4300 1820 (1004012320 520 | 2770 | 3370 | 24 127 | 154 3.62 A

4000 | 4000 | 8000 16000| 2730 | 2730 | 5330 2160 | 10790|12800| 540 | 2870 | 3510 | 25 131 | 1641 376 A

4000 | 6000 | 6000 16000| 2700 | 4050 | 4050 2160 | 10800(12800| 540 | 2870 | 3510 | 25 | 13.1 | 16.1 376 A

4000 | 6000 | 8000 18000| 2470 | 3710 | 4820 2240 |11000{12960| 560 | 2930 | 3570 | 2.6 | 134 | 163 375 A

4000 | 8000 | 8000 20000 | 2240 | 4380 | 4380 2320 |11000|13430| 580 | 3040 | 3720 | 27 | 139 | 17.0 3.62 A

6000 | 6000 | 6000 18000| 3660 | 3670 | 3670 2200 | 11000|12960| 550 | 2930 | 3570 | 2.5 134 | 163 375 A

6000 | 6000 | 8000 20000 | 3330 | 3330 | 4340 2280 |11000{13430| 570 | 3040 | 3710 | 2.6 | 139 | 170 3.62 A
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Kombinacija unutrasnjih jedinica Kasg?iigtliw) Kapacitet Utro3ak energije Jacina struje ::::;lt::; Sezo:fsi:;zzzgtciijent
jasnja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica A . . 5 S . c o w w A 8 7°C/20°C ! (prema EN14825)
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX CoP Klasa
2200 | 2200 | 2200 | 2200 8800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 1400 | 8800 | 9800 | 520 | 2240 | 2700 | 24 | 103 | 124 3.93 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 9800 | 2140 | 2140 | 2140 | 3210 1560 | 9630 |11380| 520 | 2550 | 3120 | 2.4 117 | 143 3.78 A
2200 | 2200 | 2200 | 4000 10600| 2010 | 2010 | 2010 | 3660 1590 | 9690 |12170| 530 | 2730 | 3330 | 24 125 | 152 355 A
2200 | 2200 | 2200 | 6000 12600| 1730 | 1730 | 1730 | 4710 1780 | 9900 [12170| 540 | 2740 | 3350 | 2.5 | 125 | 153 3.61 A
2200 | 2200 | 2200 | 8000 14600| 1630 | 1630 | 1630 | 5770 1960 [10660|12320| 560 | 2810 | 3410 | 2.6 | 129 | 156 3.79 A
2200 | 2200 | 3200 | 3200 10800| 1950 | 1950 | 2920 | 2920 1560 | 9740 |11530| 520 | 2590 | 3160 | 24 119 | 145 376 A
2200 | 2200 | 3200 | 4000 11600| 1840 | 1840 | 2760 | 3350 1590 | 9790 |11850| 530 | 2680 | 3250 | 24 123 | 149 3.65 A+
2200 | 2200 | 3200 | 6000 13600| 1610 | 1610 | 2410 | 4380 1890 |10010{12170| 540 | 2740 | 3350 | 2.5 | 125 | 153 3.65 A
2200 | 2200 | 3200 | 8000 15600| 1530 | 1530 | 2290 | 5410 1960 |10760|12480| 560 | 2850 | 3450 | 2.6 | 130 | 158 3.78 A
2200 | 2200 | 4000 | 4000 12400| 1750 | 1750 | 3190 | 3190 1750 | 9880 |12170| 530 | 2730 | 3340 | 24 125 | 153 3.62 A
2200 | 2200 | 4000 | 6000 14400| 1630 | 1630 | 2960 | 4440 1930 |10660|12320| 550 | 2790 | 3390 | 2.5 | 128 | 15.5 3.82 A
2200 | 2200 | 4000 | 8000 16400| 1470 | 1470 | 2670 | 5210 2280 |10820(12800| 570 | 2900 | 3540 | 2.6 | 133 | 16.2 3.73 A
2200 | 2200 | 6000 | 6000 16400| 1460 | 1460 | 3970 | 3970 2240 | 10860|12800| 560 | 2890 | 3530 | 2.6 132 | 162 376 A
2200 | 2200 | 6000 | 8000 18400| 1330 | 1330 | 3630 | 4710 2320 | 11000|12960| 580 | 2960 | 3600 | 2.7 135 | 165 372 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 11800| 1790 | 2690 | 2690 | 2690 1720 | 9860 [12170| 520 | 2720 | 3330 | 24 | 124 | 152 3.63 A
2200 | 3200 | 3200 | 4000 12600| 1710 | 2560 | 2560 | 3100 1750 | 9930 (12320 530 | 2770 | 3370 | 24 | 127 | 154 3.58 A
2200 | 3200 | 3200 | 6000 14600| 1590 | 2380 | 2380 | 4330 1890 [10680|12480| 540 | 2830 | 3430 | 25 130 | 157 3.77 A
2200 | 3200 | 3200 | 8000 16600| 1440 | 2160 | 2160 | 5100 2240 |10860|12960| 560 | 2940 | 3580 | 2.6 | 135 | 164 3.69 A
2200 | 3200 | 4000 | 4000 13400| 1630 | 2440 | 2960 | 2960 1860 | 9990 [12170| 530 | 2730 | 3340 | 24 | 125 | 153 3.66 A
2200 | 3200 | 4000 | 6000 15400| 1530 | 2290 | 2780 | 4170 1930 |10770|12480| 550 | 2840 | 3440 | 25 | 130 | 157 3.79 A
2200 | 3200 | 4000 | 8000 17400| 1400 | 2100 | 2540 | 4960 2280 |11000|12960| 570 | 2940 | 3580 | 2.6 135 | 164 374 A
=z 2200 | 3200 | 6000 | 6000 17400| 1390 | 2070 | 3770 | 3770 2240 |11000{12960| 560 | 2940 | 3580 | 2.6 | 135 | 164 374 A
§ 4jedinice 2200 | 3200 | 6000 | 8000 19400| 1250 | 1880 | 3420 | 4450 2320 |11000{13110| 580 | 3000 | 3640 | 2.7 | 137 | 16.7 3.67 A
S 2200 | 4000 | 4000 | 4000 14200| 1560 | 2830 | 2830 | 2830 1890 [10050(12320| 540 | 2780 | 3380 | 25 | 127 | 155 3.62 A
% 2200 | 4000 | 4000 | 6000 16200| 1470 | 2670 | 2670 | 4010 2200 | 10820|12800| 550 | 2880 | 3520 | 25 132 | 161 376 A
2200 | 4000 | 4000 | 8000 18200| 1350 | 2440 | 2440 | 4770 2280 |11000{12960| 570 | 2950 | 3590 | 2.6 | 135 | 164 3.73 A
2200 | 4000 | 6000 | 6000 18200| 1330 | 2410 | 3630 | 3630 2280 |11000|12960| 570 | 2940 | 3580 | 2.6 | 135 | 164 3.74 A
2200 | 4000 | 6000 | 8000 20200| 1210 | 2200 | 3300 | 4290 2360 | 11000|13430| 590 | 3050 | 3730 | 27 140 | 171 3.61 A
2200 | 6000 | 6000 | 6000 20200| 1190 | 3270 | 3270 | 3270 2320 |11000{13430| 580 | 3050 | 3720 | 2.7 | 140 | 170 3.61 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 12800| 2490 | 2490 | 2490 | 2490 1820 | 9960 [12480| 520 | 2810 | 3410 | 24 | 129 | 156 354 A+
3200 | 3200 | 3200 | 4000 13600| 2380 | 2380 | 2380 | 2880 1860 |10020(12320| 530 | 2770 | 3370 | 24 | 127 | 154 3.62 A
3200 | 3200 | 3200 | 6000 15600| 2240 | 2240 | 2240 | 4080 2160 | 10800|12800| 540 | 2870 | 3510 | 25 131 | 161 376 A
3200 | 3200 | 3200 | 8000 17600| 2050 | 2050 | 2050 | 4850 2240 |11000(12960| 560 | 2940 | 3580 | 2.6 | 135 | 164 3.74 A
3200 | 3200 | 4000 | 4000 14400| 2410 | 2410 | 2920 | 2920 1860 [10660|12480| 530 | 2820 | 3420 | 24 | 129 | 157 3.78 A
3200 | 3200 | 4000 | 6000 16400| 2160 | 2160 | 2620 | 3930 2200 [10870(12960| 550 | 2920 | 3560 | 2.5 134 | 163 372 A
3200 | 3200 | 4000 | 8000 18400| 1970 | 1970 | 2400 | 4660 2280 [11000(13110| 570 | 2990 | 3620 | 2.6 137 | 166 3.68 A
3200 | 3200 | 6000 | 6000 18400| 1950 | 1950 | 3550 | 3550 2240 |11000(13110| 560 | 2980 | 3620 | 2.6 | 13.6 | 16.6 3.69 A
3200 | 3200 | 6000 | 8000 20400| 1780 | 1780 | 3240 | 4200 2320 [ 1100013590 580 | 3090 | 3760 | 27 | 141 | 172 3.56 A
3200 | 4000 | 4000 | 4000 15200| 2320 | 2810 | 2810 | 2810 1890 |10750|12480| 540 | 2830 | 3430 | 25 130 | 157 3.80 A
3200 | 4000 | 4000 | 6000 17200| 2100 | 2540 | 2540 | 3820 2200 | 11000|12960| 550 | 2930 | 3570 | 25 134 | 163 375 A
3200 | 4000 | 4000 | 8000 19200| 1910 | 2300 | 2300 | 4490 2280 |11000{13110| 570 | 2990 | 3630 | 2.6 | 13.7 | 16.6 3.68 A
3200 | 4000 | 6000 | 6000 19200| 1880 | 2280 | 3420 | 3420 2280 |11000|13110| 570 | 2990 | 3620 | 2.6 | 13.7 | 166 3.68 A
4000 | 4000 | 4000 | 4000 16000| 2700 | 2700 | 2700 | 2700 2160 | 10800|12800| 540 | 2870 | 3510 | 25 131 | 161 376 A
4000 | 4000 | 4000 | 6000 18000| 2440 | 2440 | 2440 | 3680 2240 |11000{12960| 560 | 2930 | 3570 | 2.6 | 134 | 163 375 A
4000 | 4000 | 4000 | 8000 20000| 2220 | 2220 | 2220 | 4340 2320 |11000{13430| 580 | 3040 | 3720 | 2.7 | 139 | 170 3.62 A
4000 | 4000 | 6000 | 6000 20000| 2200 | 2200 | 3300 | 3300 2280 |11000|13430| 570 | 3040 | 3710 | 2.6 | 139 | 17.0 3.62 A

Kombinacija unutrasnjih jedinica Kasg?iigtliv\l) Kapacitet Utrosak energije Jacina struje ::::;2‘;:; Sezo:fsi:;:rc:iitni:ijent
jasnja jedini efikasnosti hladenja
Spoljasnja jedinica A . . 5 P T . c 5 . w w A 8 7°C/20°C J (prema EN14825)
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX CoP Klasa
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |11000| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1650 {11000|13110| 550 | 2970 | 3610 | 2.5 | 13.6 | 165 370 A
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 |12000| 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 3120 | 1820 |11440|12960| 550 | 2930 | 3570 | 25 | 134 | 163 3.90 A
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4000 [12800| 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 3620 | 1850 |11580|13110| 560 | 2980 | 3610 | 2.6 13.6 | 165 3.89 A
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 6000 |14800| 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 4660 | 2000 {11500 |13430| 570 | 3040 | 3710 | 2.6 | 139 | 170 3.78 A
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 8000 |16800| 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 5610 | 2360 |11930|13750| 590 | 3140 | 3810 | 2.7 | 144 | 174 3.80 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 [13000| 1950 | 1950 | 1950 | 2930 | 2930 | 1930 |11710|13430| 550 | 3020 | 3690 | 2.5 138 | 169 3.88 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 |13800| 1880 | 1880 | 1880 | 2820 | 3420 | 1960 |11880|13110| 560 | 2980 | 3610 | 2.6 13.6 | 16.5 3.99 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 6000 | 15800| 1630 | 1630 | 1630 | 2440 | 4450 | 2280 (11780|13590| 570 | 3080 | 3750 | 2.6 | 141 | 17.2 3.82 A
2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 8000 |17800| 1490 | 1490 | 1490 | 2240 | 5290 | 2360 |12000|13900| 590 | 3190 | 3860 | 2.7 | 14.6 | 17.7 3.76 A
2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 14600| 1730 | 1730 | 1730 | 3140 | 3140 | 1960 | 11470|13430| 560 | 3030 | 3700 | 2.6 139 | 169 379 A
2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 6000 | 16600| 1580 | 1580 | 1580 | 2880 | 4320 | 2320 (11940|13750| 580 | 3130 | 3800 | 2.7 | 143 | 174 3.81 A
2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 8000 | 18600| 1430 | 1430 | 1430 | 2620 | 5090 | 2400 |12000|14000| 600 | 3240 | 3940 | 2.7 | 148 | 180 3.70 A
2200 | 2200 | 2200 | 6000 | 6000 | 18600| 1420 | 1420 | 1420 | 3870 | 3870 | 2360 | 12000|14000| 590 | 3230 | 3940 | 2.7 148 | 180 372 A
2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 14000| 1840 | 1840 | 2760 | 2760 | 2760 | 1930 |11960|13430| 550 | 3020 | 3690 | 25 138 | 169 3.96 A
2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4000 | 14800| 1690 | 1690 | 2540 | 2540 | 3080 | 1960 |11540|13590| 560 | 3070 | 3740 | 2.6 | 141 | 17.1 3.76 A
2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 6000 | 16800| 1550 | 1550 | 2330 | 2330 | 4240 | 2280 |12000|13900| 570 | 3170 | 3840 | 2.6 | 145 | 17.6 379 A
2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 8000 | 18800| 1400 | 1400 | 2110 | 2110 | 4980 | 2360 |12000|14000| 590 | 3280 | 3940 | 2.7 150 | 180 3.66 A
2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 |15600| 1640 | 1640 | 2470 | 2990 | 2990 | 2240 |11730|13590| 560 | 3070 | 3740 | 2.6 141 | 171 382 A
2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 6000 |17600| 1490 | 1490 | 2240 | 2710 | 4070 | 2320 {12000|13900| 580 | 3170 | 3840 | 2.7 | 145 | 17.6 3.79 A
- 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 8000 |19600| 1350 | 1350 | 2040 | 2460 | 4800 | 2400 | 12000 |14000| 600 | 3280 | 3940 | 2.7 | 150 | 180 3.66 A
= 2200 | 2200 | 3200 | 6000 | 6000 |19600| 1340 | 1340 | 2020 | 3650 | 3650 | 2360 |12000|14000| 590 | 3280 | 3940 | 2.7 150 | 180 3.66 A
g Sjedinica | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 16400 | 1600 | 1600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2280 |11900|13750| 570 | 3120 | 3790 | 2.6 | 143 | 17.3 3.81 A
g 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 6000 |18400| 1430 | 1430 | 2610 | 2610 | 3920 | 2320 (12000 |14000| 580 | 3220 | 3930 | 2.7 | 147 | 180 3.73 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |15000| 1670 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1930 |11670|13590| 550 | 3060 | 3730 | 2.5 | 140 | 171 3.81 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 15800| 1620 | 2420 | 2420 | 2420 | 2940 | 2240 |11820|13750| 560 | 3110 | 3780 | 2.6 142 | 173 3.80 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 |17800| 1460 | 2190 | 2190 | 2190 | 3970 | 2280 [12000|14000| 570 | 3210 | 3920 | 2.6 | 147 | 179 3.74 A
2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 8000 |19800| 1330 | 1990 | 1990 | 1990 | 4700 | 2360 |12000|14000| 590 | 3320 | 3940 | 2.7 | 152 | 180 3.61 A
2200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 16600| 1570 | 2350 | 2360 | 2860 | 2860 | 2240 | 12000|13900| 560 | 3160 | 3830 | 2.6 145 | 175 3.80 A
2200 | 3200 | 3200 | 4000 | 6000 | 18600| 1400 | 2110 | 2110 | 2550 | 3830 | 2320 (12000 14000| 580 | 3260 | 3920 | 2.7 | 149 | 179 3.68 A
2200 | 3200 | 3200 | 4000 | 8000 |20600| 1290 | 1920 | 1920 | 2330 | 4540 | 2400 1200014000 600 | 3370 | 3940 | 2.7 | 154 | 180 3.56 A
2200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 |20600| 1280 | 1900 | 1900 | 3460 | 3460 | 2360 |12000|14000| 590 | 3370 | 3940 | 2.7 | 154 | 180 3.56 A
2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 17400| 1520 | 2260 | 2740 | 2740 | 2740 | 2280 | 12000|13900| 570 | 3160 | 3830 | 2.6 145 | 175 3.80 A
2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 6000 | 19400| 1360 | 2030 | 2460 | 2460 | 3690 | 2320 [12000|14000| 580 | 3270 | 3930 | 2.7 | 150 | 180 3.67 A
2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 18200| 1440 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2280 |12000|14000| 570 | 3210 | 3920 | 26 | 147 | 179 374 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 16000| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3400 |12000|14000| 550 | 2930 | 3900 | 2.5 134 | 178 410 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |16800| 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2240 |12000|13900| 560 | 3150 | 3820 | 2.6 144 | 175 3.81 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 |18800| 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 3760 | 2280 |12000|14000| 570 | 3260 | 3920 | 2.6 | 149 | 179 3.68 A
3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 8000 |20800| 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 4440 | 2360 |12000|14000| 590 | 3370 | 3940 | 2.7 | 154 | 180 3.56 A
3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 [17600| 2210 | 2210 | 2210 | 2680 | 2690 | 2240 |12000|14000| 560 | 3200 | 3910 | 2.6 146 | 179 375 A
3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 6000 [19600| 1990 | 1990 | 1990 | 2410 | 3620 | 2320 |12000|14000| 580 | 3310 | 3920 | 2.7 151 | 179 3.63 A
3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |18400| 2130 | 2130 | 2580 | 2580 | 2580 | 2280 |12000|14000| 570 | 3250 | 3910 | 2.6 | 149 | 179 3.69 A
3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 6000 |20400| 1920 | 1920 | 2330 | 2330 | 3500 | 3400 |12000|14000| 580 | 3360 | 3930 | 2.7 | 154 | 180 3.57 A
3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |19200| 2040 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2280 |12000|14000| 570 | 3260 | 3920 | 2.6 149 | 179 3.68 A

1. Rashladni kapacitet baziran je na 27°C DB/19°C WB (unutra3nja temperatura), 35°C DB (spoljadnja temperatura).

2. PriloZene vrednosti date su pri povezivanju sledecih unutrasnijih jedinica:

- Zidni tip (AR**HSSDBWKNEU)
3. Kapaciteti su dati pri sledecim uslovima:

- Odgovarajuca duzina cevovoda: 5 m/- Visinska razlika O m.
4. Nije moguce povezati na sistem samo jednu unutradnju jedinicu.
5. Utrosak energije obuhvata i utroSak energije unutradnje jedinice.
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