














LIGHT COMMERCIAL

8 I TOSHIBA

TOSHIBA klima uređaji iz proizvodne linije „Light Com-

mercial“ predstavljaju vrhunski dizajnirane sisteme koji 

zadovoljavaju najviše zahteve. Beskompromisan razvoj 

Snažni, ekstremno  

efikasni i pouzdani

iznedrio je modele koji već dugi niz godina imaju najbolji 

kvalitet i što je najvažnije najvišu energetsku efikasnost. 

Spoljašnje jedinice serije „Digital Inverter“ su veoma 

kompaktne, i zbog svojih malih dimenzija vrlo su pogod-

ne za ugradnju na mestima s ograničenim prostornim 

mogućnostima. Ovi modeli spadaju u najlakše na tržištu, 

a osim toga, imaju atraktivan odnos cene i kvaliteta.

Ko se zadovoljava samo najboljim, trebalo bi da se opre-

deli za seriju „Super Digital Inverter“. Ovi modeli briljiraju 

zahvaljujući svojim izvanrednim performansama u pogle-

du efikasnosti, dozvoljene dužine cevne mreže, kao i 

granice područja primene u režimu hlađenja i grejanja. 

DIGITAL INVERTER

SUPER DIGITAL INVERTER

 Vrhunska energetska efikasnost

 Hlađenje i grejanje tokom cele godine

 Kompaktna konstrukcija

 Maksimalna pouzdanost
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Serija „Digital Inverter BIG“ omogućava višestruka reše-

nja tamo gde je potrebna samo jedna temperaturska 

zona. Ugradnjom više unutrašnjih jedinica moguće je 

postići optimalnu raspodelu vazduha, a time i maksi-

malnu ugodnost. 

DIGITAL INVERTER BIG
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Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Zidna jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM566KRT-E
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM806KRT-E
RAV-SM804ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00 6,70

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60 1,50 - 7,00

Snaga električnog priključka kW 0,40 - 1,86 0,50 - 2,85

Koeficijent hlađenja EER  3,01 2,83

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,77 5,62

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 6,70

Klasa energetske efikasnosti A+ A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46 -15 - +46

Grejni učinak kW 5,60 8,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00

Snaga električnog priključka kW 0,40 - 2,40 0,50 - 3,46

Koeficijent grejanja COP  3,41 4,01

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,00 3,83

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,40 6,30

Klasa energetske efikasnosti A+ A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15 -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Protok vazduha * m³/h 840 1020

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 42/36 47/36

Nivo zvučne snage dB(A) 57 62

Dimenzije (V × Š × D) mm 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228

Težina kg 12 12

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400 2700

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48 48/52

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65 65/69

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5

max. dužina cevi m 30 30

max. visinska razlika m 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 13 16

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 

Težina kg 40 44

Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Zidna jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM566KRT-E
RAV-SP564ATP-E

RAV-SM806KRT-E
RAV-SP804ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00 7,10

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00

Snaga električnog priključka kW 0,21 - 2,05 0,30 - 2,88

Koeficijent hlađenja EER  3,47 3,21

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,82 5,88

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 7,10

Klasa energetske efikasnosti A+ A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +43 -15 - +43

Grejni učinak kW 5,60 8,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 7,30 1,30 - 10,60

Snaga električnog priključka kW 0,17 - 2,57 0,27 - 3,87

Koeficijent grejanja COP  3,73 3,42

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,01 3,87

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,80 7,00

Klasa energetske efikasnosti A+ A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15 -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Protok vazduha * m³/h 840 1020

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 42/36 47/36

Nivo zvučne snage dB(A) 57 62

Dimenzije (V × Š × D) mm 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228

Težina kg 12 12

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400 3000

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48 48/49

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64 64/65

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5

max. dužina cevi m 50 50

max. visinska razlika m 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 13 16

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320

Težina kg 44 66

hlađenje grejanje* Podatak za najveću brzinu ventilatora  ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora
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Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Plafonska jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM567CTP-E
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM807CTP-E
RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1607CTP-E
RAV-SM1603AT-E

Rashladni učinak kW 5,00 6,90 10,00 12,10 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60 1,50 - 7,40 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,29 - 1,95 0,29 - 2,76 0,60 - 4,10 0,60 - 4,71 0,65 - 6,33

Koeficijent hlađenja EER  3,11 2,90 3,22 2,74 3,01

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,41 5,62 5,79 - -

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 6,90 10,00 - -

Klasa energetske efikasnosti A A+ A+ D B

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +43

Grejni učinak kW 5,30 7,70 11,20 12,80 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 3,00 - 12,50 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00

Snaga električnog priključka kW 0,29 - 2,40 0,29 - 3,20 0,60 - 4,10 0,65 - 4,60 0,65 - 6,89

Koeficijent grejanja COP  3,90 3,62 3,81 3,73 3,47

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,21 4,01 4,27 - -

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,70 6,80 7,60 - -

Klasa energetske efikasnosti A+ A+ A+ A A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Protok vazduha * m³/h  900 1410 1860 2040 2040

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 37/28 41/29 44/32 46/35 46/36

Nivo zvučne snage dB(A) 52 56 59 61 61

Dimenzije (V × Š × D) mm 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690

Težina kg 23 29 35 35 35

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Protok vazduha * m³/h 2400 2700 4080 4200 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48 48/52 53/54 54/55 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65 65/69 70/71 70/71 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 5 5 5

max. dužina cevi m 30 30 50 50 50

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 13 16 20 25 32

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 40 44 68 68 99

Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Plafonska jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM567CTP-E

RAV-SP564ATP-E

RAV-SM807CTP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1107CTP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1107CTP-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1407CTP-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1407CTP-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1607CTP-E

RAV-SP1604AT8-E

Rashladni učinak kW 5,00 7,10 10,00 10,00 12,50 12,50 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 2,60 - 12,00 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,21 - 2,26 0,30 - 2,88 0,64 - 3,70 0,66 - 3,81 0,64 - 4,47 0,66 - 4,85 0,66 - 6,33

Koeficijent hlađenja EER  3,65 3,82 4,08 4,22 3,21 3,36 3,11

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,45 6,21 6,18 6,35 - - -
Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 7,10 10,00 10,00 - - -

Klasa energetske efikasnosti A A++ A++ A++ B A A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - + 43 -15 - +43 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +46

Grejni učinak kW 5,60 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 7,40 1,30 - 10,60 2,40 - 13,00 2,40 - 16,50 2,40 - 16,50 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00

Snaga električnog priključka kW 0,17 - 2,34 0,27 - 3,50 0,52 - 4,00 0,53 - 4,26 0,52 - 4,60 0,53 - 5,95 0,53 - 6,96

Koeficijent grejanja COP  4,38 4,17 4,69 4,43 3,87 3,93 3,71

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,28 4,10 4,27 4,41 - - -
Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,40 7,60 11,60 11,60 - - -

Klasa energetske efikasnosti A+ A+ A+ A+ A A A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Protok vazduha * m³/h  900 1410 1860 1860 2040 2040 2040

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 37/28 41/29 44/32 44/32 46/35 46/35 46/36

Nivo zvučne snage dB(A) 52 56 59 59 61 61 61

Dimenzije (V × Š × D) mm 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690

Težina kg 23 29 35 35 35 35 35

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Protok vazduha * m³/h 2400 3000 6060 6060 6180 6180 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48 48/49 49/50 49/50 51/52 51/52 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64 64/65 66/67 66/67 68/69 68/69 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 3 3 3 3 3

max. dužina cevi m 50 50 75 75 75 75 75

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Osigurač A 13 16 20 3 × 20 25 3 × 20 3 × 20

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 44 66 93 95 93 95 95

hlađenje grejanje* Podatak za najveću brzinu ventilatora  ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora
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Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Kasetna jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM564UTP-E
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804UTP-E
RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1604UTP-E
RAV-SM1603AT-E

Rashladni učinak kW 5,00 6,70 10,00 12,00 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60 1,50 - 8,00 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,26 - 1,86 0,26 - 2,60 0,60 - 4,10 0,60 - 4,71 0,65 - 5,70

Koeficijent hlađenja EER  3,21 3,02 3,31 2,80 3,12

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 6,14 5,81 5,87 5,36 -

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 6,70 10,00 12,00 -

Klasa energetske efikasnosti A++ A+ A+ A B

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +43

Grejni učinak kW 5,30 7,70 11,20 12,80 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00

Snaga električnog priključka kW 0,26 - 2,08 0,26 - 3,03 0,60 - 4,30 0,60 - 4,50 0,65 - 6,51

Koeficijent grejanja COP  3,90 3,62 3,82 3,76 3,61

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,51 4,05 4,28 4,19 -

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,70 6,80 8,00 8,00 -

Klasa energetske efikasnosti A+ A+ A+ A+ B

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Protok vazduha * m³/h 1050 1230 2010 2100 2130

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 32/28 35/28 43/33 44/34 45/36

Nivo zvučne snage dB(A) 47 50 58 59 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840

Težina kg 20 + 4,2 20 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Protok vazduha * m³/h 2400 2700 4080 4200 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48 48/52 53/54 54/55 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65 65/69 70/71 70/71 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 5 5 5

max. dužina cevi m 30 30 50 50 50

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 13 16 20 25 32

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 40 44 68 68 99

Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Kasetna jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM564UTP-E

RAV-SP564ATP-E

RAV-SM804UTP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1104UTP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1104UTP-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1404UTP-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1404UTP-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1604UTP-E

RAV-SP1604AT8-E

Rashladni učinak kW 5,30 7,10 10,00 10,00 12,50 12,50 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 2,60 - 12,00 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,20 - 1,95 0,30 - 2,52 0,64 - 3,60 0,66 - 3,60 0,64 - 4,40 0,66 - 4,40 0,66 - 5,70

Koeficijent hlađenja EER  3,61 3,82 4,52 4,22 3,96 3,61 3,12

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 6,17 6,39 6,60 6,57 - - -
Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,30 7,10 10,00 10,00 - - -

Klasa energetske efikasnosti A++ A++ A++ A++ A A B

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 -+43 -15 -+43 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +46

Grejni učinak kW 5,60 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 8,10 1,30 - 11,30 2,40 - 13,00 2,40 - 15,60 2,40 - 16,50 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00

Snaga električnog priključka kW 0,15 - 2,40 0,25 - 3,52 0,52 - 4,20 0,53 - 4,30 0,52 - 4,50 0,53 - 5,50 0,53 - 6,51

Koeficijent grejanja COP  4,63 4,19 4,79 4,63 4,36 4,09 3,72

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,58 4,19 4,28 4,28 - - -
Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,40 7,60 11,60 11,60 - - -

Klasa energetske efikasnosti A+ A+ A+ A+ A A A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Protok vazduha * m³/h 1050 1230 2010 2010 2100 2100 2130

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 32/28 35/28 43/33 43/33 44/34 44/34 45/36

Nivo zvučne snage dB(A) 47 50 58 58 59 59 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840

Težina kg 20 + 4,2 20 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2 24 + 4,2

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Protok vazduha * m³/h 2400 3000 6060 6060 6180 6180 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48 48/49 49/50 49/50 51/52 51/52 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64 64/65 66/67 66/67 68/69 68/69 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 3 3 3 3 3

max. dužina cevi m 50 50 75 75 75 75 75

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Osigurač A 13 16 20 3 × 20 25 3 × 20 3 × 20

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 44 66 93 95 93 95 95

hlađenje grejanje* Podatak za najveću brzinu ventilatora  

** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora

RBC-U31PGP(W)-E Panel za široko strujanje vazduha 

RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direktno (usmereno) strujanje vazduha
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RAV 60 × 60 Kasetna jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica

RAV-SM564MUT-E

RAV-SM564ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60

Snaga električnog priključka kW 0,30 - 1,86

Koeficijent hlađenja EER  3,03

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,48

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00

Klasa energetske efikasnosti A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46

Grejni učinak kW 5,30

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30

Snaga električnog priključka kW 0,30 - 2,40

Koeficijent grejanja COP  3,49

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,16

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,40

Klasa energetske efikasnosti A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564MUT-E

Protok vazduha * m³/h 798

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 43/34

Nivo zvučne snage dB(A) 58

Dimenzije (V × Š × D) mm 268 × 575 × 575

Težina kg 16+3

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5

max. dužina cevi m 30

max. visinska razlika m 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50

Osigurač A 13

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290

Težina kg 40

RAV 60 × 60 Kasetna jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica

RAV-SM564MUT-E

RAV-SP564ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60

Snaga električnog priključka kW 0,21 - 2,29

Koeficijent hlađenja EER  3,21

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,61

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00

Klasa energetske efikasnosti A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +43

Grejni učinak kW 5,60

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 7,40

Snaga električnog priključka kW 0,17 - 2,37

Koeficijent grejanja COP  3,64

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,20

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,40

Klasa energetske efikasnosti A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564MUT-E

Protok vazduha * m³/h 798

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 43/34

Nivo zvučne snage dB(A) 58

Dimenzije (V × Š × D) mm 268 × 575 × 575 

Težina kg 16+3

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5

max. dužina cevi m 50

max. visinska razlika m 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50

Osigurač A 13

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290

Težina kg 44

hlađenje grejanje

* Podatak za najveću brzinu ventilatora ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora RBC-UM11PG(W)-E
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Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Kanalska jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM566BTP-E
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM806BTP-E
RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1106BTP-E
RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1406BTP-E
RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1606BTP-E
RAV-SM1603AT-E

Rashladni učinak kW 5,00 6,70 10,00 12,10 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60 1,50 - 7,40 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,31 - 2,05 0,31 - 2,76 0,60 - 4,50 0,60 - 4,71 0,65 - 6,50

Koeficijent hlađenja EER  2,73 2,82 3,18 2,74 2,73

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 4,80 5,04 5,03 - -

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 6,70 10,00 - -

Klasa energetske efikasnosti B B B D D

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +43

Grejni učinak kW 5,30 7,70 11,20 12,80 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 3,00 - 12,50 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00

Snaga električnog priključka kW 0,31 - 2,47 0,31 - 3,18 0,60 - 4,00 0,60 - 4,55 0,65 - 6,89

Koeficijent grejanja COP  3,27 3,32 3,75 3,61 3,41

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 3,98 3,83 4,14 - -

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,40 6,70 7,60 - -

Klasa energetske efikasnosti A A A+ B C

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15 -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E

Protok vazduha * m³/h 800 1200 2100 2100 2100

max. eksterni pritisak Pa 120 120 120 120 120

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 33/25 34/26 40/33 40/33 40/33

Nivo zvučne snage dB(A) 48 49 55 55 55

Dimenzije (V × Š × D) mm 275 × 700 × 750 275 × 1000 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750

Težina kg 23 30 40 40 40

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Protok vazduha * m³/h 2400 2700 4080 4200 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48 48/52 53/54 54/55 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65 65/69 70/71 70/71 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 5 5 5

max. dužina cevi m 30 30 50 50 50

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 13 16 20 25 32

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 40 44 68 68 99

Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Kanalska jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM566BTP-E

RAV-SP564ATP-E

RAV-SM806BTP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1106BTP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1106BTP-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1406BTP-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1406BTP-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1606BTP-E

RAV-SP1604AT8-E

Rashladni učinak kW 5,00 7,10 10,00 10,00 12,50 12,50 14,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 2,60 - 12,00 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00

Snaga električnog priključka kW 0,21 - 2,05 0,30 - 2,88 0,64 - 3,80 0,66 - 4,01 0,64 - 4,47 0,66 - 4,89 0,66 - 6,50

Koeficijent hlađenja EER  3,21 3,45 3,79 3,79 3,26 3,24 3,01

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 4,88 5,88 5,65 5,65 - - -
Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00 7,10 10,00 10,00 - - -

Klasa energetske efikasnosti B A+ A+ A+ B B C

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +43 -15 - +43 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +43 -15 - +46 -15 - +46

Grejni učinak kW 5,60 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 7,40 1,30 - 10,60 2,40 - 13,00 2,40 - 15,60 2,40 - 16,50 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00

Snaga električnog priključka kW 0,17 - 2,51 0,27 - 3,50 0,52 - 4,00 0,53 - 4,42 0,52 - 4,50 0,53 - 5,71 0,53 - 6,96

Koeficijent grejanja COP  3,61 3,62 4,04 4,04 3,81 3,81 3,48

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,01 4,00 3,87 3,87 - - -
Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,40 7,00 10,80 10,80 - - -

Klasa energetske efikasnosti A+ A+ A A A A A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15 -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E

Protok vazduha * m³/h 800 1200 2100 2100 2100 2100 2100

max. eksterni pritisak Pa 120 120 120 120 120 120 120

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 33/25 34/26 40/33 40/33 40/33 40/33 40/33

Nivo zvučne snage dB(A) 48 49 55 55 55 55 55

Dimenzije (V × Š × D) mm 275 × 700 × 750 275 × 1000 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750

Težina kg 23 30 40 40 40 40 40

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Protok vazduha * m³/h 2400 3000 6060 6060 6180 6180 6180

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48 48/49 49/50 49/50 51/52 51/52 51/53

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64 64/65 66/67 66/67 68/69 68/69 68/70

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5 5 3 3 3 3 3

max. dužina cevi m 50 50 75 75 75 75 75

max. visinska razlika m 30 30 30 30 30 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Osigurač A 13 16 20 3 × 20 20 3 × 20 3 × 20

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Težina kg 44 66 93 95 93 95 95

hlađenje grejanje* Podatak za najveću brzinu ventilatora ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora
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RAV Tanka kanalska jedinica Digital Inverter

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica

RAV-SM564SDT-E

RAV-SM564ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 5,60

Snaga električnog priključka kW 0,32 - 2,75

Koeficijent hlađenja EER  2,62

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,06

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00

Klasa energetske efikasnosti B

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46

Grejni učinak kW 5,30

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 1,50 - 6,30

Snaga električnog priključka kW 0,32 - 2,40 

Koeficijent grejanja COP  3,53

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 4,06

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 4,40

Klasa energetske efikasnosti A+

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564SDT-E

Protok vazduha * m³/h 780

max. eksterni pritisak Pa 50

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 45/36

Nivo zvučne snage dB(A) 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 210 × 845 × 645 

Težina kg 22

Spoljašnja jedinica RAV-SM564ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 46/48

Nivo zvučne snage dB(A) 63/65

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5

max. dužina cevi m 30

max. visinska razlika m 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50

Osigurač A 13

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290

Težina kg 40

RAV Tanka kanalska jedinica Super Digital Inverter

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica

RAV-SM564SDT-E

RAV-SP564ATP-E

Rashladni učinak kW 5,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 1,20 - 5,60

Snaga električnog priključka kW 0,21 - 2,29

Koeficijent hlađenja EER  3,21

Sezonski koeficijent hlađenja SEER 5,10

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) 5,00

Klasa energetske efikasnosti A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +43

Grejni učinak kW 5,60

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 7,40

Snaga električnog priključka kW 0,17 - 2,37

Koeficijent grejanja COP  3,89

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 3,83

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 5,40

Klasa energetske efikasnosti A

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM564SDT-E

Protok vazduha * m³/h 780

max. eksterni pritisak Pa 50

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 45/36

Nivo zvučne snage dB(A) 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 210 × 845 × 645 

Težina kg 22

Spoljašnja jedinica RAV-SP564ATP-E

Protok vazduha * m³/h 2400

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 47/48

Nivo zvučne snage dB(A) 63/64

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1/2 - 1/4

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 5

max. dužina cevi m 50

max. visinska razlika m 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50

Osigurač A 13

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290

Težina kg 44

hlađenje grejanje

* Podatak za najveću brzinu ventilatora ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora
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Visokopritisne kanalske jedinice vrlo su pogodne za klimatizaciju velikih kancelarija i trgovina 

Tehnički podaci toplotna pumpaRAV Visokopritisna kanalska jedinica Digital Inverter BIG

Unutrašnja jedinica
Spoljašnja jedinica

RAV-SM2242DT-E
RAV-SM2244AT8-E

RAV-SM2802DT-E
RAV-SM2804AT8-E

Rashladni učinak kW 20,00 23,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW 9,80 - 22,40 9,80 - 27,00

Snaga električnog priključka kW 3,26 - 9,09 3,36 - 12,76

Koeficijent hlađenja EER  2,78 2,63

Sezonski koeficijent hlađenja SEER - -

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) - -

Klasa energetske efikasnosti D D

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -15 - +46 -15 - +46

Grejni učinak kW 22,40 27,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 9,80 - 25,00 9,80 - 31,50

Snaga električnog priključka kW 2,57 - 7,45 2,57 - 11,01

Koeficijent grejanja COP  3,45 3,31

Sezonski koeficijent grejanja SCOP - -

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW - -

Klasa energetske efikasnosti B C

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -20 - +15 -20 - +15

Unutrašnja jedinica RAV-SM2242DT-E RAV-SM2802DT-E

Protok vazduha * m³/h 3600 4200

max. eksterni pritisak Pa 196 196

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 54 55

Nivo zvučne snage dB(A) 74 75

Dimenzije (V × Š × D) mm 470 × 1380 × 1250 470 × 1380 × 1250

Težina kg 160 160

Spoljašnja jedinica RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E

Protok vazduha * m³/h 8000 9000

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 56/57 57/58

Nivo zvučne snage dB(A) 72/74 74/75

Prečnik priključka cevi gas/tečnost Col 1 1/8 - 1/2 1 1/8 - 1/2

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi m 7,50 7,50

max. dužina cevi m 70 70

max. visinska razlika m 30 30

Strujno napajanje V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

Osigurač A 3 × 20 3 × 25

Dimenzije (V × Š × D) mm 1540 × 900 × 320 1540 × 900 × 320

Težina kg 134 134

hlađenje grejanje

* Podatak za najveću brzinu ventilatora ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora





LIGHT COMMERCIAL

30 I TOSHIBA

Vazdušne zavese sprečavaju razmenu vazduha u slu-

čaju različitih temperatura. To je korisno kada su vrata 

otvorena ili kada se automatska vrata ili prozori često 

otvaraju zbog intenzivne upotrebe.

Vazdušna zavesa formira “barijeru”ostvarujući intenzivan 

protok vazduha preko otvora vrata. Kroz ovaj nevidljiv 

“zid” vazduh s druge strane ne može da prodre.

Vazdušne zavese  

za ulazna vrata
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Tehnički podaci za vazdušnu zavesu iznad vrataSlobodno okačena jedinica

Model RAV-CT 100CH-M 100CH-L 150CH-M 150CH-L 200CH-M 200CH-L 250CH-M 250CH-L

Kod učinka (kapaciteta) KS 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Grejni učinak kW 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00

COP (RAV-SP_ATP) W/W 3,62 3,62 4,04 4,04 3,81 3,81

COP (RAV-SP_AT8) W/W 4,04 4,04 3,81 3,81 3,48 3,48

COP (RAV-SM_ATP) W/W 3,32 3,32 3,75 3,75 3,41 3,41

Protok vazduha m³ /h 1520 2100 2280 2800 3040 4200 3800 4900

Snaga električnog priključka kW 0,56 0,82 0,74 1,11 0,93 1,64 1,11 1,92

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 54 55 55 56 56 57 57 58

Težina kg 54 57 85 87 115 117 147 149

Dimenzije (V×Š×D) mm 260 × 1210 × 490 260 × 1710 × 490 260 × 2210 × 490 260 × 2710 × 490

Tehnički podaci za vazdušnu zavesu iznad vrataKasetna jedinica

Model RAV-CT 100UH-M 100UH-L 150UH-M 150UH-L 200UH-M 200UH-L 250UH-M 250UH-L

Kod učinka (kapaciteta) KS 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Grejni učinak kW 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00

COP (RAV-SP_ATP) W/W 3,62 3,62 4,04 4,04 3,81 3,81

COP (RAV-SP_AT8) W/W 4,04 4,04 3,81 3,81 3,48 3,48

COP (RAV-SM_ATP) W/W 3,32 3,32 3,75 3,75 3,41 3,41

Protok vazduha m³ /h 1520 2100 2280 2800 3040 4200 3800 4900

Snaga električnog priključka kW 0,56 0,82 0,74 1,11 0,93 1,64 1,11 1,92

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 54 55 55 56 56 57 57 58

Težina kg 49 52 105 107 111 113 135 137

Dimenzije (V×Š×D) mm 260 × 1050 × 780 260 × 1550 × 780 260 × 2050 × 780 260 × 2550 × 780

Tehnički podaci za vazdušnu zavesu iznad vrataJedinica bez maske

Model RAV-CT 100BH-M 100BH-L 150BH-M 150BH-L 200BH-M 200BH-L 250BH-M 250BH-L

Kod učinka (kapaciteta) KS 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Grejni učinak kW 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00

COP (RAV-SP_ATP) W/W 3,62 3,62 4,04 4,04 3,81 3,81

COP (RAV-SP_AT8) W/W 4,04 4,04 3,81 3,81 3,48 3,48

COP (RAV-SM_ATP) W/W 3,32 3,32 3,75 3,75 3,41 3,41

Protok vazduha m³ /h 1520 2100 2280 2800 3040 4200 3800 4900

Snaga električnog priključka kW 0,56 0,82 0,74 1,11 0,93 1,64 1,11 1,92

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 54 55 55 56 56 57 57 58

Težina kg 77 80 113 115 143 145 185 187

Dimenzije (V×Š×D) mm 405 - 485 × 1105 × 720 405 - 485 × 1605 × 720 405 - 485 × 2105 × 720 405 - 485 × 2605 × 720
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Tehnički podaciSet za provetravanje

Model

Rashladni učinak Grejni učinak Protok vazduha Zapremina cevi razmenjivača toplote

min.-max.  

[kW]

min.-max.  

[kW]

min.-nom.-max.  

[m³/h]

min.-max.  

[dm³]

DI
2 KS

RAV-SM564ATP-E 4,10 - 5,60 4,60 - 6,30
720 - 900 - 1080 0,80 - 1,10 

S-DI RAV-SP564ATP-E 4,10 - 5,60 4,60 - 7,40

DI
3 KS

RAV-SM804ATP-E 5,40 - 7,40 7,50 - 9,00
1060 - 1320 - 1580 1,00 - 1,40

S-DI RAV-SP804ATP-E 5,40 - 8,00 7,50 - 10,40

DI
4 KS

RAV-SM1104ATP-E 7,20 - 11,20 8,10 - 12,50
1280 - 1600 - 1920 1,50 - 2,10

S-DI RAV-SP1104AT(8)-E 7,20 - 12,00 8,10 - 13,00

DI
5 KS

RAV-SM1404ATP-E 10,10 - 13,20 11,30 - 16,00
1680 - 2100 - 2520 1,70 - 2,70

S-DI RAV-SP1404AT(8)-E 10,01 - 14,00 11,30 - 16,50

DI
6 KS

RAV-SM1603AT-E
12,60 - 16,00 14,10 - 19,00 1850 - 2800 - 3740 1,70 - 3,20

S-DI RAV-SP1604AT8-E

DI 8 KS RAV-SM2244AT8-E 14,01 - 22,40 16,10 - 25,00 2880 -3600 - 4320 3,00 - 4,20

DI 10 KS RAV SM2804AT8-E 20,10 - 27,00 22,50 - 31,50 3360 - 4200 - 5040 3,00 - 5,40 

DI: Digital Inverter

S-DI: Super Digital Inverter

DX Controller Unit RAV- DXC010

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50

Dimenzije (V × Š × D) mm 400 × 300 × 150 

Težina kg 10

Ograničenje temperature ubacnog vazduha:

Režim hlađenja: “Air on” Temperatura Min. 15°C VT (18°C ST) / Max. 24°C VT (32°C ST)

Režim grejanja: „Air On“ Temp.: Min. 15°C ST / Max. 28°C ST
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Twin/Triple ili Double-Twin split sistemi savršeno su 

pogodni za velike trgovine, kancelarije i skladišta, u 

kojima je uvek potrebna samo jedna temperaturska 

zona. Pritom se na jednu spoljašnju jedinicu s učin-

kom hlađenja od 10,0, 12,5, 20,0 ili 23,0 kW pomoću 

T-račvi odnosno 3-strukih razdelnika mogu da priključe 

dve, tri ili četiri unutrašnje jedinice. Raspodelom na više 

unutrašnjih jedinica zagarantovana je savršena ujedna-

čenost temperature u prostoriji.

Unutrašnje jedinice ugrađuju se u istoj prostoriji, one 

uvek rade istovremeno i postoji samo jedan daljinski 

upravljač.

Twin/Triple ili Double-Twin split način rada moguć je 

kod sledećih unutrašnjih jedinica povezanih s jednim 

žičanim daljinskim upravljačem: 4-smerna kasetna 

jedinica, kasetna jedinica 60 x 60, kanalska, tanka 

kanalska, zidna i plafonska jedinica.

Unutrašnje jedinice moraju biti istog tipa i snage

Precizna regulacija učinka

Idealni za velike trgovine, prostrane kancelarije i 

slične namene 

Regulacija je jednostavna i prilagođena korisniku 

Twin, Triple i Double-Twin 

split sistemi

Kompaktna spoljašnja jedinica za laku ugradnju 

Prilagođavanje učinka radi optimalne ugodnosti 

Za Digital Inverter, odnosno Super Digital Inverter 

Twin-Split sistem potrebne su T-račve za cevni 

razvod RBC-TWP30E2 i RBC-TWP50E2.

Za Digital Inverter odnosno Super Digital Inverter 

Triple-Split sistem potreban je 3-struki priključak za 

cevni razvod RBC-TRP100E.

Za Digital Inverter Big potrebna je za Twin Split 

sistem T-račva za cevni razvod (RBC-TWP101E), za 

Triple Split sistem 3-struki priključak za cevni razvod 

RBC-TRP100E, a za Double Twin 4-struki priključak 

za cevni razvod RBC-DTWP101E.
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Twin Split SDI – hlađenje

 

Spoljašnja  

jedinica 

RAV-

Unutrašnja 

jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/W

SEER

W/W

Klasa energetske 

efikasnosti nominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica

SP1104AT-E SM564UTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,21 4,52 6,60 A++

SP1104AT8-E SM564UTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,37 4,22 6,57 A++

SP1404AT-E SM804UTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,16 3,96 - -

SP1404AT8-E SM804UTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,46 3,61 - -

SP1604AT8-E SM804UTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,49 3,12 - -

4-smerna kasetna jedinica 

60 x 60

SP1104AT-E SM564MUT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,67 3,75 5,67 A+

SP1104AT8-E SM564MUT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,79 3,58 5,64 A+

Kanalska jedinica

SP1104AT-E SM566BTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,64 3,79 5,65 A+

SP1104AT8-E SM566BTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,64 3,79 5,65 A+

SP1404AT-E SM806BTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,83 3,26 - -

SP1404AT8-E SM806BTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,86 3,24 - -

SP1604AT8-E SM806BTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,65 3,01 - -

Tanka kanalska jedinica
SP1104AT-E SM564SDT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,77 3,61 5,60 A+

SP1104AT8-E SM564SDT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,79 3,58 5,55  A

Plafonska jedinica

SP1104AT-E SM567CTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,45 4,08 6,18  A++

SP1104AT8-E SM567CTP-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,37 4,22 6,35  A++

SP1404AT-E SM807CTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,90 3,21 - -

SP1404AT8-E SM807CTP-E 5 12,50 2,60 - 14,00 3,72 3,36 - -

SP1604AT8-E SM807CTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,50 3,11 - -

Zidna jedinica

SP1104AT-E SM566KRT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,77 3,61  5,60 A+

SP1104AT8-E SM566KRT-E 4 10,00 2,60 - 12,00 2,92 3,42  5,51 A

SP1404AT-E SM806KRT-E 5 12,30 2,60 - 13,50 3,88 3,17 - -

SP1404AT8-E SM806KRT-E 5 12,30 2,60 - 13,50 4,00 3,08 - -

SP1604AT8-E SM806KRT-E 6 14,00 2,60 - 16,00 5,10 2,75 - -

Twin Split SDI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja  

jedinica 

RAV-

Unutrašnja 

jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/W

SCOP

W/W

Klasa energetske 

efikasnosti nominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica

SP1104AT-E SM564UTP-E 4 11,20 2,40 - 13,00 2,34 4,79 4,28  A+

SP1104AT8-E SM564UTP-E 4 11,20 2,40 - 15,60 2,42 4,63 4,28 A+

SP1404AT-E SM804UTP-E 5 14,00 2,40 - 16,50 3,21 4,36 - -

SP1404AT8-E SM804UTP-E 5 14,00 2,40 - 18,00 3,42 4,09 - -

SP1604AT8-E SM804UTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,30 3,72 - -

4-smerna kasetna jedinica 

60 x 60

SP1104AT-E SM564MUT-E 4 11,20 2,40 - 13,00 2,67 4,19 3,90 A

SP1104AT8-E SM564MUT-E 4 11,20 2,40 - 14,00 2,67 4,19 3,90 A

Kanalska jedinica

SP1104AT-E SM566BTP-E 4 11,20 2,40 - 13,00 2,77 4,04 3,87 A

SP1104AT8-E SM566BTP-E 4 11,20 2,40 - 15,60 2,77 4,04 3,87 A

SP1404AT-E SM806BTP-E 5 14,00 2,40 - 16,50 3,67 3,81 - -

SP1404AT8-E SM806BTP-E 5 14,00 2,40 - 18,00 3,67 3,81 - -

SP1604AT8-E SM806BTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,60 3,48 - -

Tanka kanalska jedinica
SP1104AT-E SM564SDT-E 4 11,20 2,40 - 13,00 2,67 4,19 3,84 A

SP1104AT8-E SM564SDT-E 4 11,20 2,40 - 14,00 2,67 4,19  3,84 A

Plafonska jedinica

SP1104AT-E SM567CTP-E 4 11,20 2,40 - 13,00 3,70 4,69 4,27 A+

SP1104AT8-E SM567CTP-E 4 11,20 2,40 - 14,00 3,81 4,43 4,41 A+

SP1404AT-E SM807CTP-E 5 14,00 2,40 - 16,50 4,47 3,87 - -

SP1404AT8-E SM807CTP-E 5 14,00 2,40 - 18,00 4,85 3,93 - -

SP1604AT8-E SM807CTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 6,33 3,71 - -

Zidna jedinica

SP1104AT-E SM566KRT-E 4 11,20 2,40 - 13,00 2,80 4,00 3,87 A

SP1104AT8-E SM566KRT-E 4 11,20 2,40 - 14,00 2,85 3,93 3,87 A

SP1404AT-E SM806KRT-E 5 14,00 2,40 - 16,50 3,83 3,66 - -

SP1404AT8-E SM806KRT-E 5 14,00 2,40 - 18,00 3,88 3,61 - -

SP1604AT8-E SM806KRT-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,88 3,28 - -
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Twin Split BIG DI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM1104UTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 6,24 3,21

SM2804AT8-E SM1404UTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 8,19 2,81

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM1106BTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM1406BTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM1107CTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM1407CTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Twin Split BIG DI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM1104UTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 5,82 3,85

SM2804AT8-E SM1404UTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,48 3,61

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM1106BTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM1406BTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM1107CTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM1407CTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Twin Split DI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja  

jedinica 

RAV-

Unutrašnja 

jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/W

SEER

W/W

Klasa energetske 

efikasnosti nominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica

SM1104ATP-E SM564UTP-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,11 3,22 5,58 A

SM1404ATP-E SM804UTP-E 5 12,50 3,00 - 13,20 4,09 3,06 - -

SM1603AT-E SM804UTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,49 3,12 - -

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM1104ATP-E SM564MUT-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,52 2,84 4,90 B

Kanalska jedinica

SM1104ATP-E SM566BTP-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,50 2,86 4,99 B

SM1404ATP-E SM806BTP-E 5 12,50 3,00 - 13,20 4,28 2,83 - -

SM1603AT-E SM806BTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 5,13 2,73 - -

Tanka kanalska jedinica SM1104ATP-E SM564SDT-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,55 2,82 4,86 B

Plafonska jedinica

SM1104ATP-E SM567CTP-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,11 3,22 5,28 A

SM1404ATP-E SM807CTP-E 5 12,10 3,00 - 13,20 4,41 2,74 - -

SM1603AT-E SM807CTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,65 3,01 - -

Zidna jedinica

SM1104ATP-E SM566KRT-E 4 10,00 3,00 - 11,20 3,48 2,87 4,92 B

SM1404ATP-E SM806KRT-E 5 12,10 3,00 - 13,00 4,57 2,65 - -

SM1603AT-E SM806KRT-E 6 14,00 3,00 - 16,00 5,10 2,75 - -

Twin Split DI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja  

jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/W

COP

W/W

Klasa energetske 

efikasnosti nominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica

SM1104ATP-E SM564UTP-E 4 11,20 3,00 - 13,00 2,93 3,82 3,54 A

SM1404ATP-E SM804UTP-E 5 14,00 3,00 - 16,00 3,80 3,68 - -

SM1603AT-E SM804UTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,43 3,61 - -

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM1104ATP-E SM564MUT-E 4 11,20 3,00 - 13,00 3,14 3,57 3,51 A

Kanalska jedinica

SM1104ATP-E SM566BTP-E 4 11,20 3,00 - 12,50 3,14 3,57 3,49 A

SM1404ATP-E SM806BTP-E 5 14,00 3,00 - 16,00 3,91 3,43 - -

SM1603AT-E SM806BTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,69 3,41 - -

Tanka kanalska jedinica SM1104ATP-E SM564SDT-E 4 11,20 3,00 - 12,50 3,14 3,57 3,50 A

Plafonska jedinica

SM1104ATP-E SM567CTP-E 4 11,20 3,00 - 12,50 2,94 3,81 3,54 A

SM1404ATP-E SM807CTP-E 5 12,80 3,00 - 16,00 3,38 3,79 - -

SM1603AT-E SM807CTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,61 3,47 - -

Zidna jedinica

SM1104ATP-E SM566KRT-E 4 11,20 3,00 - 12,50 3,14 3,57 3,53 A

SM1404ATP-E SM806KRT-E 5 14,00 3,00 - 16,00 4,24 3,30 - -

SM1603AT-E SM806KRT-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,98 3,21 - -



40 I TOSHIBA

LIGHT COMMERCIAL

Triple Split SDI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica SP1604AT8-E SM564UTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,30 3,72

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SP1604AT8-E SM564MUT-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,60 3,48

Kanalska jedinica SP1604AT8-E SM566BTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,60 3,48

Tanka kanalska jedinica SP1604AT8-E SM564SDT-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,60 3,48

Plafonska jedinica SP1604AT8-E SM567CTP-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,31 3,71

Zidna jedinica SP1604AT8-E SM566KRT-E 6 16,00 2,40 - 19,00 4,88 3,28

Triple Split DI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica SM1603AT-E SM564UTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,43 3,61

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM1603AT-E SM564MUT-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,69 3,41

Kanalska jedinica SM1603AT-E SM566BTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,69 3,41

Tanka kanalska jedinica SM1603AT-E SM564SDT-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,69 3,41

Plafonska jedinica SM1603AT-E SM567CTP-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,61 3,47

Zidna jedinica SM1603AT-E SM566KRT-E 6 16,00 3,00 - 18,00 4,98 3,21

Triple Split SDI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica SP1604AT8-E SM564UTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,49 3,12

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SP1604AT8-E SM564MUT-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,99 2,81

Kanalska jedinica SP1604AT8-E SM566BTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,65 3,01

Tanka kanalska jedinica SP1604AT8-E SM564SDT-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,99 2,81

Plafonska jedinica SP1604AT8-E SM567CTP-E 6 14,00 2,60 - 16,00 4,50 3,11

Zidna jedinica SP1604AT8-E SM566KRT-E 6 14,00 2,60 - 16,00 5,10 2,75

Triple Split DI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica SM1603AT-E SM564UTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,49 3,12

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM1603AT-E SM564MUT-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,99 2,81

Kanalska jedinica SM1603AT-E SM566BTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 5,13 2,73

Tanka kanalska jedinica SM1603AT-E SM564SDT-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,99 2,81

Plafonska jedinica SM1603AT-E SM567CTP-E 6 14,00 3,00 - 16,00 4,65 3,01

Zidna jedinica SM1603AT-E SM566KRT-E 6 14,00 3,00 - 16,00 5,10 2,75
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Double Twin Split BIG DI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM564UTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 6,24 3,21

SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 8,19 2,81

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM2244AT8-E SM564MUT-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM566BTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Tanka kanalska jedinica SM2244AT8-E SM564SDT-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM567CTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Zidna jedinica
SM2244AT8-E SM566KRT-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Double Twin Split BIG DI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM564UTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 5,82 3,85

SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,48 3,61

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60 SM2244AT8-E SM564MUT-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM566BTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Tanka kanalska jedinica SM2244AT8-E SM564SDT-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM567CTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Zidna jedinica
SM2244AT8-E SM566KRT-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Triple Split BIG DI – hlađenje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

EER

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM804UTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 6,24 3,21

SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 8,19 2,81

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM806BTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM807CTP-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Zidna jedinica
SM2244AT8-E SM806KRT-E 8 20,00 9,80 - 22,40 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 23,00 9,80 - 27,00 9,55 2,41

Triple Split BIG DI – grejanje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica 

RAV-

Unutrašnja jedinica 

RAV- KS

Učinak Potrošnja 

energije (kW)

COP

W/Wnominalno (kW) min. - max (kW)

4-smerna kasetna jedinica
SM2244AT8-E SM804UTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 5,82 3,85

SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,48 3,61

Kanalska jedinica
SM2244AT8-E SM806BTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Plafonska jedinica
SM2244AT8-E SM807CTP-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41

Zidna jedinica
SM2244AT8-E SM806KRT-E 8 22,40 9,80 - 25,00 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 27,00 9,80 - 31,50 7,92 3,41
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Mogućnosti kombinovanja TCC Link

Unutrašnja jedinica

60x60 kasetna jedinica

RAV-

SM**4MUT-E

4-smerna kasetna jedinica

RAV-

SM**4UTP-E

Kanalska jedinica

RAV-

SM**6BTP-E

Tanka kanalska 

jedinica

RAV-

SM**4SDT-E

Zidna jedinica

RAV-

SM**7CTP-E

Flexi jedinica

RAV-

SM**6KRT-E

Daljinski upravljač

RBC-AMS51E-ES

Komforan daljinski upravljač

RBC-AMS41E

Daljinski upravljač s nedeljnim 

tajmerom

RBC-AMT32E

Kablovski daljinski upravljač

RBC-AS41E

Jednostavni kablovski daljinski 

upravljač

RBC-AX32U(W)-E

Infracrveni daljinski upravljač i 

prijemni deo

– – – – –

RBC-AX33CE

Infracrveni daljinski upravljač i 

prijemni deo

– – – – –

TCB-AX32E2

Infracrveni daljinski upravljač i spo-

ljašnji prijemni deo

– –

TCB-EXS21TLE

Nedeljni vremenski programator

TCB-CC163TLE2

Upravljanje uklj. i isklj.
Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

TCB-SC642TLE2

Centralni daljinski upravljač
Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

TCB-TC21LE2

Daljinski temperaturski senzor

TCB-PCNT30TLE2

Adapter DI & S-DI TCC Link na 

VRF TCC-Link

ugrađen

WH-H2UE

Infracrveni daljinski upravljač
– – – – –

sadržano

u isporuci uređaja

TCB-IFCB-4E2

Modul za indikaciju rada, kvara i 

daljinsko uklj. i isklj.

TCB-IFCB5-PE

Prozorski kontakt

TC-USB-EVO-1 

Redundantni modul

TCB-IFLN642TLE

LonWorks priključak
Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

BMS-SM1280ETLE

Smart Manager s analizom 

podataka
Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 

Potreban je adapter  
TCB-PCNT30TLE2 
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Toplotna pumpa je tehnički uređaj koji iz unutrašnje energije okolnog vazduha (oko 

75 posto) i pogonske energije (oko 25 posto) proizvodi korisnu toplotu.

Pod inverterskom tehnologijom podrazumeva se pretvaranje naizmenične u jed-

nosmernu struju, kako bi se brojem obrtaja kompresora upravljalo efikasno i skoro 

bez ikakvih gubitaka.

Energetska efikasnost je recipročna vrednost dobijena deljenjem utrošene elek-

trične energije i dobijenog učinka grejanja, odnosno hlađenja.

Vidi definiciju „Energetske efikasnosti“ posmatrano na godinu dana

Puno opterećenje je režim rada kod kog uređaj može postići maksimalnu izlaznu 

snagu. 

Delimičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem 

broja obrtaja u skladu s trenutno potrebnom snagom za pojedinu prostoriju.

Kompresor je konstruktivni deo koji je potreban za komprimovanje gasova.

Strujni napon koji je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor. 

Pritom se primenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PWM) za vrlo efi-

kasan rad pri delimičnom opterećenju, ili pulsnoamplitudna modulacija (visoki 

napon/PAM) za brzo postizanje zadate temperature. 

Zvučna snaga je akustička veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. Ona se 

izražava u dB(A).

Zvučni pritisak je rezultat zvučne snage, koji zavisi od udaljenosti od izvora zvuka. 

Meri se u dB(A).

Za ocenu energetske efikasnosti nekog sistema zagrevanja pomoću toplotne pumpe 

primenjuje se tzv. godišnji koeficijent grejanja (SPF). Njime se iskazuje odnos 

izlazne energije za grejanje tokom godinu dana prema utrošenoj električnoj energiji.

Idealni učinak uređaja za zadate uslove rada.

Maksimalni učinak uređaja za zadate uslove rada.

On prekida strujni krug ako električna struja pređe neku utvrđenu jačinu struje van 

nekog zadatog vremena, pa tako nastane kratki spoj.

Izračunati učinak hlađenja za prostor koji se hladi pri spoljašnjoj temperaturi od 35°C.

Izračunati učinak grejanja za prostor koji se greje pri spoljašnjoj temperaturi od -10°C.

Toplotna pumpa

Inverterska tehnologija

Energetska efikasnost

Sezonski koeficijent  

energetske efikasnosti

Puno opterećenje 

Delimično opterećenje

Kompresor

PWM, PAM

Zvučna snaga

Zvučni pritisak

Godišnji koeficijent grejanja

Nominalni učinak

Maksimalni učinak

Električni osigurač

Pdesignc

Pdesignh

Značenje korišćenih pojmova



1 m
1 m

1 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1 m

1 m
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Raspored mernih tačaka nivoa 

zvučnog pritiska 

Mikrofon
Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Zidna jedinica

Digital Inverter, Super Digital 

Inverter, Digital Inverter BIG

Kanalska jedinica

4-smerna kasetna jedinica 

4-smerna kasetna jedinica 60 x 60

Plafonska jedinica

Uslovi merenja za klima uređaje TOSHIBA

Hlađenje: Spoljašnja temperatura: + 35°C po suvom termometru 

 Unutrašnja temperatura: + 27°C po suvom termometru / + 19°C po vlažnom termometru 

 Vlažnost vazduha: 50 – 55 % relativna vlažnost

Grejanje: Spoljašnja temperatura: + 7°C po suvom termometru / + 6°C po vlažnom termometru

 Unutrašnja temperatura: + 20°C po suvom termometru

Cevi za radni fluid: Dužina 7,5 m bez visinske razlike između unutrašnje i spoljašnje jedinice

Nivo zvučnog pritiska: Mereno na udaljenosti* od oko 1,5 m od unutrašnje jedinice, odnosno 1 m od spoljašnje jedinice; 

 ove vrednosti se određuju u prostoru u kom vlada apsolutna tišina prema JIS B8616; 

 u montiranom stanju ove vrednosti mogu biti veće jer i spoljašnji izvori zvuka mogu uticati na njih

 * Tačan raspored merenja videti u katalogu s tehničkim podacima 
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Ovlašćeni Toshiba distributer:

Kumanovska 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: 011 383 68 86, 308 57 40 

Faks: 011 344 41 13 
E-mail: gobrid@eunet.rs 

www.airtrend.rs 
www.toshiba-klima.rs • www.toshiba-estia.rs

KOVENT
Kumanovska 14, 11000 Beograd 

Tel.:011 308 57 40 
Faks 011 344 41 13 

www.kovent.rs


